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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: COMBIPROTECT
Valmistaja: Ajax

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajax Jeweller
Valmistaja: Ajax

Langaton PIR-liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella sekä lasirikkoilmaisimella, G2

Tunnistaa ihmisen läsnäolon passiivisella infrapunasensorilla. Ilmaisimen tuottama tieto käsitellään
digitaalisesti väärien hälytysten välttämiseksi. Ilmaisin säätää tunnistusherkkyyttä automaattisesti
lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka.

Sisäänrakennettu mikrofoni tunnistaa lasin rikkoutumisen jopa 9 metrin etäisyydellä ikkunasta.
Ilmaisin suodattaa ukkosen jyrähdyksistä, koiran haukkumisesta ja ohikulkevan liikenteen melusta
johtuvat virhehälytykset.

Helppo asentaa valmiiksi asennetun pariston ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta.

Ominaisuudet:

Tunnistusetäisyys: 12 m
Tunnistusalue (vaaka/pysty): 88,5°/80°
Säädettävä, 3-tasoinen herkkyys
Lemmikkieläintunnistus: alle 20 kg, korkeus alle 50 cm
Lasirikkotunnistimen tunnistusetäisyys: 9 m
Lasirikkotunnistimen tunnistusalue: 180°
Suositeltu asennuskorkeus: 2,4 m
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Paristo: CR123A, 3 V (sisältyy toimitukseen)
Pariston kesto: jopa 5 vuotta
Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C, sisäkäyttöön
Mitat: 110 x 65 x 50 mm

CombiProtect -käyttöohje

https://support.ajax.systems/en/manuals/combiprotect/
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