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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: SOCKET
Valmistaja: Ajax

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajax Jeweller
Valmistaja: Ajax

Ajax-järjestelmään langattomasti liitettävä ohjattava pistorasia. Pistorasiaan liitetyn laitteen voi
kytkeä päälle tai sammuttaa Button-painikkeella, mobiilisovelluksen kautta tai ohjelmoimalla
skenaarion tai ajastetun toiminnon.

Socket-älypistorasia valvoo liitetyn laitteen energiankulutusta ja ilmaisee sen vaihtamalla
sisäänrakennetun merkkivalon väriä sekä lähettää tiedot sovellukseen.

Socket on helppo asentaa suoraan seinäpistorasiaan tai jatkojohtoon. Pienikokoinen pistoke ei vie
tilaa viereisiin pistorasioihin liitettäviltä laitteilta.

Ominaisuudet:

Yhteensopivuus: kaikki Ajax Hub-keskukset ja ReX-välivahvistimet
Maksimikuorma (jatkuva/hetkellinen): 11 A/13 A, 230 V AC
Virransyöttö: 110-230 V, 50/60 Hz
Käyttölämpötila-alue: 0° - +40°C
Lämpötilasuojaus: 85°C
Suojausluokitus: IP20
Mitat: 65,5 x 45 x 45 mm
Paino: 58 g
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Socket -käyttöohje

https://support.ajax.systems/en/manuals/socket-type-f/
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