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Supistusliitin ELGEF Plus PE100
d63-180 mm / SDR11

• PE 100 SDR 11 (ISO S5)
• 10 baaria kaasu / 16 baaria vesi
• 4 mm hitsausnastat
• Hitsauspurseen indikaattorit visuaaliseen tarkastukseen (varust. liikkeen rajoituksella) 
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90 63 80 16 11 753 901 831 0,385 113 146 63 47 36 9-17.6
110 63 100 16 11 753 901 832 0,644 140 184 71 58 55 9-11
110 90 100 16 11 753 901 833 0,700 138 173 73 63 38 9-17.6
125 90 100 16 11 753 901 836 0,891 152 180 79 61 40 9-17.6
160 90 150 16 11 753 901 839 1,600 202 227 90 72 65 9-17.6
160 110 150 16 11 753 901 864 1,783 202 226 90 71 65 9-17.6
180 125 150 16 11 753 901 865 2,340 225 254 96 78 80 9-17.6

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta

kestävyydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.
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