
MCMO 450/750 V
Kosketussuojattu ohjauskaapeli

KÄYTTÖ Sähkölaitteiden ohjaus-, mittaus- ja merkinantopiirien kaapelina kiinteään
pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona sekä maahan asennettuna.

NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 450/750 V
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) Ref. nro 1000920

   
SFS 3713
EN 50575:2014+A1:2016 hEN kaapelit, Rakennustuoteasetus (CPR)
EN 13501-6, class Eca CPR:n paloluokitus
IEC 60332-1 Itsestään sammuva

Tunnusvärit Numeromerkityt johtimet
Johdin Kupari
Eristys PVC
Täyte PVC
Ulkovaippa PVC

Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] jatkuvassa käytössä 70
Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] vikatilanteessa (kesto enintään 5 s) 160
Alin suositeltu käsittelylämpötila [°C] −15
Pienin suositeltu taivutussäde 10x D

PALO-OMINAISUUDET
Palokäyttäyminen, CPR-paloluokitus Eca
Palosuojaus EN 13501-6 mukainen

© Prysmian Group Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa.
Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman
Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.
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TOIMITUSTIETOJA

Sähkönumero TUOTTEEN NIMI GTIN13 koodi
(EAN13) Pakkaus Vakiotoimituspituus

0601901 MCMO 7x1,5 K8/500 Eca 6410006019014 Kela 500

0601921 MCMO 7x2,5 K8/500 Eca 6410006019212 Kela 500

0601902 MCMO 12x1,5 K8/400 Eca 6410006019021 Kela 400

0601922 MCMO 12x2,5 K11/500 Eca 6410006019229 Kela 500

0601903 MCMO 19x1,5 K11/500 Eca 6410006019038 Kela 500

0601923 MCMO 19x2,5 K11/500 Eca 6410006019236 Kela 500

0601904 MCMO 27X1,5 K11/500 Eca 6410006019045 Kela 500

0601924 MCMO 27X2,5 K12/500 Eca 6410006019243 Kela 500

0601905 MCMO 37x1,5 K11/400 Eca 6410006019052 Kela 400
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MEKAANISIA JA SÄHKÖISIÄ ARVOJA

Tuotenimi
Kaapelin

ulkohalkaisija (OD)
[mm]

Johtimen maks.
tasavirtaresistanssi

(20°C) [ohm/km]

Kuormitettavuus,
asennustapa E [A]

Kaapelin
massa
[kg/km]

Pienin sallittu
taivutussäde

asennusvedossa [mm]

MCMO 7x1,5 750V Eca 15 12,1 13 310 180

MCMO 7x2,5 750V Eca 17 7,41 16 450 210

MCMO 12x1,5 750V Eca 19 12,1 11 480 230

MCMO 12x2,5 750V Eca 22 7,41 13 670 270

MCMO 19x1,5 750V Eca 21 12,1 9 650 260

MCMO 19x2,5 750V Eca 25 7,41 11 930 300

MCMO 27x1,5 750V Eca 25 12,1 8 860 300

MCMO 27x2,5 750V Eca 29 7,41 10 1 300 350

MCMO 37x1,5 750V Eca 28 12,1 7 1 200 340

Kuormitettavuus: asennustapa E (kaapeli vapaasti ilmassa, +25*C), johdin maksimi käyttölämpötilassa.
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