
MK 90 450/750 V
Eristetty lämmönkestävä muutamalankainen johdin

KÄYTTÖ Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen
laitteissa ja keskuksissa (esim. SFS-EN 60439-1, kohta 7.5.5.), joiden
jännite on enintään 1000 v (AC) tai enintään 750 V (DC) maata vasten.

NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 450/750 V
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) Ref. nro 1000830

   
SFS 5523 (kumottu 2005) Rakenne, kansallinen
EN 50525-2-31 Rakenne
EN 50575:2014+A1:2016 hEN kaapelit, Rakennustuoteasetus (CPR)
EN 13501-6, class Eca CPR:n paloluokitus
IEC 60332-1 Itsestään sammuva

Johdin Kupari
Johtimen pinta Paljas
Eristys PVC

Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] jatkuvassa käytössä 90
Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] vikatilanteessa (kesto enintään 5 s) 160
Alin suositeltu käsittelylämpötila [°C] −25
Pienin suositeltu taivutussäde 8x D (lopullisessa asenn. kertataivutuksena: 3x D)
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PALO-OMINAISUUDET
Palokäyttäyminen, CPR-paloluokitus Eca
Palosuojaus EN 13501-6 mukainen

TOIMITUSTIETOJA

Sähkönumero TUOTTEEN NIMI GTIN13 koodi
(EAN13) Pakkaus Vakiotoimituspituus

0402138 MK 90 1,5 KEVI R250 Eca 6410004021385 Rengas 250

0402133 MK 90 1,5 MU R250 Eca 6410004021330 Rengas 250

0402132 MK 90 1,5 RU R250 Eca 6410004021323 Rengas 250

0402137 MK 90 1,5 SI R250 Eca 6410004021378 Rengas 250

0402130 MK 90 1,5 VHA R250 Eca 6410004021309 Rengas 250

0402158 MK 90 2,5 KEVI R200 Eca 6410004021583 Rengas 200

0402153 MK 90 2,5 MU R200 Eca 6410004021538 Rengas 200

0402152 MK 90 2,5 RU R200 Eca 6410004021521 Rengas 200

0402157 MK 90 2,5 SI R200 Eca 6410004021576 Rengas 200

0402150 MK 90 2,5 VHA R200 Eca 6410004021507 Rengas 200

0402178 MK 90 4 KEVI R150 Eca 6410004021781 Rengas 150

0402173 MK 90 4 MU R150 Eca 6410004021736 Rengas 150

0401712 MK 90 4 RU R150 Eca 6410004017128 Rengas 150

0402177 MK 90 4 SI R150 Eca 6410004021774 Rengas 150

0402198 MK 90 6 KEVI R100 Eca 6410004021989 Rengas 100

0402193 MK 90 6 MU R100 Eca 6410004021934 Rengas 100

0402192 MK 90 6 RU R100 Eca 6410004021927 Rengas 100

0402197 MK 90 6 SI R100 Eca 6410004021972 Rengas 100

0402188 MK 90 10 KEVI R100 Eca 6410004021880 Rengas 100

0402183 MK 90 10 MU R100 Eca 6410004021835 Rengas 100

0402187 MK 90 10 SI R100 Eca 6410004021873 Rengas 100

0452208 MK 90 16 KEVI K6/1000 Eca 6410004522080 Kela 1 000

0452203 MK 90 16 MU K6/1000 Eca 6410004522035 Kela 1 000

0452207 MK 90 16 SI K6/1000 Eca 6410004522073 Kela 1 000

0402206 MK 90 16 KEVI R100 Eca 6410004022061 Rengas 100

0402204 MK 90 16 MU R100 Eca 6410004022047 Rengas 100

0402205 MK 90 16 SI R100 Eca 6410004022054 Rengas 100

0452218 MK 90 25 KEVI K6/500 Eca 6410004522189 Kela 500

0452213 MK 90 25 MU K6/500 Eca 6410004522134 Kela 500

0452217 MK 90 25 SI K6/500 Eca 6410004522172 Kela 500

0402216 MK 90 25 KEVI R100 Eca 6410004022160 Rengas 100

0402214 MK 90 25 MU R100 Eca 6410004022146 Rengas 100
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TOIMITUSTIETOJA

Sähkönumero TUOTTEEN NIMI GTIN13 koodi
(EAN13) Pakkaus Vakiotoimituspituus

0402215 MK 90 25 SI R100 Eca 6410004022153 Rengas 100

0452228 MK 90 35 KEVI K6/500 Eca 6410004522288 Kela 500

0452223 MK 90 35 MU K6/500 Eca 6410004522233 Kela 500

0452227 MK 90 35 SI K6/500 Eca 6410004522271 Kela 500

0452238 MK 90 50 KEVI K6/200 Eca 6410004522387 Kela 200

0452233 MK 90 50 MU K6/200 Eca 6410004522332 Kela 200

0402246 MK 90 70 KEVI K6/200 Eca 6410004022467 Kela 200

0402243 MK 90 70 MU K6/200 Eca 6410004022436 Kela 200

0402258 MK 90 95 KEVI K8/500 Eca 6410004022580 Kela 500

0402266 MK 90 120 KEVI K11/800 Eca 6410004022665 Kela 800

0400837 MK 90 120 MU K11/800 Eca 6410004008379 Kela 800

0400838 MK 90 150 KEVI K9/500 Eca 6410004008386 Kela 500
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MEKAANISIA JA SÄHKÖISIÄ ARVOJA

Tuotenimi
Kaapelin

ulkohalkaisija (OD)
[mm]

Kuormitettavuus,
asennustapa A [A]

Johtimen maks.
tasavirtaresistanssi

(20°C) [ohm/km]

Kaapelin
massa
[kg/km]

Pienin sallittu
taivutussäde

asennusvedossa [mm]

MK 90 1,5 Eca 3 14 12,1 22 25

MK 90 2,5 Eca 4 19 7,41 35 35

MK 90 4 Eca 5 24 4,61 50 40

MK 90 6 Eca 5 31 3,08 70 40

MK 90 10 Eca 7 41 1,83 120 60

MK 90 16 Eca 8 55 1,15 170 65

MK 90 25 Eca 10 72 0,727 270 80

MK 90 35 Eca 11 88 0,524 270 90

MK 90 50 Eca 12 105 0,387 500 100

MK 90 70 Eca 14 133 0,268 690 115

MK 90 95 Eca 16 159 0,193 940 130

MK 90 120 Eca 18 182 0,153 1 300 145

MK 90 150 Eca 20 208 0,124 1 500 160

Kuormitettavuus: asennustapa A (esim. seinään upotetussa putkessa)
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