KWC
Vartaloh&tasuihkun ja silmésuihkun yhdistelma

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0010
Hatdasuihkut | Vartalosuihkut
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Vartalohatasuihkun ja silm&suihkun yhdistelma, pinta- suihkutuskorkeuteen, takaiskuventtiili, hiukkassuodatin seka
asennukseen, vedentulo katosta. Suihkut kaytettdvissad myos suojakorkki kdayttoohjeella. Vartalosuihku vihred EPS-pinnoitettu
erikseen. Suihkupdadn venttiilin kayttd kolmionmallisesta kahvasta, (RAL 6032), silmdsuihku vihred & muovia, valkoisella
kdsisuihku toimii valkoista nappia painamalla, joka ei sulkeudu kaynnistyspainikkeella. Tayttéd EN 5154-mddrdykset, osat 1 ja 2,
itsestdan. Vedenvirtaus loppuu tyontamalla tanko ylos tai sis@ltad "hatasuihku" ja "silmdsuihku" turvasymbolit tarralla ISO
kayttamalla silmé-/kasvosuihkua tai painamalla punaista Stop - 3864 madrdysten mukaisesti, osa 1. Tilavuusvirtausnopeus
painiketta. Seinckannakkeet ja hatdsuihkupddt. Siiméasuihkun vartalosuihkussa n. 65 I/min 1 barin paineessa, n. 110 l/min 3 barin
kulma mahdollista asentaa optimaalisesti, kallistus 20° eteenpdin, paineessa, tilavuusvirtausnopeus silmésuihkussa: 9 I/min 1 barin
spiraaliletku. Integroitu virtaussadadin tasaiseen paineesta yléspdin. Vesiliitéintd: G 3/4 B
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