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KARI-pintakytkin

kdyttoohje

Kaynnistys

Nestetta paljon.
Tyhjennyspumppu kaynnistyy.

AAMA

Pysdytys

Tyhjennyksen alaraja.
Tyhjennyspumppu pysihtyy.

Kuva 2H KARI-pintakytkimen toiminnasta




Kompakti KARI-pinta-
kytkin on luotettava

KARI-pintakytkin on tarkoitettu ohjauslaitteeksi tyhjennys- ja tdaytt6pumpuille,
moottori- ja magneettiventtiileille sekd hdlytyskojeeksi halutusta pinnankorkeudesta.
KARI-pintakytkimelld on ison kellukkeen (¢ 170 mm) ansiosta suuri noste, mikd
takaa hdiriéttomdn toiminnan vaikeissakin likavesi-tapauksissa. SGS FIMKO Oy

on matalajdnnitedirektiivin (LYD) mukaisesti hyvdksynyt palamattomissa nesteissd
kdytettdvdat KARI-pintakytkimet 250V:n jdannitteelle.

TOIMINNOT

TYHJENNYSPUMPUN OHJAUS TAYTTOPUMPUN OHJAUS

Pl B Pumpun ohjaus yhdelld kytkinelementills. 1B Pumpun ohjaus yhdelli kytkinelementilla.

Pumpun ohjaus kahdella kytkinelementilla.

2Y Pumpun ohjaus kahdella kytkinelementilla.
Vaihtoehtoisesti kaksi alarajahalytysta.

Vaihtoehtoisesti kaksi ylarajahalytysta.

HALYTYS

PAS|M Yii- ja alarajahilytykset

TILAUSKOODI

2H _20
Poikkeavat Kaapelin
pintatasot (cm) pituus
Dxx (m)
Erikoistyypin 1. kirjain
tunnus Normaalista poikkeava
Vxx kaapelipaino
K=700g
Kullatut koskettimet Au L=1000g
1 mA .. 100 mA
2. kirjain
Kuumankestavit kaapelityypit P = paineenkestivi
N = TPU
S = silikoni
T = teflon

U = UL/CSA PVC

Kaapelityypit
Tyhja = PVC

A = kumi

N =TPU

S = silikoni

T = teflon

U = UL/CSA PVC
K = kuumankestava

Kytkentdkaavio
2H, 2L, 2Y,2A, 2HL

2H 2L | 2Y | 2A 1 2HL - ' . 2 | wwwiarifi




KYTKENTAKAAVIOT
2 H 1 6..250V
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Virtapiiri
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suljettu
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TYHJENNYSPUMPUN OHJAUS

Pumpun ohjaus yhdelld kytkinelementilla.
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TYHJENNYSPUMPUN OHJAUS

Pumpun ohjaus kahdella kytkinelementilld. Huomioi kontaktorin apukosketin.

- Pysdytys

. Virtapiiri
t suljettu

- Kaynnistys |:| o | Virtapiiri
o
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TAYTTOPUMPUN OHJAUS
Pumpun ohjaus yhdella kytkinelementilla.
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TAYTTOPUMPUN OHJAUS

Pumpun ohjaus kahdella kytkinelementilli. Huomioi kontaktorin apukosketin.
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. 3 Virtapiiri
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HALYTYS YLA- JA ALARAJASTA

TEKNISET TIEDOT MITAT

55 mm
Kytkinelementti mikrokytkin [
Jannite 6..250VAC e
Nimellisvirta max. 6A res., 3A ind. 8E
Nimellisvirta kullatuilla koskettimilla 1T mA ... 100 mA "
Maksimi DC teho 75VA (=0,3A,250V)
Paineenkesto erikoistyypeilla 200 kPa f
Kayttolampotila max. +55 °C (+75 °C tilauksesta) .
Vakiotuotteen saitoalue (start-stop) 200 mm ... 1200 mm E
Kaapelin pituus 5 m (muut mitat tilauksesta) -
Paino 5 m:n kaapelilla 1,55 kg... 1,6 kg \ﬁ
Suurin halkaisija 170 mm
Kellukekartion pituus 155 mm pre—
Noste vedessa 6 N
Kellukkeen raaka-aine polypropeeni (PP)
Kaapelin eriste (vakio) PVC
Muut kaapelivaihtoehdot kumi, TPU, teflon ja silikoni
Tiiveysluokka IP 67

TOIMINTAKAYRA SUOMALAISTA
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30 50 70 90 cm ROHS
Painon etdisyys kellukkeesta
Piirroksissa esitetyt mitat ovat suuntaa antavia. Laatu perustuu ISO9001-laatujarjestelmasn.
Jokaiselle tuotteelle tehdaan tiydellinen
. toimintatestaus. KARI-pintakytkin on

Kaapelipainoilla sdddetdin kytkentitasojen korkeusero halutuksi. saatavana myds UL/CSA -hyviksyttyni
Kayra B ilmaisee KARI-pintakytkimen kdynnistys- ja pysdytystasojen USA:n ja Kanadan markkinoille.

korkeuseron suhteessa painon etiisyyteen kellukkeesta.

4 | -www.kar.i.ﬂ




ASENNUS JA SAATO

KARI-pintakytkin asennetaan roikku-
maan kaapelinsa varaan. Pintakytkin
kelluu nesteen pinnalla ja seuraa

sen liikettd. Toimintojen ohjaukset
tapahtuvat kellukkeen eri kallistus-
kulmissa. Pumpun kytkentatasojen

etaisyyden (differentiaalin) saato tehdain

siirtamalla kaapelissa olevaa painoa.

Asennuksessa huomioitava

 Saadettavat asiat ovat kellukkeen
ripustuskorkeus ja kaapelipainon
etaisyys kellukkeesta. Kaynnistys- ja
pysdytystasojen valinen differentiaali
on pienimmillaan kun kaapelipaino
on n. 10 cm etaisyydella kellukkeen
lapiviennin karjesta (ks. sivu 4).

* Mikali valvottava neste on sakeaa
tai kellumista sivulle halutaan
rajoittaa, suosittelemme painavampaa
kaapelipainoa, joita toimitamme
tarpeen mukaan. Painot kiinnitetaan
kaapeliin kiristyskiilalla (kuva 1).

* On tarkeda, ettd kytkentarasia
sijaitsee kuivassa tilassa. Mikali tama
ei ole mahdollista, pintakytkimien
kaapelien paat on suojattava
esim. asennusrasvalla (kuvat 2 ja 3).
Saatavana myos 1P68 kytkentirasia.

* Pintakytkin tarvitsee toimiakseen
kaapelipainon tai muun ankkurointi-
pisteen.

¢ Asennuskohta on valittava siten, ettei
kelluke voi jaada minkain tason alle
tai paille eika takertua muihin
rakenteisiin (kuva 4).

*+ Testattaessa pintakytkinta
kelluttamatta on huomioitava
kellukkeen oikea asento: pohjaosan
reunassa oleva UP-merkinta tulee
olla ylospain. Esim. lattialle kyljelleen
laskettaessa pintakytkin hakeutuu
sisdisen kolipainonsa ansiosta tahan
asentoon (kuva 5).

* Pintakytkimen sitominen kaapelistaan
lahelta kelluketta esim. pumpun
nousuputkeen lyhentaa kaapelin

kestoikaa, pintakytkimen tulisi roikkua

vapaasti kaapelinsa varassa (kuva 6).

2H [ 2L | 2Y [2A ] 2HL

I

A) B)

Kuva 1. Kaapelipainot seka ripustuslenkki
kiinnitetddn kaapeliin kiristyskiilalla (A-B).

Kuva 2.Vilta kaapelin jatkamista ~ Kuva 3.

tai kytkentaa kosteassa tilassa.

Kuva 5. Huomioi
kellukkeen oikea asento.

Kuva 4. Huomioi kellukkeen
vapaa liikkuminen.

Kuva 6.Vilta kiinnittamista niin,
ettd kaapeli taittuu terdvan mutkan vuoksi.
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Kari-Finn Oy
Koneharjunkatu 1
15850 LAHTI
Puh.03 876 810
info@JKkari.fi

www.kari.fi
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Tuotekehitystd yli 50 vuoden kokemuksella

Kari-Finn Oy kehitti ensimmiisen pintakytkimensa jo vuonna 1965. Siitd ldhtien olemme
suunnitelleet, testanneet ja valmistaneet miljoonia pintakytkimia mita erilaisimpiin
toimintaymparistoihin. Tutkimustyomme ja asiakkailta sasamamme palautteen ansiosta
tuotteemme on kehittynyt todella onnistuneeksi.

Kansainvilinen innovaatio- ja vientimenestys jo vuonna 1977

KARI-pintakytkin palkittiin kultamitalilla Brysselin Kansainvalisilla keksintomessuilla seka
Brysselin kaupungin mitalilla laajaan vientiin yltaneena tuotteena jo vuonna 1977. Vienti kattoi
silloin kaikki Euroopan maat, USA:n, Etela-Afrikan ja Japanin. Myohemmin vienti on tavoittanut
kaikki mantereet.
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