
mm mm mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paindlik:  

3 läbimõõtu 

125 160 200 
 

 

 

 

 

 

Isoleeritud 

peakanalid 

soojustagastusega 

ventilatsiooni  

jaoks 
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Tutvuge kõikide eelistega: 

ARIA ADURO 

KIIREM 
 

 

 

ARIA ADURO on 9 korda kergem kui metallist tavasüsteem  

– see muudab paigaldamise palju lihtsamaks. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ennast praktikas tõestanud lahendus: 

OneClick-tehnoloogia 

HEATPEX ARIA õhujaotussüsteemidest tuntud OneClick-

tehnoloogia võimaldab ARIA ADURO komponente 

ühendada kiiremini ja lihtsamini kui kunagi varem. 
 

 

 

 

Isoleeritud peakanalid soojustagastusega ventilatsiooni jaoks – ARIA ADURO 

x PAIGALDAMINE 



2 

 

 

 

VÄIKSEM 

VOOLUTAKISTUS 
 

võrreldes painduvate torudega: 

vaikne töötamine ja madalamad hoolduskulud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIA ADURO süsteem on 
tehtud sileda sisepinnaga 
jäikadest materjalidest. 

 

 

 

 

 
 

Terviklik süsteem 
ARIA ADURO on 100% kokkusobiv HEATPEX ARIA 

pooljäikade ventilatsioonikanalite süsteemiga. 
 

pooljäikade 

ventilatsiooni-

kanalite süsteem 

 
 
 
 
 
 
 

isoleeritud 

ventilatsiooni- 

kanal 

Standardmõõtmed 
ARIA ADURO sobib kokku enamiku turul 

saadaolevate soojustagastusseadmetega, sest selle 

mõõtmed vastavad tavapärastes ventilatsioonisüsteemides 

kasutatavatele. Sisemõõtmed vastavad standardi 

EN1506.2007 nõuetele. 

Täielik tootevalik on esitatud veebisaidil heatpex.pl. 

Madal 
müratase. 

Deformeerumise oht 
paigaldamise ajal puudub – 
püsiv ristlõikekuju kogu 
pikkuses. 

x 



ARIA ADURO komponendid 
 

 

Reguleeritava 
ribaklambriga 
paigalduskronstein 

 

 

Liitmik 

Liitmik tagab lihtsa tiheistuga ühenduse, tihend 

kuulub tarnekomplekti. Liitmiku madal profiil 

ei mõjuta üldist paigaldusdiameetrit. 

Spetsiaalsed vaateavad näitavad kindlat 

ühendatust. 

 

 

 

 

Torud 

1 m pikkune lõik on tervenisti 

ühes tükis – suurem tihedus 

ja väiksem kahjustumise risk. 

 

 

 

 

Ühendussiirdmik 
Soojustagastusseadmete 

MHRV 150 mm ja  

180 mm liitmike jaoks. 

150 160 

180 200 

 

 

 
 

Põlv 45° 

Siirdmik 

Kohandatav kõigi 3 diameetri jaoks: 

125/160/200 mm. 

 

 

Kolmik 
 

 

 

 

 

 

ARIA ADURO kasutuskohad 

Alternatiiv spiraaltorudele. 

 

Suurte õhuhulkade teisaldamine: 

õhu sissetõmbe-/ 

väljapuhkevõre ja 

soojustagastusseadme 

vahel 

NING soojustagastusseadme ja hoone 

ventilatsioonikanalite vahel. 

 

Isoleeritud peakanalid soojustagastusega ventilatsiooni jaoks – ARIA ADURO 



Väga head isolatsiooniomadused 

Suurepäraste isolatsiooniomadustega kerge, vastupidav ja õhutihe materjal: 

grafiidilisandiga vahtpolüstüreen (EPS) on seene-, hallitus- ja bakterikindel. Grafiidilisandiga 

toormaterjalid parandavad oluliselt soojusjuhtivustegurit: λ=0,029 (W/mK), eriti 

võrreldes villaga isoleeritud metalltorudega. 

 

125 160 200 
mm mm mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originaalpaigalduskronsteinid kiireks paigaldamiseks 
 

Kiire paigaldamine – lihtsalt 

kinnitada kronstein pinnale, 

lükata toru läbi ja pingutada 

ribaklamber. 

 

Ülikerged komponendid – 

vaja on minimaalselt 

paigalduskronsteine. 

Moodulsüsteem – järjestikku või 

paralleelselt ühendatud kronsteine 

saab kasutada kahe või rohkema 

toru kõrvuti paigaldamiseks. 

 

Paindlikkus – üks kronsteini 

suurus kõigi 3 läbimõõdu jaoks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 cm 

Lihtne lõigata  

– lihtne paigaldada 

5 cm sammuga märgistus lihtsustab toru 

soovitud pikkusesse lõikamist. Vaid 17 mm 

seinapaksusega toru on lihtne lõigata tavalise 

noaga. 

Paindlik süsteem: 3 läbimõõtu 

Siirdmik sobib kõigi  

läbimõõtude jaoks. 



 

 

 

Tehnilised andmed: süsteemi komponendid 
 

 
 

Nimetus 

 

Tähis 

Läbimõõt Pikkus 
Materjal 

 
Tootenumber sisemine välimine 

mm mm mm 

 

Toru, 1 m 

ADR 125 125 159 
 
 

1000 

 

 
EPS 

529 125 001 

ADR 160 160 194 529 160 001 

ADR 200 200 234 529 200 001 

 

Põlv, 45° 

ADK 125 125 159 213  

 
EPS 

529 125 901 

ADK 160 160 194 226 529 160 901 

ADK 200 200 234 240 529 200 901 

 

Kolmik 

ADT 125 125 159 
 
 

380 

 

 
EPS 

529 125 801 

ADT 160 160 194 529 160 801 

ADT 200 200 234 529 200 801 

 

Siiber 

ADP 125 125 159 
 
 

250 

 
EPS,  

galvaanitud  
teras 

529 125 601 

ADP 160 160 194 529 160 601 

ADP 200 200 234 529 200 601 

 

Liitmik 

ADL 125 125 
 
 

70 

 

 
PP, EPDM 

529 125 701 

ADL 160 160 529 160 701 

ADL 200 200 529 200 701 

 

Siirdmik 

 
 

ADD 

125/160/200 

 
 

125/160/200 

 
 

167 

 

 
EPS 

 
 

520 102 001 

 
Paigalduskronstein 

 
 

ADU 

125/160/200 

 
 

125/160/200 

 
 

300 

 

 
PP, nailon 

 
 

520 101 001 

UUS 

Soojustagastusseadmega 
ühendamise siirdmik 

 

AKR 150/160 
 

150/160 
 

40 

 

EPDM 
 

520 116 001 

 

AKR 180/200 
 

180/200 
 

40 

 

EPDM 
 

520 117 001 

 

Tehnilised andmed: lisavarustus 
 
 

Nimetus Tähis Läbimõõt Pikkus Materjal Tootenumber 
mm mm 

 
Helisummuti 

BL 125 125 
 
 

1000 

 
alumiinium-polüesterkest, 

roostevaba teras, EDPM-

tihendid, klaasvillast isolatsioon 

520 103 001 

BL160 160 520 104 001 

BL 200 200 520 105 001 

 
Õhu sissetõmbe-/ 
väljapuhkevõre, 
kattega 

AN 125 125 
 
 

– 

 

 
roostevaba teras 

520 106 001 

AN160 160 520 107 001 

AN 200 200 520 108 001 

 
Õhu sissetõmbe-/ 
väljapuhkevõre, 
lame 

KA 125 125 
 
 

– 

 

 
roostevaba teras 

520 109 001 

KA 160 160 520 110 001 

KA 200 200 520 111 001 



 

 

 

ARIA Planner 
 

Soojustagastusega 

ventilatsioonisüsteemi 

projekt 10 minutiga! 

 

 
ARIA PLANNER – lihtne tarkvaraline 

tööriist materjaliloendi koostamiseks iga 

soojustagastusega ventilatsiooniprojekti 

jaoks. 

 

LIHTSAT SAMMU 

 

 

1. SAMM 

Põhiplaanilt tubade nimekirja  
sisestamine 

 

ARIA PLANNER valib automaatselt soojustagastusseadme 

suuruse ja vajalikud õhu vooluhulgad olenevalt ruumi 

tüübist ja elanike arvust. 

 
Seejärel arvutab see tasakaalustatud ventilatsioonisüsteemi  
jaoks õhu sissepuhke- ja väljatõmbevooluhulgad. 

 
ARIA PLANNER määrab ka sissepuhke- ja väljatõmbekohtade 

(plafoonide) arvu iga toa jaoks ning arvutab vajalike 

ventilatsioonikanalite arvu. 

 
 

2. SAMM 

Soojustagastusseadmega ühendamise 

tüübi valimine – KÜLJEL või KESKEL 
 

Tulemusena valmib täpselt objektikohane komponentide ja 

õhunõuete nimekiri. 

3. SAMM 

Projekti salvestamine ja allalaadimine 
 

   
 

Projektis on arvutatud õhuvooluhulgad, valitud 

konfiguratsioonile vastav materjaliloend ja 

soojustagastussüsteemi paigaldamise juhised. 

Dokumendis on märgitud, kuhu ja kuidas paigaldada 

plafoonid, kus peavad paiknema ventilatsioonikanalid 

ning sissetõmbe- ja heitõhu avad. * 

       
 

 

* Piiranguteta ligipääs ARIA PLANNERile on ainult sisselogitud kasutajatel. Täielik tootevalik on esitatud veebisaidil heatpex.pl. 

ARIA PLANNER ON SAADAVAL VEEBISAIDIL: www.heatpex.pl 
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www.heatpex.pl


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEATPEX Sp. z o.o. 

ul. Chrzanowskiego 11, 

80-278 Gdańsk, Poland 

tel.: +48 661 693 697 

e-post: sales@heatpex.pl   Laadige alla  

kataloogid  

ja tehniline  

dokumentatsioon. 

 

 
 

See trükis ja selles sisalduv teave on ainult informatiivne ning seda ei saa käsitada pakkumusena 

tsiviilseadustiku tähenduses. HEATPEX jätab endale õiguse dokumendi sisu muuta sellest eraldi 

ette teatamata. 


