
HK
Kuparijohdin

KÄYTTÖ Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.
NIMELLISJÄNNITE -
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) Ei CPR-luokkaa

IEC 60228 Johdinrakenne

Johdin Kupari

Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] vikatilanteessa (kesto enintään 5 s) 200

PALO-OMINAISUUDET

© Prysmian Group Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa.
Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman
Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.
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TOIMITUSTIETOJA

Sähkönumero TUOTTEEN NIMI GTIN13 koodi
(EAN13) Pakkaus Vakiotoimituspituus

0105205 HK 16 R25 6410001052054 Rengas 25

0105206 HK 16 R50 6410001052061 Rengas 50

0105207 HK 16 R100 6410001052078 Rengas 100

0105316 HK 16 K6/500 6410001053167 Kela 500

0105323 HK 25 R25 6410001053235 Rengas 25

0105324 HK 25 R50 6410001053242 Rengas 50

0105325 HK 25 R100 6410001053259 Rengas 100

0105327 HK 25 K6/500 6410001053273 Kela 500

0105200 HK 35 K6/500 6410001052009 Kela 500

0105350 HK 50 K7/1000 6410001053501 Kela 1 000

0105370 HK 70 K9/1000 6410001053709 Kela 1 000

0105395 HK 95 K11/1000 6410001053952 Kela 1 000

0105397 HK 120 K11/500 6410001053976 Kela 500
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MEKAANISIA JA SÄHKÖISIÄ ARVOJA

Tuotenimi
Kaapelin

ulkohalkaisija (OD)
[mm]

Johtimen maks.
tasavirtaresistanssi

(20°C) [ohm/km]

Kuormitettavuus,
asennustapa E [A]

Kaapelin
massa
[kg/km]

Pienin sallittu
taivutussäde

asennusvedossa [mm]

HK 16 5 1,15 140 80

HK 25 7 0,727 220 100

HK 35 8 0,524 310 110

HK 50 9 0,387 430 130

HK 70 11 0,268 610 160

HK 95 13 0,193 850 190

HK 120 15 0,153 1 100 210

Kuormitettavuus: asennustapa E (kaapeli vapaasti ilmassa, +25*C), johdin maksimi käyttölämpötilassa.
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