
NOMAK-HF DCA
Halogeeniton parikierretty instrumentointikaapeli

 

YLEISKUVAUS
KÄYTTÖ Teollisuuden sähkölaitteiden automaatio-, instrumentointi ja

prosessinohjauskaapelointiin kiinteään sisäasennukseen. Soveltuu myös
Maxi Termi-point kytkentöihin.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) Katso taulukko toimitustietoja
Tunnusvärit Parit merkitty numeroin

a-johdin oranssi ja b-johdin valkoinen

Nimellisjännite U [V] 50

STANDARDIT JA SERTIFIKAATIT

  
EN 50575:2014+A1:2016  IEC 60332-1-2  IEC 61034  IEC 60754
EN 13501-6, class Dca-s2,d2,a1

RAKENNE
Johdin Kupari
Johtimen pinta Tinattu
Eristys PE
Maadoituslanka Kyllä
Yhteinen suoja Folio
Ulkovaippa Termoplastinen muovi
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KÄYTTÖOMINAISUUDET
Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] jatkuvassa käytössä 70
Käyttölämpötila kiinteä (min) [°C] −40
Alin suositeltu käsittelylämpötila [°C] −5
Pienin suositeltu taivutussäde 15 x D asennusvedossa, 10 x D asennettuna

PALO-OMINAISUUDET
Palokäyttäyminen, CPR-paloluokitus Dca-s2,d2,a1
Itsestäänsammuva Kyllä
Palosuojaus EN 13501-6 mukainen
Halogeeniton Koestus IEC/EN 60754-1/2 mukaisesti
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2) Kyllä

TOIMITUSTIETOJA

TUOTTEEN NIMI Sähkönumero GTIN13 koodi (EAN13) DoP numero Pakkaus Vakiotoimituspituus

NOMAK-HF Dca 2x2x0,5+0,5 K1000 0241238 6410002412383 1004371 Kela 1 000

NOMAK-HF Dca 2x2x0,5+0,5 PK200 0241243 6410002412437 1004371 Kertakäyttökela 200

NOMAK-HF Dca 4x2x0,5+0,5 K1000 0241239 6410002412390 1004371 Kela 1 000

NOMAK-HF Dca 4x2x0,5+0,5 PK200 0241245 6410002412451 1004371 Kertakäyttökela 200

NOMAK-HF Dca 8x2x0,5+0,5 0241240 6410002412406 1004371 Kela 1 000

NOMAK-HF Dca 12x2x0,5+0,5 0241241 6410002412413 1004267 Kela 1 000

NOMAK-HF Dca 24x2x0,5+0,5 0241242 6410002412420 1004261 Kela 1 000

MEKAANISIA JA SÄHKÖISIÄ ARVOJA
Testijännite [kV] 0,5
Nopeuskerroin (NVP) [%] 60

Lyhyt
tuotenimi

Kaapelin
ulkohalkaisija

(OD) [mm]

Normaali
käyttökapasitanssi

[nF/km]

Nimellisimpedanssi
[Ohm]

Eristysresistanssi
[MΩ∙km]

Silmukkaresistanssi
[Ohm]

Kaapelin
massa
[kg/km]

Pienin sallittu
taivutussäde

asennusvedossa
[mm]

2x2x0,5+0,5 7 80 75 2 000 81 50

4x2x0,5+0,5 8 80 75 2 000 81 75

8x2x0,5+0,5 10 80 75 2 000 81 130

12x2x0,5+0,5 12 80 75 2 000 81 170

24x2x0,5+0,5 17 80 75 2 000 81 330

© Prysmian Group Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa.
Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman
Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

FI00_NOMAKHFDCA_20230516 P 2


