
FIRETUF FRHF-EMC 1 kV
Palonkestävä halogeeniton kosketussuojattu voimakaapeli

 

KÄYTTÖ Halogeeniton, häiriösuojattu palonkestävä kaapeli on tarkoitettu
käytettäväksi asennuksiin, joissa ihmisten ja laitteiden turvallisuus
edellyttää kaapelin toimivuutta tietyn ajan myös tulipalon aikana.
Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan. Kaapeli suositellaan
suojattavaksi suoralta auringon valolta, vaikka ulkovaipassa onkin suoja-
aineita UV-säteilyä vastaan.

NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/1 kV, Um = 1,2 kV
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) Ei CPR-luokkaa

  
EN 50200 Palonkestoinen
EN IEC 60331-1 Palonkestoinen
SFS 5547 Rakenne, kansallinen
IEC 60502-1 Rakenne
IEC 60332-1-2 Itsestään sammuva
IEC 60332-3 Nippuna itsestään sammuva
IEC 61034 Palossa vähän savuava
IEC 60754 Halogeeniton

Johdin Kupari
Johtimen pinta Paljas
Eristys Mica + XLPE
Väritunnistus standardin HD 308 S2 mukaisesti Kyllä
Kosketussuojan rakenne Kuparilankakerros
Kosketussuojan materiaali Kupari
Konsentrinen johdin Kupari
Ulkovaippa Halogeeniton muovi

Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] jatkuvassa käytössä 90
Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] vikatilanteessa (kesto enintään 5 s) 250
Alin suositeltu käsittelylämpötila [°C] −15
Pienin suositeltu taivutussäde 12x OD (lopullisessa asennuksessa kertataivutuksena)
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PALO-OMINAISUUDET
Eristyksen palonkestävyys (ETIM) PH 120
Halogeeniton Kyllä

TOIMITUSTIETOJA

Sähkönumero TUOTTEEN NIMI GTIN13 koodi
(EAN13) Pakkaus Vakiotoimituspituus

0652401 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 2x1,5/1,5 K7/500 6430010754411 Kela 500

0652402 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 2x2,5/2,5 K8/500 6430010754428 Kela 500

0652404 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 2x6/6 K9/500 6410006524044 Kela 500

0652411 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 3x1,5/1,5 K500 6430010754442 Kela 500

0652412 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 3x2,5/2,5 K8/500 6430010754473 Kela 500

0652414 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 3x6/6 K9/500 6430010754497 Kela 500

0652415 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 3x10/10 K11/500 6430010754459 Kela 500

0652421 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 4x1,5/1,5 K500 6430010754503 Kela 500

0652422 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 4x2,5/2,5 K8/500 6410006524228 Kela 500

0652424 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 4x6/6 K11/500 6410006524242 Kela 500

0652425 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 4x10/10 K11/500 6410006524259 Kela 500

0652426 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 4x16/16 K12/500 6410006524266 Kela 500

0652427 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 4x25/16 K500 6410006524273 Kela 500

0652428 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 4x35/16 K500 6410006524280 Kela 500

0652429 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 4x50/25 K500 6410006524297 Kela 500

0652430 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 4x70/35 K500 6410006524303 Kela 500

0652431 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 4x95/50 K500 6410006524310 Kela 500

0652432 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 4x120/70 K500 6410006524990 Kela 500

0652433 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 4x150/70 K250 6410006524334 Kela 250

0652434 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 4x185/95 K250 6410006524341 Kela 250

0652435 FIRETUF FRHF-EMC 1kV 4x240/120 K250 6410006524358 Kela 250
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MEKAANISIA ARVOJA

Lyhyt tuotenimi Kaapelin ulkohalkaisija (OD)
[mm]

Suurin sallittu
vetovoima

vetopäällä [N]

Suurin sallittu
vetovoima

vetosukalla [N]

Kaapelin
massa [kg/km]

Pienin sallittu
taivutussäde

asennusvedossa
[mm]

FIRETUF FRHF-EMC 2x1,5/1,5 14 100 270 170

FIRETUF FRHF-EMC 2x2,5/2,5 15 200 320 180

FIRETUF FRHF-EMC 2x6/6 18 600 520 220

FIRETUF FRHF-EMC 3x1,5/1,5 15 200 300 180

FIRETUF FRHF-EMC 3x2,5/2,5 16 400 350 190

FIRETUF FRHF-EMC 3x6/6 19 900 580 230

FIRETUF FRHF-EMC 3x10/10 22 1 500 830 270

FIRETUF FRHF-EMC 4x1,5/1,5 16 300 340 190

FIRETUF FRHF-EMC 4x2,5/2,5 17 200 400 200

FIRETUF FRHF-EMC 4x6/6 21 1 200 680 250

FIRETUF FRHF-EMC 4x10/10 24 2 000 980 290

FIRETUF FRHF-EMC 4x16/16 27 3 200 1 350 330

FIRETUF FRHF-EMC 4x25/16 32 5 000 2 020 390

FIRETUF FRHF-EMC 4x35/16 34 7 000 2 540 410

FIRETUF FRHF-EMC 4x50/25 36 10 000 3 000 430

FIRETUF FRHF-EMC 4x70/35 40 14 000 4 010 480

FIRETUF FRHF-EMC 4x95/50 45 19 000 5 330 540

FIRETUF FRHF-EMC 4x120/70 50 20 000 6 690 600

FIRETUF FRHF-EMC 4x150/70 54 20 000 8 020 660

FIRETUF FRHF-EMC 4x185/95 60 20 000 9 950 720

FIRETUF FRHF-EMC 4x240/120 67 20 000 12 760 800
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SÄHKÖISIÄ ARVOJA

Lyhyt tuotenimi
Normaali

käyttökapasitanssi
[nF/km]

Johtimen maks.
tasavirtaresistanssi

(20°C) [ohm/km]

Induktanssi vaihetta kohti
[mH/km] [mH/km]

Kosketussuojan DC
resistanssi [Ohm/km]

FIRETUF FRHF-EMC
2x1,5/1,5 0,25 12,1 0,34 12,1

FIRETUF FRHF-EMC
2x2,5/2,5 0,25 7,41 0,32 7,41

FIRETUF FRHF-EMC 2x6/6 0,26 3,08 0,3 3,08

FIRETUF FRHF-EMC
3x1,5/1,5 0,25 12,1 0,34 12,1

FIRETUF FRHF-EMC
3x2,5/2,5 0,25 7,41 0,32 7,41

FIRETUF FRHF-EMC 3x6/6 0,26 3,08 0,3 3,08

FIRETUF FRHF-EMC
3x10/10 0,27 1,83 0,29 1,83

FIRETUF FRHF-EMC
4x1,5/1,5 0,25 12,1 0,34 12,1

FIRETUF FRHF-EMC
4x2,5/2,5 0,25 7,41 0,32 7,41

FIRETUF FRHF-EMC 4x6/6 0,26 3,08 0,3 3,08

FIRETUF FRHF-EMC
4x10/10 0,27 1,83 0,29 1,83

FIRETUF FRHF-EMC
4x16/16 0,28 1,15 0,28 1,15

FIRETUF FRHF-EMC
4x25/16 0,3 0,727 0,28 1,15

FIRETUF FRHF-EMC
4x35/16 0,32 0,524 0,28 1,15

FIRETUF FRHF-EMC
4x50/25 0,35 0,387 0,28 0,727

FIRETUF FRHF-EMC
4x70/35 0,4 0,268 0,27 0,524

FIRETUF FRHF-EMC
4x95/50 0,42 0,193 0,27 0,387

FIRETUF FRHF-EMC
4x120/70 0,44 0,153 0,26 0,268

FIRETUF FRHF-EMC
4x150/70 0,46 0,124 0,26 0,268

FIRETUF FRHF-EMC
4x185/95 0,49 0,0991 0,26 0,193

FIRETUF FRHF-EMC
4x240/120 0,52 0,0754 0,25 0,153
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KUORMITETTAVUUS

Lyhyt tuotenimi Johtimen suurin sallittu
1 s. oikosulkuvirta [kA]

Kosketussuojan suurin
sallittu 1 s.

oikosulkuvirta [kA]

Kuormitettavuus,
asennustapa E [A]

Kuormitettavuus,
asennustapa D [A]

FIRETUF FRHF-EMC 2x1,5/1,5 0,2 0,2 24

FIRETUF FRHF-EMC 2x2,5/2,5 0,35 0,4 33

FIRETUF FRHF-EMC 2x6/6 0,85 0,93 56

FIRETUF FRHF-EMC 3x1,5/1,5 0,2 0,2 24

FIRETUF FRHF-EMC 3x2,5/2,5 0,35 0,4 33

FIRETUF FRHF-EMC 3x6/6 0,85 0,93 56

FIRETUF FRHF-EMC 3x10/10 1,4 1,5 78

FIRETUF FRHF-EMC 4x1,5/1,5 0,2 0,2 24

FIRETUF FRHF-EMC 4x2,5/2,5 0,35 0,4 33

FIRETUF FRHF-EMC 4x6/6 0,85 0,93 56

FIRETUF FRHF-EMC 4x10/10 1,4 1,5 78

FIRETUF FRHF-EMC 4x16/16 2,3 2,4 104

FIRETUF FRHF-EMC 4x25/16 3,6 2,4 132

FIRETUF FRHF-EMC 4x35/16 5 2,4 164

FIRETUF FRHF-EMC 4x50/25 7,2 4 200

FIRETUF FRHF-EMC 4x70/35 10 5,2 256

FIRETUF FRHF-EMC 4x95/50 13,6 6,7 310

FIRETUF FRHF-EMC 4x120/70 17,2 9,6 360

FIRETUF FRHF-EMC 4x150/70 21,5 9,6 415

FIRETUF FRHF-EMC 4x185/95 26,5 12 474

FIRETUF FRHF-EMC 4x240/120 34,3 14,8 560

Kuormitettavuus, asennustapa E (kaapeli ilmassa), johdin maksimi käyttölämpötilassa. Asennustapa D2 (kaapeli maassa), johdin +65 °C
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