Ohutuskaart Madérus (EU) nr 1907/2006 Art.31

Tootenimi: MARKER PAINT ESS;;@:/”'SG 23.12.22 Version : 3.3
Ref.Nr.: BDS001592_12_ 20221223 (ET) Ejhrggeevf’a”aa”de BDS001592 20220111

1. JAGU: Aine/segu ning arithingu/ettevdtja identifitseerimine

1.1. Tootetahis

MARKER PAINT
koik varvid
Aerosool

1.2. Aine vBi segu asjaomased kindlaksmé&aratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Varvid

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

CRC Industries Europe BV
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Harud Tel Fax

CRC Industries Finland Oy Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO +358/(19)32.921

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96
gﬁ%;”dus”'es Deutschland | g 41ing 9, D-76473 Iffezheim (07229)3030  (07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE

S.LU. HONTORIA, 40195 SEGOVIA 0034/921.427.546 0034/921.436.270
CRC Industries Sweden Laxfiskevagen 16, 433 38 Partille (8)846/31 Sk 0046/31 27 39 91

1.4. Hadaabitelefoni number

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours: 9-17h pm CET)
Eesti: 16662 ,valismaalt helistades tuleb valida number (+372) 626 93 90 Miirgistusteabekeskus Gonsiori 29,
Tallinn 15027 E-mail: kesk@terviseamet.ee voi info@16662.ee

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine vOi segu klassifitseerimine

Klassifitseerimine vastavalt eeskirjale (EU) nr 1272/2008
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Ohutuskaart Maarus (EU) nr 1907/2006 Art.31
Tootenimi: MARKER PAINT Koostamise 23.12.22 Version : 3.3
kuupéaev:
Ref.Nr.: BDS001592_12_ 20221223 (ET) Ee'm'..se valjaande  phon61592 20220111
uupéaev:
Fausiline: Aerosool, kategooria 1

Eriti tuleohtlik aerosool.
Mahuti on réhu all: kuumenemisel voib I6hkeda.

Klassifikatsioon vastavalt testidele.

Tervis:

silmade arritus 2

Pdhjustab tugevat silmade &rritust.

Murgisus sihtelundi suhtes ? tihekordne kokkupuude, kategooria 3
V06ib pbhjustada unisust voi peap6oritust.

Klassifikatsioon arvutusmeetod.

Keskkond :

Vastavalt klassifitseerimata

Klassifikatsioon arvutusmeetod.

2.2. Margistuselemendid

Sildistamine vastavalt eeskirjale (EU) nr 1272/2008

Toote identifikaator:

Ohu piktogramm(id):

Marksdna:
Ohu avaldus(ed):

Ettevaatusavaldus(ed):

Taiendav ohuteave:

2.3. Muud ohud

Andmed puuduvad

Sisaldab:

n-butyl acetate

Etltlatsetaat
2-methoxy-1-methylethyl acetate
butaan-1-ool; n-butanool

Ettevaatust

H222 : Eriti tuleohtlik aerosool.

H229 : Mahuti on rdhu all: kuumenemisel véib I6hkeda.

H319 : PBhjustab tugevat silmade arritust.

H336 : VBib pdhjustada unisust v8i peapddritust.

P102 : Hoida lastele kattesaamatus kohas.

P210 : Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sademetest,
leekidest ja muudest sulteallikatest. Mitte suitsetada.

P211 : Mitte pihustada leekidesse vdi muusse siiiteallikasse.

P251 : Mitte purustada ega p0letada isegi parast kasutamist.
P261-1 : Valtida auru/pihustatud aine sissehingamist.

P280 : Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P410/412 : Hoida paikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril Ule
50°C/122°F.

P501-2 : Viige sisu/Umbris volitatud jadtmekogumispunkti.

Korduv kokkupuude vdib pdhjustada naha kuivust v8i Idhenemist.
Sisaldab:

blanding av: N,N'-etan-1,2-diylbis(decanamid) 12-hydroksy-N-[2-[1-
oksydecyl)amino]etylloktadecanamid N,N'-etan-1,2-diylbis(12-
hydroksyoktadecanamid)

V@ib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

CREG

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 2/13
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Ohutuskaart Maarus (EU) nr 1907/2006 Art.31
Tootenimi: MARKER PAINT Koostamise 23.12.22 Version : 3.3
kuupéaev:

Ref.Nr.:

BDS001592_12 20221223 (ET)

Eelmise véaljaande
kuupéev:

BDS001592_20220111

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained
Ei kehti.
3.2. Segud
Ohuklass
Ohtlik koostisosa Registreerimisnumber E]:;AS Erc X}'/W ja- Ohulause Markused
° kategooria
115- 204- 5. Flam. Gas
Dimetiiuleeter 01-2119472128-37 065- 1, Press. H220,H280 A
10-6 50
8 Gas
205- Flam. Lig.
141- 25- 2, Eye Irrit.
Etullatsetaat 01-2119475103-46 78.6 500- 50 2 STOT H225,H319,H336 B
4
SE 3
123- 204- 10- Flam. Liq.
n-butyl acetate 01-2119485493-29 658- 3,STOT  H226,H336
86-4 25
1 SE 3
108- 203- Flam. Liq.
2-methoxy-1-methylethyl acetate 01-2119475791-29 65-6 603- 2.5-5 3, STOT H226,H336 A
9 SE 3
blanding av: N,N'-etan-1,2-
Ejzl%/[ltl)ls(decanamld) 12-hydroksy-N- 430- Skin Sens.
. .,01-0000017633-70 - 050- <1 1, Aquatic 'H317,H411
oksydecyl)amino]etyl]oktadecanamid 2 Chronic 2
N,N'-etan-1,2-diylbis(12-
hydroksyoktadecanamid)
titaandioksiid; [pulbrina, mis sisaldab 236-
e 0, H H -
vahemalt 1 % ulatuses osakest, mille o) 5179489379.17 13463675 <1 carc.2 M3l BT
aerodinaamiline 1abim66t on ? 10 67-7 5
?2m]
Flam. Lig.
3, Acute
Tox. 4,
71-36- 200- Skin Irrit. 2,
butaan-1-ool; n-butanool 01-2119484630-38 3 751- <2.5 Eye Dam. H226,H302,H315,H318,H335,H336 B
6 1, STOT
SE 3,
STOT SE
3
Flam. Liq.
Metlilmetakrilaat;mettdl-2- 80-62- 201- 2, STOT
metldlprop-2-enaat;metul-2- 01-2119452498-28 6 297- <0.05 SE 3, Skin 'H225,H335,H315,H317 A
metldlpropenaat 1 Irrit. 2, Skin
Sens. 1
Flam. Liq.
2, Acute
100- 20% Tox. 4
Etullbenseen 01-2119489370-35 a1-4 249- <0.05 STOT RE H225,H332,H373,H304 A
2, Asp.
Tox. 1
CR = Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 3/13
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Explanation notes

Ohutuskaart Maarus (EU) nr 1907/2006 Art.31
Tootenimi: MARKER PAINT Koostamise 23.12.22 Version : 3.3
kuupéaev:
Ref.Nr.: BDS001592_12_20221223 (ET) Ee'm'..se valjaande  ghs001502_20220111
uupéaev:
Flam. Liqg.
3, Acute
1330- 215- Tox. 4,
ksuleen 20-7 535- <0.05 Acute Tox. H226,H312,H332,H315,H304 AW
7 4, Skin Irrit.
2, Asp.
Tox. 1
Carc. 1B,
Muta 2,
Acute Tox.
50-00- 200" Tows,
formaldehyde ... % 01-2119488953-20 0 001- <0.05 A g H350,H341,H331,H311,H301,H314,H317 B
8 cutg Tox.
3, Skin
Corr. 1B,
Skin Sens.
1

A : aine kokkupuute piirnorm t6dkohal ihenduse tasemel

B : aine kokkupuute piirnorm tédkohal riiklikul tasemel

T : Méarkus 10: Sissehingamisel kantserogeenseks klassifitseeritakse ainult pulbrilised segud, mis sisaldavad vahemalt 1 % titaanidioksiidi
osakestena, mille aerodiinaamiline 1&abimd46t on ? 10 ?m, vdi selliste osakeste koostisosana.

W : Note: substance mentioned on the list of CMR-substances of the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment (SZW)
(* moistete seletused : vt peatiikk 16)

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete Kirjeldus

Silma sattumisel :

Nahale sattumisel :

Sissehingamisel :

Allaneelamisel :

Sissehingamine

Allaneelamine

Kokkupuude nahaga

Kokkupuude silmadega

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult
veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord.

Kui silmade arritus ei méodu: pédrduda arsti poole.

Votta saastunud rdivad seljast ja pesta neid enne jargmist kasutamist.
NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

Nahaarrituse korral: po6rduda arsti poole.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik varske dhu kéatte ja hoida asendis,
mis vBimaldab kergesti hingata.

Halva enesetunde korral votta iihendust MURGISTUSTEABEKESKUSE voi
arstiga.

Neelamise korral mitte kutsuda esile oksendamist ja podrduda koheselt arsti
poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad simptomid ning mdju

Lahustiaurude liigne sissehingamine v8ib p&hjustada iiveldust, peavalu ja
uimasust

V@8ib pdhjustada seedehéireid

Sumptomid: kurguvalu, valud alakehas, peapddritus, oksendamine

VGBib pdhjustada arritust.

Sumptomid: punetus ja valu

Silmi arritav

CREG
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Ohutuskaart Madérus (EU) nr 1907/2006 Art.31

Tootenimi: MARKER PAINT ESS;;@:/”'SG 23.12.22 Version : 3.3
Ref.Nr.: BDS001592_12_ 20221223 (ET) Ejhrggeevf’a”aa”de BDS001592 20220111

Sumptomid: punetus ja valu
4.3. Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Uldised nduanded : Halva enesetunde korral podrduge arsti poole (vimalusel naidake etiketti
Kui simptomid ei kao péorduge kindlasti arsti poole.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid
vaht, susinikdioksiid v&i pulber
5.2. Aine vbi seguga seotud erilised ohud

Aerosoolid vbivad plahvatada temperatuuridel tle 50°C
Moodustab ohtlikke laguprodukte
CO,C02

5.3. NGuanded tuletdrjujatele

Tulele lahedal olevaid mahuteid jahutage vee pritsimisega
Tulekahju korral valtige suitsu hingamist

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hddaolukorras

Kustutage kdik sutteallikad
Kindlustage piisav ventilatsioon
Kandke sobivat kaitseriietust ja kindaid.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte lasta voolata uldkasutatavasse kanalisatsiooni v8i veesusteemi
Kui saastunud vesi satub aravoolu vdi veesiisteemi teatage koheselt vastavatele ametitele

6.3. T6kestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguge mahaloksunud aine sobiva inertse materjaliga
Pange sobivasse konteinerisse

6.4. Viited muudele jagudele

Tapsema teabe saamiseks vaadake jaotist 8.
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Ohutuskaart Madérus (EU) nr 1907/2006 Art.31

Tootenimi: MARKER PAINT ESS;;@:/”'SG 23.12.22 Version : 3.3
Ref.Nr.: BDS001592_12_ 20221223 (ET) Ejhrggeevf’a”aa”de BDS001592 20220111

7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Hoida eemal kuumast ja sllteallikatest

Rakendage ettevaatusabinfusid staatiliste laengute valtimiseks
Varustus peaks olema maandatud

Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus-/.../seadmeid.
Mitte kasutada seadmeid, mis vdivad tekitada sédemeid.

Mitte sisse hingata aerosoole ja aure.

Kindlustage piisav ventilatsioon

Valtida kokkupuudet silmade ja nahaga.

Peske hoolikalt peale kasutamist

Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
Silmapesupudelid peaksid olema saadaval

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Réhualune mahuti: kaitsta otsese paikesevalguse ja 50°C Uletavate temperatuuride eest.
Hoida lastele kattesaamatuna.

7.3. Erikasutus

Varvid

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Ekspositsioonipiirid :

Ohtlik koostisosa CAS-nr meetod

EL séatestatud ekpositsioonimaar

Etutlbenseen 100-41-4 TWA 100 ppm
STEL 200 ppm

2-methoxy-1-methylethyl acetate 108-65-6 TWA 50 ppm
STEL 100 ppm

Dimetuuleeter 115-10-6 TWA 1000 ppm

ksileen 1330-20-7 TWA 50 ppm
STEL 100 ppm

Etlilatsetaat 141-78-6  TWA 200 ppm
STEL 400 ppm

Metlulmetakrilaat;metidl-2-metililprop-2-enaat;metiil-2-metidlpropenaat 80-62-6 TWA 50 ppm

STEL 100 ppm
Riiklikult satestatud ekspositsioonimaarad, Estonia
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Ohutuskaart Maarus (EU) nr 1907/2006 Art.31

Tootenimi: MARKER PAINT Koostamise 23.12.22 Version : 3.3
kuupéaev:

Ref.Nr.: BDS001592_12_ 20221223 (ET) Ejhrgg’eevf’a”aa”de BDS001592 20220111

Etliilbenseen

2-methoxy-1-methylethyl acetate

Dimetulleeter

ksileen

titaandioksiid; [pulbrina, mis sisaldab vahemalt 1 % ulatuses osakesi, mille aerodiinaamiline 1&bim&6t on ? | 13463-67-

10 ?m]
Etullatsetaat

formaldehyde ... %

butaan-1-ool; n-butanool

8.2. Kokkupuute ohjamine

Kontrollprotseduurid :

Kasutajakaitse :

sissehingamine :

soovitatavad hingamisteede
kaitsevahendid:

katele ja nahale sattumine :

Soovitatavad kindad:

silma sattumine :
Kokkupuute ohjamine
keskkonnas:

100-41-4 TWA 442 mg/m3
STEL 884 mg/m3
108-65-6 TWA 275 mg/m3
STEL 550 mg/m3
115-10-6 TWA r1n9§]2/0m3
1330-20-7 TWA 200 mg/m3

STEL 450 mg/m3

TWA 5mg/m3

7
141-78-6  TWA 500 mg/m3
1100
STEL mg/m3
50-00-0 TWA 0.6 mg/m3
STEL 1.2 mg/m3
71-36-3 TWA 45 mg/m3

STEL 90 mg/m3

Kindlustage piisav ventilatsioon

Hoida eemal kuumast ja siliUteallikatest

Rakendage ettevaatusabinBusid staatiliste laengute valtimiseks

Kasutage toote kaitlemisel naha ja silmade kaitsevahendeid.

Kindlustage piisav ventilatsioon

Kandke sobivaid kaitsekindaid

Ebapiisava ventilatsiooni korral kandke sobivat respiraatorit.

Orgaanilise gaasi/auru padruniga varustatud 8hku puhastav respiraator (tldp
A)

Kandke sobivaid kaitsekindaid

Kindamaterjali labimisaeg peab olema pikem kui toote kasutamise kogukestus.
Kui t60 kestab labimisajast kauem, tuleb kindaid t60 kestel vahetada.

(nitriil)

Kandke kaitseprille vastavalt standardile EN 166.

Véltida sattumist keskkonda.

Mahavoolanud toode kokku koguda.

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

(propellendita aerosoolid)
Vélimus: fuusikaline olek :
Varv :

I6hn :

pH tase:
Sulamispunkt/-vahemik :

9.1. Teave Uldiste fuusikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Dimetileetri réhualune vedelik.
Vaata varvikorki.

Iseloomulik 16hn.

Ei kehti.

Ei kehti.

CREG

7113
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Ohutuskaart Maarus (EU) nr 1907/2006 Art.31

Tootenimi: MARKER PAINT Koostamise 23.12.22 Version : 3.3
kuupéaev:
Ref.Nr.: BDS001592_12_ 20221223 (ET) Ee'm'..se valjaande  phcn01592 20220111
uupéaev:

Keemispunkt/-vahemik : Ei ole saadaval.

Sdittivus: R&hu all olev: mitte hoida paikese kaes ja temperatuuril tle 50°C. Keelatud
purustada ja pbletada ka peale kasutamist. Tihjendamine lahtisse tulle v&i
hddguvasse ainesse keelatud. Hoida eemal suttimisallikast - mitte suitsetada!
Hoida lastele kattesaamatult.

Ventileerimata ruumides vdimalik plahvatavate segude tekkimine.

Leekpunkt : -57°C

Aurumiskiirus : Ei ole saadaval.

Plahvatuspiirid : Glemine piir : 21.1 %

alumine piir : 2.8%

Aururdhk : Ei ole saadaval.

Suhteline tihedus : 1.38 g/cm3 (@ 20°C).

n-oktanooli/vee jaotustegur:  Ei kehti.

Isesuttimine : 293 °C

Viskoossus : Ei ole saadaval.

Osakeste omadused: Ei kehti.

9.2. Muu teave

VOC: 712 g/l

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivdéime

10.1. Reaktsioonivbime

Otsetarbekohasel kasutamisel ei ole teada ohtlikke reaktsoone
10.2. Keemiline stabiilsus

Stabiilne
10.3. Ohtlike reaktsioonide v6imalikkus

Otsetarbekohasel kasutamisel ei ole teada ohtlikke reaktsoone
10.4. Tingimused, mida tuleb valtida

Valtida Ulekuumenemist
10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugev okslideerija
10.6. Ohtlikud lagusaadused

CO,C0O2
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Ohutuskaart Madérus (EU) nr 1907/2006 Art.31

Tootenimi: MARKER PAINT Koostamise 23.12.22 Version : 3.3
kuupéaev:
Ref.Nr.: BDS001592_12_ 20221223 (ET) Eelmise valjaande  ghqq51502 20220111
kuupéev:
11. JAGU: Teave toksilisuse kohta
11.1. Teave toksikoloogiliste mdjude kohta
akuutne toksilisus: kattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud
nahasodovitus/-arritus: kattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téaidetud
;arlfilgjss_llmakahjustus/sﬂmade Pdhjustab tugevat silmade arritust.

hingamisteede vdi naha
sensibiliseerimine:
mutageensus sugurakkudele: kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud
kantserogeensus: kattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téaidetud
reproduktiivtoksilisus: kattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud
murgisus sihtelundi suhtes ?
Uhekordne kokkupuude:
murgisus sihtelundi suhtes ?
korduv kokkupuude:
hingamiskahjustus: kattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téaidetud

kattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téaidetud

V@8ib pdhjustada unisust vdi peapodritust.

kattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud

Teave vbimalike kokkupuuteviiside kohta:

Sissehingamine Lahustiaurude sissehingamine v8ib pdhjustada peapddritust, peavalu ja
uimasust.

Allaneelamine V&ib pdhjustada seedehéireid

Kokkupuude nahaga V&ib pdhjustada arritust.

Kokkupuude silmadega Silmi arritav

Toksikoloogsed andmed :

Ohtlik koostisosa CAS-nr  meetod
> 5000
2-methoxy-1-methylethyl acetate 108-65-6 LD50 suukaudne mg/kg
LC50 sissehing. 10.8 mg/Il
LD50 derm. > 5000
vaartus mg/kg
LD50 derm.rabit > E000
mg/kg
Dimetuuleeter 115-10-6 LC50 sissehing. 309 mg/I
n-butyl acetate 123-86-4 LD50 suukaudne 10760 mg/kg
LC50 sissehing. > 20 mg/l
LD50 derm.rabit > 1050
mg/kg
titaandioksiid; [pulbrina, mis sisaldab vahemalt 1 % ulatuses osakesi, mille aerodiinaamiline 13463-67- > 10000
PO LD50 suukaudne
1abimd6t on ? 10 ?m] 7 mg/kg
LC50 sissehing. 6.8 mg/l
LD50 derm.rabit eIy
mg/kg
Etuilatsetaat 141-78-6 LD50 suukaudne 5620 mg/kg
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Ohutuskaart Maarus (EU) nr 1907/2006 Art.31

Tootenimi: MARKER PAINT Koostamise 23.12.22 Version : 3.3
kuupéaev:

Ref.Nr.: BDS001592_12_ 20221223 (ET) Ejhrgg’eevf’a”aa”de BDS001592 20220111

LC50 sissehing. 30 mg/l
.. |>20000
LD50 derm.rabit mg/kg
butaan-1-ool; n-butanool 71-36-3  LD50 suukaudne 2292 mg/kg
LC50 sissehing. > 17.76 mg/l
LD50 derm.rabit 3430 mg/kg
11.2. Teave muude ohtude kohta
Andmed puuduvad
12. JAGU: Okoloogiline teave
12.1. Toksilisus
Vastavalt klassifitseerimata
Ekotoksikoloogilised andmed:
Ohtlik koostisosa CAS-nr meetod
2-methoxy-1-methylethyl acetate 108-65-6 LC50 kala i%(;l-lso
EC50
vesikibud > 400 M9/
Dimetitleeter 115-10-6 IC50 vetikad |154.9 mg/l
LC50 kala 4.1 mg/l
EC50
vesikirbud ALl
n-butyl acetate 123-86-4 IC50 vetikad 647 mgl/l
LC50 kala 18 mg/l
EC50
vesikirbud A
tl_‘tagngtoksnd; [pulbrina, mis sisaldab vahemalt 1 % ulatuses osakesi, mille aerodinaamiline 13463-67- LC50 kala 1000 mg/l
1abimd6t on ? 10 ?m] 7
EC50
vesikibud |~ SM9/
Etlilatsetaat 141-78-6 IC50 vetikad 5600 mg/Il
LC50 kala 230 mgl/l
EC50
vesikirbud e el
butaan-1-ool; n-butanool 71-36-3  LC50 kala 1376 mgl/l
EC50
vesikirbud LA T
12.2. Pusivus ja lagunduvus
Katseandmed puuduvad
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Ohutuskaart Madérus (EU) nr 1907/2006 Art.31
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12.3. Bioakumulatsioon
Katseandmed puuduvad
12.4. Liikuvus pinnases
Katseandmed puuduvad
12.5. Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Andmed puuduvad
12.6. Vlastnosti vyvoljvajkck naru?enk ?innosti endokrinnkho systému
Andmed puuduvad
12.7. Muud kahjulikud mdjud

Mitte lasta voolata lldkasutatavasse kanalisatsiooni voi veeslisteemi
GWP (globaalse soojendamise

potentsiaal): 1
13. JAGU: Jaatmekaitlus
13.1. Jaatmetdotlusmeetodid
Riiklikud regulatsioonid Jaatmete kbrvaldamine peab toimuma vastavalt kohalikule, riiklikule voi

rahvusvahelisele seadusandlusele

14. JAGU: Veonduded

14.1. URO number (UN number)

UN number : 1950
14.2. URO veose tunnusnimetus

Saadetise parisnimi: AEROSOLS
14.3. Transpordi ohuklass(id)

Klass: 2.1
ADR/RID ? klassifikatsioonikood: 5F

14.4. Pakendirihm

CR i 3 Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 11/13

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 — Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 — www.crcind.com




Ohutuskaart Madérus (EU) nr 1907/2006 Art.31
Tootenimi: MARKER PAINT Koostamise 23.12.22 Version : 3.3
kuupéaev:
Ref.Nr.: BDS001592_12_ 20221223 (ET) Ee'm'..se valjaande  phon61592 20220111
uupéaev:
Pakendirihm: pole kohaldatav

14.5. Keskkonnaohud
ADR/RID ? keskkonnale ohtlik:  Ei
IMDG - Veekeskkonda saastav: No
IATA/ICAO - keskkonnale ohtlik: Ei

14.6. Eriettevaatusabindud kasutajatele

ADR/RID - tunnelkood: (D)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203

14.7. Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Ei kehti.

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid

Ohutusandmete leht on koostatud vastavalt kehtivatele Euroopa ndudmistele.

Regulation (EC) No 1906/2006
Regulation (EC) No 1272/2008

Direktiiv 2013/10/EL, 2008/47/EU, aerosoolide direktiivi 75/324/EMU muudatus.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Teave puudub

16. JAGU: Muu teave

*Ohulause H220 :
H225 :
H226 :
H280 :
H301 :
H302 :
H304 :
H311:
H312 :
H314 :
H315:
H317 :
H318:
H319:

Eriti tuleohtlik gaas.

Véaga tuleohtlik vedelik ja aur.

Tuleohtlik vedelik ja aur.

Sisaldab réhu all olevat gaasi, kuumenemisel vdib plahvatada.
Allaneelamisel mirgine.

Allaneelamisel kahjulik.

Allaneelamisel vdi hingamisteedesse sattumisel v8ib olla surmav.
Nahale sattumisel mirgine.

Nahale sattumisel kahjulik.

Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.

Pdhjustab nahaarritust.

V6ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

Pdhjustab tugevat silmade &rritust.
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Tootenimi: MARKER PAINT Koostamise 23.12.22 Version : 3.3
kuupéaev:
Ref.Nr.: BDS001592_12_ 20221223 (ET) Ee'm'..se valjaande  gnsn01502 20220111
uupéaev:
H331 : Sissehingamisel miirgine.
H332 : Sissehingamisel kahjulik.
H335 : Vdib pdhjustada hingamisteede arritust.
H336 : Vdib p&hjustada unisust v8i peapddritust.
H341 : Arvatavasti p8hjustab geneetilisi defekte .
H350 : VBib p&hjustada vahktdbe .
H351 : Arvatavasti p&hjustab vahktdbe .
H373 : Vbib kahjustada elundeid pikaajalisel vdi korduval kokkupuutel .
H411 : Mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
acronyms and synonyms: TWA = time weight average
STEL = short time exposure limit
VOC:

PBT = persistant bioaccumulative toxic

vPVB = very persitant very bioaccumulative
Antud toodet tuleb sdilitada, kaidelda ja kasutada vastavalt headele t60stuslikele hiigieenitavadele ja
seadusandlusele.Siin sisaldub informatsioon tugineb teie praegustele teadmistele antud tootest ning on mdeldud
eelkdige toote kirjeldamiseks ohutuse seisukohast. See ei garanteeri iihtegi toote omadust. Uhtegi osa antud
dokumentidest ei tohi reprodutseerida ilma CRC loata, va ppe-, uurimis-, tervisekaitse-, ohutuse ja
keskkonnakaitse eesmarkidel.
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