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Kayttoohje

1. TURVAMAARAYKSET JA HUOMAUTUKSET

Lue tdmé kayttdohje huolellisesti Iapi, ennen kuin kaytat laitetta. Noudata
seuraavia varoituksia, jotta henkil6- ja omaisuusvahingoilta valtytaan.
Tama kayttdohje on osa laitetta.

Mikali laite myydaan tai luovutetaan, tulee kayttdohjeet toimittaa laitteen
mukana.

Naita kayttoohjeita saa monistaa ja luovuttaa edelleen tiedottamaan
mahdollisista vaaratilanteista ja niiden estamisesta.

1.1 Varoitustasot

Naissa kayttoohjeissa kaytetdan seuraavia varoitustasoja ilmoittamaan
mahdollisistavaaratilanteista ja tarkeistd turvamaérayksista:

VAARA

A IImoittaa valittdmésta vaaratilanteesta, joka huomioimattomana
aiheuttaa kuolemanvaaran tai vakavaa vahinkoa. Toimenpiteita
tulee noudattaa.

VAROITUS

lImoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi
huomiocimattomana aiheuttaa kuolemanvaaran tai vakavaa
vahinkoa. Tydskenneltdessa noudatettava aarimmaista
varovaisuutta.

HUOMIO
lImoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka voi
huomioimattomana aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

HUOMAUTUS
Voi iimet4 héiri6tilanne, joka voi huomioimattomana aiheuttaa
henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

1.2 Vaatimukset henkilokunnalle

Vain tehtavaan soveltuva, ammattitaitoinen, koulutettu ja valtuutettu
henkilostd saa kuljettaa, purkaa pakkauksesta, asentaa, kasitelld, huoltaa
tai muuten kayttaa laitetta.

Vain valtuutetut sdhkdalan ammattilaiset saavat asentaa laitteen,
suorittaa testauksen ja tydskennella laitteen parissa.

1.3 Perusturvaohjeet

Laitteesta aiheutuvat vaarat tulee arvioida uudelleen, kun laite on

asennettu.

Kaikkien laitteen parissa suoritettavien téiden yhteydessa on

noudatettava paikallisia tydsuojelumééarayksia.

Pid4 tyépaikka puhtaana ja siistind. Tydskentelyalueen epajarjestys

lis4& onnettomuusvaaraa.

Huomioi seuraava kayttaessasi laitetta:

= Al3 tee muutoksia tai lisayksié laitteeseen iiman ebm-papstin
hyvéksyntaa.

1.4 Sahkojannite

= Tarkasta laitteen sahkojarjestelma saanndllisesti, katso Kappale 5.2
Turvatarkastus.

= Vaihda irronneet liitokset ja vialliset kaapelit heti.

VAARA
Laitteessa sahkovaraus

Séhkdisku

— Seiso kumimaton paalla, kun tydskentelet sahkékuormitetun
laitteen parissa.
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VAROITUS
A Liitannoissa ja kytkenndissa on jannite, vaikka laite on
' sammutettu.

Sahkoisku

— Odota viisi minuuttia sen jalkeen, kun jannite on katkaistu
kaikilta navoilta.

HUOMIO

Vikatilanteessa roottorissa ja siipipyorassa voi olla
jannite.Vikatilanteessa roottorissa ja siipipyorassa voi
olla jannite.

Roottori ja siipipydré ovat peruseristettyja.

— Al3 koske asennettuun roottorin tai siipipydraan.

HUOMIO

Moottori uudelleenkaynnistyy automaattisesti jannitteen
kytkeytyessa, esim. sdhkokatkon jalkeen.
Vahingoittumisvaara

— Pysy poissa laitteen vaaravy6hykkeelta.

— Tybskennellessasi laitteen parissa kytke virransyotto pois
paalta ja varmista, ettei se kytkeydy takaisin.

— Odota, kunnes moottori pysahtyy.

1.5 Sahkomagneettinen séteily

Sahkémagneettinen sateily voi aiheuttaa interferenssia.
Mikéali merkittavia hairiopaastoja ilmenee puhaltimen asennuksen
jalkeen, tulee sopiva suojaus jarjestaa ennen laitteen kayttddnottoa.

HUOMAUTUS
Séahkoiset ja saihkomagneettiset hairiot laitteen
asennuksen jalkeen asiakkaan laitteistoissa.

— Varmista koko laitteiston EMC-yhteensopivuus.

1.6 Mekaaninen liike

VAROITUS

Pyoriva laite

Pitkét hiukset, valjat vaatteet, korut ja vastaavat esineet voivat
takertua ja tulla vedetyiksi laitteeseen. Voit vahingoittua.

— Ala kayta valjaa vaatetusta tai riippuvia koruja
tydskennellessasi likkuvien osien parissa.# Pida pitkat
hiukset kiinni.

VAROITUS

Ympiriinsa sinkoilevat osat

Jos moottoria kdytetdan asennettujen puhaltimen siipien kanssa,
tasapainotuspainot tai murtuneet siivet voivat singota

ympaériinsé puuttuvien suojalaitteiden takia ja aiheuttaa vahinkoa.

— Ryhdy suojatoimenpiteisiin, kiinnita esim. sormisuoja.
— Ala oleskele puhallusalueella.

1.7 Kuuma pinta
HUOMIO
& Moottorin korkea ldmpdatila
Palamisvaara
— Varmista riittdva suojaus kosketusten estamiseksi.
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1.8 Kuljetus

HUOMIO
Moottorin kuljetus
Leikkautumis- ja murskautumisvaara
A — Kayta turvakenkia ja viillonkestévia turvakasineita.

— Kuljeta puhallinta vain alkuperéispakkauksessa.
Varmista puhallin esim. sidontahihnalla, jottei se liiku
kuljetettaessa.

1.9 Varastointi

= Varastoi laite osittain tai kokonaan asennettuna
alkuperéispakkauksessaan kuivassa, saalta suojatussa ja
tarin&ttdmassa ympéristossa.

= Suojaa laite ympariston vaikutuksilta ja lialta lopulliseen asentamiseen
asti.

= Suosittelemme varastoimaan laitteen enintdan vuodeksi moitteettoman
toiminnan ja mahdollisimman pitkan kayttoian takaamiseksi.

= Myds laitteet, jotka sopivat ulkokéyttéon, on ennen kayttdonottoa
varastoitava kuvauksen mukaan.

= Noudata varastointildmpétilaa, katso Kappale 3.5 Kuljetus- ja
varastointiolosuhteet.

2. OIKEA KAYTTO

Laite on suunniteltu yksinomaan kéyttémoottoriksi.

Mik& tahansa muu kaytto tulkitaan laitteen vaarinkaytoksi.

Asiakkaan asennusten on kestettévé tasta tuotteesta mahdollisesti
aiheutuvat mekaaniset ja Idmpérasitukset. Talléin on huomioitava sen
laitteiston, johon t&ma tuote asennetaan, koko kayttdika.

Oikeaan kayttoon luetaan myos

o Laitteen kaytto sallitussa lampotilassa, katso Kappale 3.5 Kuljetus- ja
varastointiolosuhteet ja Kappale 3.2 Nimellistiedot.

o Laitteen kaytto kaikilla suojalaitteilla.
o Kayttdohjeen noudattaminen.

Véara kaytto

Erityisesti laitteen seuraavanlainen kaytto on kiellettya ja voi johtaa
vaaratilanteisiin:

o Hiovia hiukkasia sisaltavan ilman siirtaminen.

o Erittdin sy6vyttavan ilman siirtdminen, esim. suolasumun
Poikkeuksena laitteet, jotka ovat tarkoitetut suolasumulle ja ovat
tarkoituksenmukaisesti suojatut.

o Pdlypitoisen ilman siirtdminen, esim. sahajauhon imeminen
o Laitteen kéyttd palavien aineiden ja komponenttien l&heisyydessé.
o Laitteen kéyttd rajahdysherkassa ympéristdssé.

o Puhaltimen kayttd turvakomponenttina tai turvallisuuteen liittyvissa
toiminnoissa

o Kayttd kokonaan tai osittain puretuilla tai muunnelluilla suojalaitteilla.
o Lis&ksi kaikki sovellutukset, joita ei ole mainittu oikeaksi kaytoksi.
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3. TEKNISET TIEDOT

3.1 Piirros tuotteesta
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Kaikkien mitat millimetreina

Liitantdjohto PVC, 3x vakaset johdinten paissa

Mutterin kiristysmomentti, seindrenkaan tai suojaristikon kiinnitysta varten 2,3 Nm
Ruuvin kiristysmomentti, tuulettimen pyoran kiinnitysta varten 1,4 Nm

Mutterin kiristysmomentti, kiinnityssangan kiinnitysta varten 2,3 Nm
Pydrintasuunta vasemmalle akselin paahan katsottaessa

AW |—
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3.2 Nimellistiedot

Kayttoohje

Pinnan laatuun liittyvia huomautuksia

Tuotteiden pinnat vastaavat yleista teollisuusstandardia. Pinnan laatuun
voi tulla muutoksia tuotantoaikavalin kuluessa. Tama ei vaikuta tuotteen
lujuuteen, muodon stabiiliuteen ja mittojen pitavyyteen.

Kaytettavien maalien varipigmentit reagoivat UV-valoon ajan mittaan
havaittavasti. Talla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen teknisiin
ominaisuuksiin. Jotta valtetadn pinnan varjaytymista ja haalistumista,
tuote on suojattava UV-séteilylta. Varinmuutokset eivat oikeuta
reklamaatioon eivatka ne kuulu virhevastuun piiriin.

3.4 Asennustiedot

Kiinnitysruuvien 8.8

lujuusluokka

[Moottori [M4Q045-BD

Vaihe 1~ 1~
Nimellisjannite / VAC 230 230
Taajuus / Hz 50 60
Tietojenmaaritystapa mh mh
Hyvaksynta CE CE
Kierrosluku / min-1 1300 1550
Tehonotto / W 29 26
Antoteho / W 5 5
Virranotto / A 0,19 0,17
Nimellismomentti / Nem |3 3
Keskiméaarainen 2,2 1,7
kadynn.vdantomom. / Ncm

Min. ympaériston- -30 -30
lampétila / °C

Maks. ymparisto- 40 40
lampétila / °C

Kaynnistysvirta / A 0,25 0,22

mk = Maks. kuormitus - mh = Maks. hydtysuhde - vp = Vapaasti puhaltava
aa = Asiakkaan asetus - al = Asiakkaan laite

Oikeus muutoksiin pidatetaan

3.3 Tekninen kuvaus

Ruuvien pituus, katso Kappale 3.1 Piirros tuotteesta

= Varmista, etteivat asennusruuvit padse l0ystymaan, esim.
kayttamalla itselukkiutuvia ruuveja.

Lisaa kiinnitystietoja 0ydat tarvittaessa laitepiirustuksesta tai kappaleesta
Kappale 4.1 Mekaanisen jarjestelman kytkeminen.

3.5 Kuljetus- ja varastointiolosuhteet

Massa

0,9 kg

Moottorin koko

45

Laakerikilven
materiaali

Alumiinipainevalu

Sallittu ympariston +80°C
lampatila Maks.

moottori (kuljetus/

varastointi)

Sallittu ympariston -40°C

lampatila Min.
moottori (kuljetus/

varastointi)

Pyorimissuunta

Vasemmalle roottoriin pain katsottaessa

Suojausluokitus

1P42

Eristysluokka

uBu

Kosteus- (F) /
ympaéristosuojaluokka

H1

(H)

Asennusasento Horisontaalinen akseli
Kondenssivesireiat Ei

Kéyttotapa S1

Moottorin laakerointi Kalottilaakeri
Kosketusvirta IEC <0,75mA
60990 mukaan

(mittauskytkenta IEC

60990 kuva 4, TN-

jarjestelma)

Moottorisuoja Impedanssisuoja
Kaapelien ulostulo Sivulla

Suojaluokka

| (jos asiakas kytkee suojamaadoituksen)

Norminmukaisuus

CE

Hyvaksynta

VDE; EAC

pyorivat osat on suunniteltu enint. miljoonalle kuormitussyklille.
Jos sinulla on kysyttavag, ota yhteyttd ebm-papstin
asiakaspalveluun.

= Kayta laitetta suojauksen mukaisesti.

9 Ota syklisissa kierroslukukuormituksissa huomioon, etta laitteen
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4. KYTKEMINEN JA KAYNNISTYS

4.1 Mekaanisen jarjestelmén kytkeminen

VAROITUS
& Kuuma moottorikotelo

Palovaara

— Varmista, ettei puhaltimen I&hellé ole palavia tai syttyvia
aineita.

HUOMIO
Leikkautumis- ja murskautumisvaara purettaessa laitetta
pakkauksesta

— Nosta laite pakkauksesta varovasti, varoen kolhimasta
laitetta.

— Kayta turvakenkia ja viillonkestévia turvakasineita.
= Tarkista laite kuljetusvaurioilta. Vaurioituneita laitteita ei saa asentaa.
= Asenna ehja laite sovelluksensa mukaisesti.

VARO

A Laite voi vaurioitua
Jos laite padsee luistamaan asennuksen aikana, seurauksena
voi olla vakavia vaurioita.

— Kiinnita laite asennuskohtaan, kunnes kaikki kiinnitysruuvit
on kiristetty.

4.2 Séhkojarjestelmén kytkeminen

VAARA
Laitteessa sahkovaraus

Sahkdisku
— Kytke aina ensin maadoitusjohdin.
— Tarkasta maadoitusjohdin.

VAARA
Virheellinen eristys

Hengenvaarallinen sahkdisku

— Kayta vain johtoja, jotka vastaavat annettuja
asennusmaarayksia jannitteen, virran, eristeen,
kuormituksen jne. suhteen.

— Veda johdot siten, etteivat pydrivét osat voi osua niihin.

VAARA
Sahkokuormitus (>50uC) virransyoton ja

suojamaadoituksen vililla virrankatkaisun jélkeen kun

useita laitteita on kytketty rinnakkain

Sahkaisku, loukkaantumisvaara

— Varmista riittdvé suojaus kosketusten estamiseksi.
Ennen tyGskentelya sahkolaitteen parissa on virransyottd
ja maadoitus oikosuljettava.

HUOMAUTUS
Vetta voi paasté johtimiin tai kaapeleihin
Kaapelin paasta sisaan vuotava vesi voi vioittaa laitetta.

— Varmista, etté johtojen paat pysyvat kuivina.

Laitteen saa kytked vain kaikki navat erottavin kytkimin
varustettuihin virtapiireihin.
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4.2.1 Ennen kayttoa

= Tarkista, etta laitteen tyyppikilvessa annetut tiedot ovat samat kuin
litntatiedot.

= Ennen laitteen liittdmista on tarkastettava, etta verkkojannite on sama
kuin laitteelle iimoitettu jannite.

= Kayta vain kaapeleita, joiden virranvoimakkuus on sama kuin
tyyppikilvessa.
Kaapelien poikkipintoja laskettaessa on noudatettava EN 61800-5-1-
standardissa iimoitettuja mitoituksia. Suojamaadoituskaapelin
poikkipinta-alan tulee olla suurempi tai yhté suuri kuinvaihejohtimen
poikkipinta-ala.
Suosittelemme kayttamaan 105°C:seen suunniteltuja johtoja.
Poikkipinta-alan tulee olla vahintadan AWG26/0,13 mm?.

4.2.2 Jannitesaato

HUOMAA
Kayntinopeuden ohjaus muuntajien tai muiden sahkéisten

jannitteen saatolaitteiden (esim. vaihekulmasaato) avulla voi
aiheuttaa virran nousun. Vaihekulmasaaddssa voi syntya

melua ja t&rina4 laitteen asennustavasta riippuen. Tarina voi
aiheuttaa laakerivaurioita ja laitteen ennenaikaisen rikkoutumisen.

4.2.3 Taajuusmuuttaja

Kayta taajuusmuuttajaa vain, kun olet neuvotellut asiasta ebm-papst-
yrtyksen kanssa.

Asenna taajuusmuuttajakayttoa varten kaikkiin napoihin (vaihe-
0 vaihe ja vaihe-maa) kytketty siniaaltosuodatin taajuusmuuttajan
ja moottorin valiin.
Kaikkinapainen siniaaltosuodatin suojaa moottoria
taajuusmuuttajakaytossa haitallisilta laakerivirroilta seké
korkeilta transienttijannitteilta, jotka voivat rikkoa k&&min
eristyksen.
Taajuusmuunninta kaytettaessa asiakkaan on tarkistettava moottorin
|&mpeneminen lopullisen laitteen asennustilanteessa.

4.3 Johtoliitannat
Johtimet on tuotu ulos laitteesta.
= Liita ensin "PE"-suojamaadoitusjohdin.

o Liita johdot sovelluksesi mukaan. Ota huomioon Kappale 4.4
Kytkentakaavio.

& ‘ ebmpapst

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG - Bachmhle 2 - D-74673 Mulfingen - Phone +49 (0) 7938 81-0 - Fax +49 (0) 7938 81-110 - info1@de.ebmpapst.com - www.ebmpapst.com



M4Q045-BDO1-75 Kayttoohje

4.4 Kytkentékaavio
L PE
L i
L sininen
PE vihred/ keltainen
N ruskea
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4.5 Tarkista liitannat

= Varmista, ettei jannitetta ole (missaan vaiheista).
= Varmista, ettei laite voi kaynnistya uudelleen.
= Tarkasta liitantajohtojen kiinnitys.

4.6 Kaynnista laite

Laitteen saa kytke& p&alla vasta sen jalkeen, kun se on asennettu
asianmukaisella ja maaraystenmukaisella tavalla vaadittavia

suojalaitteita ja asiaankuuluvia sahkdisia liitantdja kayttden. Tdma koskee
myos laitteita, jotka asiakas on asentanut valmiiksi kytkentélaitteita ja
puristimia tai vastaavia yhteyselementteja kayttaen.

= Tarkasta laite ennen paalle kytkemisté ulkoisesti havaittavien
vahinkojen ja suojalaitteiston toimivuuden osalta.

= Tarkista, ettei puhaltimen iimateilla ole vieraita esineita.
= Kytke nimellisjannite syottoon.

4.7 Sammuta laite
= Kytke sy6ttdjannite pois virransy6ton paakytkimesta.
= Varmista kiinnittdessa, ettd maajohdinliitanta kiinnitetdan viimeksi.

5. HUOLTO, TOIMINTAHAIRIOT, MAHDOLLISET
SYYT JA KORJAUSTOIMET

Al3 tee muutoksia tai lisdyksid laitteeseen. Laheta laite korjaukseen ja
vaihtoon ebm-papstille.

VAROITUS
Liitannoissa ja kytkennoissa on jannite, vaikka laite on

sammutettu.

Sahkdisku

— Odota viisi minuuttia sen jalkeen, kun jannite on katkaistu
kaikilta navoilta.

HUOMIO

Moottori uudelleenkdynnistyy automaattisesti jannitteen
kytkeytyessa, esim. sdhkokatkon jalkeen.
Vahingoittumisvaara

— Pysy poissa laitteen vaaravy6hykkeelta.
— Tydskennellessasi laitteen parissa kytke virransy6ttd pois
paalta ja varmista, ettei se kytkeydy takaisin.
— Odota, kunnes moottori pysahtyy.
9 Mikali laite on kéayttamatta jonkin aikaa, esim. varastoituna,

suosittelemme laitteen kytkemista paéalle vahintdan kahdeksi
tunniksi, jotta mahdollinen kosteus haihtuisi ja laakerit saisivat

Kayttoohje

Vaara tai avoin
kytkenta

Irroita virransyotto ja
korjaa kytkenta. Kts.
kytkentakaavio

Vaara toimintapiste Tarkasta toimintapiste

Moottorin Ympaérdiva lampétila  [Mikali mahdollista,
lampatila lilan liian korkea laske ympariston
korkea lampdtilaa

Riittamaton jadhdytys |Paranna jaahdytysta.

likkua.
Hairio/vika Mahdollinen syy Mahd. korjaustoimi
Roottori pydrii Pydrivat osat Puhdista laite. Mikali
huonosti epatasapainossa epatasapainoa
esiintyy edelleen,
vaihda laite.

Moottori ei kdy

Mekaaninen este

Sammuta, kytke
jannite irti ja poista
este.

Syéttéjannitehairid

Tarkista sy6tt6jannite,
palauta

jannitteensyotto.
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e Ota yhteys ebm-papstiin, jos lis&a héiri6ita esiintyy.

5.1 Puhdistus

HUOMAUTUS

Laitteen vioittuminen puhdistuksessa

Toimintahairié mahdollinen

— Ala puhdista laitetta vesisuihkulla tai korkeapainepesurilla.#
Al4 kéyta happo,- lipea- tai liuotinpitoisia puhdistusaineita.#
Al4 kéyta puhdistukseen teravia tai teravareunaisia esineita.

5.2 Turvatarkastus

Mita tulee Miten? Toistuvuus Mahd.
tarkistaa? korjaustoimi
Tarkasta laite  |Silm&maaréinen |V&h. 6kk valein |Vaihda laite
vaurioilta tarkistus

Liitant&johtojen  [Silmamé&arainen |Vah. 6kk vélein  [Kiinnita
kiinnitys tarkistus

Suojamaad. Silmémaarainen [Vah. 6kk valein |Kiinnita
kiinnitys tarkistus

Johtojen Silmédmé&aréinen |V&h. 6kk valein |Vaihda johdot

eristeiden vauriot |tarkistus
Epétyypilliset akustinen
laakeriaanet

Vah. 6 kk valein |Vaihda laite

5.3 Havittaminen

Ympéristénsuojelu ja luonnonvarojen saastaminen ovat ebm-papst-
yhtidlle korkean prioriteetin omaavia tavoitteita.

ebm-papst kayttaa standardin ISO 14001 mukaan sertifioitua
ymparistdnhallintajarjestelmaa, jota sovelletaan maailmanlaajuisesti
saksalaisten standardien mukaisesti.

Ymparistoystavallinen suunnittelu, tekninen turvallisuus ja terveyden
suojaaminen ovat pysyvia periaatteita jo kehittelytydn yhteydessa.
Seuraavasta kappaleesta l6ydéat suosituksia tuotteen ja sen
komponenttien ymparistdystavallista havitysta varten.

5.3.1 Maakohtaiset lait ja sddnnokset

HUOMAUTUS
Maakohtaiset lait ja sddnnokset

Tuotteiden ja niiden elinkaaren eri vaiheissa syntyvien jatteiden
havityksen yhteydessa on noudatettava maakohtaisia lakeja ja
saannoksia. Havitysté koskevia standardeja on myds
noudatettava.

& ‘ ebmpapst
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5.3.2 Purkaminen

Tuotteen purkaminen on suoritettava tai sita on valvottava patevan
henkil6ston toimesta, jolla on tehtavaan riittdvé asiantuntemus.

Tuotteen purkamisessa noudatetaan moottoreille tyypillista
menettelytapaa ja se puretaan asennuskomponentteihin, jotka soveltuvat
havitettavaksi.

VAROITUS
Tuotteen painavat osat voivat pudota! Tuote koostuu

osittain painavista asennuskomponenteista. Nima
komponentit voivat pudota laitteen purkamisen
yhteydessa.

Seurauksena voi olla kuolema, vakava loukkaantuminen tai
aineellinen vahinko.

— Varmista irrotettavat osat niin, etteivat ne paase putoamaan.

5.3.3 Komponenttien havittaminen

Tuotteen koostuvat suurelta osin teraksesta, kuparista, alumiinista ja
muovista.

Metallimateriaalit katsotaan yleensa rajoituksitta kierratyskelpoisiksi.
Erottele osat kierratysté varten seuraaviin luokkiin:

o Terdsjarauta
o Alumiini
o Kirjometalli, esim. moottorin kaamit

o Muovit, erityisesti bromattuja palosuoja-aineita sisaltavat, merkinnan
mukaan

o Eristysmateriaalit
o Kaapelit ja johdot
o Elektroniikkaromu, esim. piirilevyt

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG -yhtion ulkoroottorimoottoreissa
kaytetaan vain ferriittimagneetteja, ei harvinaisista maametalleista
valmistettuja magneetteja.

= Ferriittimagneetit voidaan havittdd normaalin raudan ja teraksen tavoin.

Tuotteen ja johtojen sahkderistysmateriaalit on valmistettu
samankaltaisista materiaaleista ja niita on siksi kasiteltava samoin.
Kyseessa ovat seuraavat materiaalit:

o Erilaiset litantarasiassa kaytettavat eristeet

¢ Virtajohdot

o Kaapelit sisdista johdotusta varten

o Elektrolyyttikondensaattori

Havité elektroniikkaosat asianmukaisesti elektroniikkajatteena.

— Mikali ilmenee muita kysymyksia laitteen havittdmisesta,
ebm-papst vastaa niihin mielellaan.
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