
Deklaratsioon nr 202305023 

 
 
 
 
 

ELi vastavusdeklaratsioon 

Tootja: 
IDC Fluid Controls Co Ltd 

Mechanical & Electronic Industrial Area C, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang, Hiina 

Kinnitame, et allpool nimetatud tooted 

Kood Toote ühenduse tüüp Nimiläbimõõt Max töösurve Töötemperatuur 

ALR280–ALR282 
LR273–ALR275 

ALR279 
ALR284–ALR285 

Sise- ja väliskeere 8–50 mm PN40 -20 °C kuni +120 °C 

ALR276–ALR278  
ALR264–ALR266 
 ALR270–ALR272 

Sise- ja sisekeere 8–50 mm PN40 -20 °C kuni +120 °C 

AJA739–AJA741  
 

AJA885–AJA889 
Sise- ja sisekeere 8–50 mm PN25 -20 °C kuni +120 °C 

on testitud, kontrollitud ja välja lastud ettevõtte IDC Fluid Control Co Ltd poolt. Tooted vastavad allpool nimetatud 
Euroopa direktiivide viimaste muudatustega redaktsioonis sätestatud tehnilistele nõuetele ja ohutusstandarditele. 

 

Surveseadmed 2014/68/EL 
Moodul A 

Tootedisain vastavalt standardile EN 13828 
Keermed vastavad ISO 228 (BS 2779) nõuetele. 

Tootmisprotsessid vastavad ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. 
Vesi ja ohutu gaas 

 
Tooted vastavad I lisas esitatud olulistele ohutusnõuetele ning tootja võib koostada ELi vastavusdeklaratsiooni ja 
kinnitada CE-märgise. 

 
Deklaratsioon kehtib viis aastat alates algse sertifitseerimise kuupäevast. 

 

Kuupäev (päev/kuu/aasta): 23. mai 2023 

Tootja volitatud esindaja 

Tehnika-/üldjuht 

 
 
 
 
 

IDC Fluid Control Co Ltd 


