Valmiustilan kulutus
04 W
Kayttslampétila
-25..435°C

Mitat
46x46x18 mm

Suojaus
Ylilampétila, ohjelmisto
Oikosulkusuojaus

DALI-vayla

Kaapelin maksimipituus 300 m (1,5 mm?)
Peruseristys

Yhteydet
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Plejdin mesh-tekniikka pidentaa kantavuutta,

koska laitteet ovat yhteydess3 toisiinsa.
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HENKILO- JA OMAISUUSVAHINKOJEN RISKI

Laitetta saa késitella vain pateva
sahkoasentaja. Kansallisia lakeja ja
saadoksia on noudatettava.
DAL-01

ASENNUSOHJE
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Plejd AB
Krokslatts Fabriker 27A
431 37 Mélndal, Ruotsi

Seuraavien standardien mukainen
Plejd AB vakuuttaa, etta radiolaitetyyppi
DAL-01 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen

taysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa: plejd.com/compliance

Lisatietoja saat Plejd-sovelluksesta
tai sivustosta plejd.fi



Asenna tuote

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse

tai seindan tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01

avulla (ei sisally).

Liitd tuote oikealla olevan kytkentdkaavion mukaisesti.
DAL-01 toimittaa itse jannitteen DALI-vaylaan, jolloin
ulkoista DALI-virtalahdetta ei tarvita.

Oikosulkusuoja aktivoituu 2 sekunnin kuluttua ja
palautuu 13 sekunnin kuluttua.

Ohjaustulot

Ohjaustuloa 1 ja 2 voidaan kayttaa ohjaukseen esimerkiksi
seuraavilla laitteilla:

- palauttava painike (tehdasasetus)
- kytkin
- liiketunnistin (jossa nollajohdin).

Tuloja voi kdyttda myds niin ettd ne ohjaavat langattomasti
yhta tai usempaa toista Plejd-tuotetta. Lisdksi painikkeen
kaksoispainalluksella voidaan ottaa kayttoon
tilanneohjauksia.

Noudata sovelluksen ohjeita

Lataa Plejd-sovellus App Storesta tai Google Play-
kaupasta.

Heti kun olet kytkenyt virran laitteeseen edella
mainitun kytkentidkaavion mukaisesti, voit tehda
asennuksen loppuun sovelluksen avulla. Tatd varten
tarvitaan Internet-yhteys ja Bluetooth®. Mitaan
muita vélineitd ei tarvita alkuun paasemiseen.
Kaikki tuotteen asetukset tehdaan sitten

helposti sovelluksessa.

By Plejd-jarjestelman luovuttaminen
asiakkaalle

Kirjoita kohteen koodi < mukana tulevalle tarralle
ja luovuta asiakkaalle. Kun kohteesi on valmis 16ydat
koodin sovelluksesta.

Asenna tarra sdhkokeskukseen ja anna paketin
mukana tuleva asiakaskortti asiakkaalle.

Tuki

Jos sinulla on tekniikkaan liittyvia kysymyksia,
ota yhteyttd meidan asiakaspalveluumme:
tuki@plejd.fi| +358 20 730 7235



