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Ohutuskaart 
vastab määrusele (EÜ) 1907/2006 ja määrusele (EL) 453/2010 (REACH) 

 

Tootenimi: PYROSIT® NG tuletõkkevaht 
 

Loodud: 15.05.2018 
 

Muudetud: 22.05.2019  

Lehekülgede arv: 9  

1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 

Tootetähis 

Tootenimi: Tuletõkkevaht PYROSIT® NG 

Kaubaartikli number: 7203800 

Tüüp: FBS-S 

1.1 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ja kasutusalad, mida ei soovitata 

Di-/polüisotsüanaatkomponent polüuretaanide tootmiseks. Ainult tööstuslikul eesmärgil. 

1.2 Tootja/ tarnija 

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG 

P.O. Box 1120 

58694 Menden 

Saksamaa 

1.3 Teavet edastav osakond 

Klienditeenindus 

Tel.: +49 2373 89 - 1700 

export@obo.de 

1.4 Hädaabitelefoni number 

Kemikaalide registreerimine REACH  GmbH 

Tel.: +49 (0)700 24112112 (OBO) 

 

2. Ohtude identifitseerimine 

2.1 Aine või segu klassifitseerimine 

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) 

Skin Irrit. 2; H315  Põhjustab nahaärritust. 

Eye Irrit. 2; H319  Põhjustab tugevat silmade ärritust. 

Resp. Sens. 1; H334  Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi. 

Skin Sens. 1; H317  Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 

Carc. 2; H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.  

STOT SE 3; H335  Võib põhjustada hingamisteede ärritust. 

STOT RE 2; H373  Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. 

2.2 Märgistuselemendid 

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP/ GHS] 

Ohupiktogrammid 
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Tunnussõna 

Ettevaatust 

Ohulaused 

H315 Põhjustab nahaärritust. 

H317  Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. 

H334  Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi.  

H335  Võib põhjustada hingamisteede ärritust. 

H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe. 

H373  Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. 

Hoiatuslaused 

P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. 

P260  Tolmu/udu mitte sisse hingata. 

P280  Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 

P284 [Ebapiisava ventilatsiooni korral] kanda hingamisteede kaitsevahendeid. 

P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee-/seebiga. 

P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab 
kergesti hingata. 

P305+P351+P338  SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult 

veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge 

eemaldada. Loputada veel kord. 

P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. 

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti. 

Erimärgistus 

EUH204  Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. 

Sisaldab difenüülmetaan-diisotsüanaati (isomeerid, homoloogid). 

2.3 Muud ohud 

Isikud, kellel on ülitundlikud hingamisteed (nt astma, krooniline bronhiit), ei tohi toodet kasutada 
ohutuseeskirjade tõttu. 

Aurud ja aerosoolid on hingamisteede jaoks peamised ohud. Hingamisteede sümptomid võivad 

ilmneda veel mitu tundi pärast liigset kokkupuudet. Eriline libisemisoht toote 

lekkimise/mahavoolamise tõttu. 

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 
omaduste hindamine (vPvB): 

Andmed puuduvad 

 
3. Koostis / teave koostisainete kohta 

3.1 Ained 

Ei kohaldata 

3.2 Segud 

Ohtlikud koostisosad 

Koostisosa Identifitseerimine Sisu Klassifitseerimine 

EÜ nr. Difenüülmetaan 10-30% Acute Tox. 4; H332. Skin Irrit. 2; H315. 

618-498-9 diisotsüanaat  Eye Irrit. 2; H319. Resp. Sens. 1; H334. 

CAS 9016-87-9 (Isomeerid, 
homoloogid) 

 Skin Sens. 1; H317. Carc. 2; H351. 

STOT SE 3; H335. STOT RE 2; H373. 
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4. Esmaabimeetmed 

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus 

Üldine teave 

Eemaldada kohe kõik märjad riided, kingad või sukad. 

Pärast sissehingamist 

Viia kannatanu värske õhu kätte; vajadusel teha kunstlikku hingamist või anda hapnikku. Mitte lasta 
kannatanul maha jahtuda. Hoida kannatanu soojas. 

Hoida kannatanu rahulik ja pöörduda viivitamatult arsti poole. 

Kui on oht, et kannatanu kaotab teadvuse, asetada ja transportida teda külili. 

Pärast kokkupuudet nahaga 

Puhastada koheselt vee ja seebiga ning võimaluse korral kanda nahale rohke kogus polüetüleenglükooli 
400. Nahaärrituse korral pöörduda arsti poole. 

Pärast silma sattumist 

Loputada silmi koheselt rohke voolava veega 10-15 minuti jooksul, hoides silmalauge lahti. Eemaldada 
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Pärast seda 
pöörduda kohe silmaarsti poole. 

Pärast allaneelamist 

Loputada suud. Mitte kutsuda esile oksendamist. Pöörduda koheselt arsti poole. 

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid 

Põhjustab tugevat silmade ärritust. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 

Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi. Võib kahjustada 
elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. 

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta 

Toode põhjustab hingamisteede ärritust ning võib suurendada naha ja hingamisteede tundlikkust. Ägeda 
ärrituse või bronhide ahenemise ravi on peamiselt sümptomaatiline. Sõltuvalt kokkupuute ulatusest ning 
sellest tulenevatest valudest ja vaevustest võib osutuda vajalikuks pikaajaline arstiabi. 

 
5. Tulekustutusmeetmed 

5.1 Tulekustutusvahendid 

Sobivad kustutusvahendid:  Vaht, kustutuspulber, süsinikdioksiid 

Suurte tulekahjude korral: veejuga 

Sobimatud kustutusvahendid: tugev veejuga 

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud 

Tulekahju korral võivad vabaneda: isotsüanaadiaurud, vesiniktsüaniidi jäljed, 

lämmastikgaasid, süsinikmonooksiid. 

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele 

Tuletõrjujate erikaitsevahendid: Kanda autonoomset hingamisaparaati ja kaitseriietust, et kaitsta 
nahka ja silmi. 

Lisateave: Hazchem’i kood: - 

Kuumenemine põhjustab rõhu tõusu, millega kaasneb plahvatusoht. 

Jahutada ohustatud mahuteid vee pihustamisega ja võimalusel eemaldada need 

ohutsoonist. Viia asjaga mitteseotud isikud vastutuult. 

Mitte lasta tulekahju kustutamiseks kasutatud vett sattuda kanalisatsiooni, maapinnale või veeteedesse. 

 
6. Meetmed keskkonda juhusliku sattumise korral 

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 

Vältida kokkupuudet. Hoida kaitsmata isikud eemal. Kanda sobivaid kaitsevahendeid. 

Tagada piisav ventilatsioon. Vältida kokkupuudet ainega. 

Kasutada hingamiskaitsevahendeid aurude/aerosoolide vastu. 
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6.2 Keskkonnakaitse meetmed 

Mitte lasta ainejääkidel tungida pinnasesse, veekogudesse või kanalisatsiooni. 

6.3 Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ning -vahendid 

Korjata mehaaniliselt üles, paigutada kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Lõplik 

puhastamine. Lisateave: Eriline libisemisoht toote lekkimise/mahavoolamise tõttu. 

6.4 Viited muudele jagudele 

Vt lisaks 8. ja 13. jagu. 

 
7. Käitlemine ja ladustamine 

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 

Nõuanded ohutu käitlemise kohta: 

Vältida kokkupuudet - enne kasutamist tutvuda 

erijuhistega.   Tagada piisav ventilatsioon ja vajadusel 

lokaalne väljalaskesüsteem. Õhuvool peab liikuma 

inimestest eemale. 

Vahendite tõhusust tuleb kontrollida korrapäraste intervallidega. Vältida 

nahale ja silma sattumist. Kanda sobivaid kaitsevahendeid. 

Tolmu/udu mitte sisse hingata. Töökoht peab olema varustatud duši ja silmade loputusseadmega. 

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud 

ladustamistingimused Nõuded laoruumidele ja mahutitele 

Hoida mahutid tihedalt suletuna temperatuuril  5  °C - 30  °C.  Hoida jahedas hästiventileeritud kohas. Hoida 
mahutid kuivana. Kaitsta niiskuse ja vee eest. 

Mitte lasta tootel sattuda maapinna sisse. 

Näpunäited ühise ladustamise kohta  

Hoida eemal toidust ja joogist. 

Täiendavad andmed: Rõhu all olevate mahutite avamisel olla ettevaatlik. 

7.3 Erikasutus 

Teave puudub. 

 
8. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 

8.1 Kontrolliparameetrid 

Kokkupuute piirnormid töökeskkonnas: 

CAS nr. Identifitseerimine Tüüp Piirnorm 

9016-87-9 Difenüülmetaan-diisotsüanaat 

(Isomeerid, homoloogid) 

Suurbritannia: WEL-STEL 0,07 mg/m³ 

(as -NCO) 

 Suurbritannia: WEL-TWA 0,02 mg/m³ 

(as -NCO) 

8.2 Kokkupuute ohjamine 

Tööpiirkonnas tagada hea ventilatsioon ja/või väljatõmbesüsteem. 

Isikukaitsevahendid 

Hingamisteede kaitsmine 

Hingamisteede kaitset tuleb kanda alati, kui WEL-tasemed ületatakse. Kasutada 

kombineeritud filtri tüüpi A2-P2 vastavalt standardile EN 14387. 

Käte kaitsmine 

Kaitsekindad kooskõlas standardiga EN 

374. Kinnaste materjal: 

Nitriilkumm - NBR, >= 0,35 mm 
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Butüülkautšuk (butüülkumm) - IIR, >= 0,5 mm 

Fluorkumm (Viton) - FKM, >= 0,4 mm 

polüvinüülkloriid - PVC, >= 0,5 mm 

Järgida kinnaste tootja juhiseid läbilaskvus- ja läbivusaja kohta. 

Silmade kaitsmine 

Tihedalt suletud kaitseprillid vastavalt standardile EN 166. 

Keha kaitsmine 

Kanda sobivat kaitseriietust. 

Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed 

Vältida kokkupuudet - enne kasutamist tutvuda erijuhistega. 

Vältida kokkupuudet ainega. Tolmu/udu mitte sisse hingata. 

Töökoht peab olema varustatud duši ja silmade loputusseadmega.   Enne 

pausi ja peale tööd pesta käsi. 

kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. 

Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödast. 

 
9. Füüsikalised ja keemilised omadused 

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste 

kohta Välimus 

Füüsikaline olek temperatuuril 20 °C ja 101,3 kPa 

juures: vedel Värv: punakaspruun 

Lõhn: iseloomulik 

Lõhnalävi: andmed puuduvad pH 

väärtus: ei kohaldata 

Sulamis-/külmumispunkt: ei ole määratud 

Keemise algpunkt ja keemisvahemik: ei ole määratud 

Leekpunkt/leekpunkti vahemik: ei kohaldata 

Aurustumiskiirus: andmed puuduvad 

Süttivus: ei ole määratud 

Alumine plahvatuspiir:   ei kohaldata 

Ülemine plahvatuspiir:   ei kohaldata 

Aururõhk: temperatuuril 25 °C: <= 0,00001 

kPa Auru tihedus: andmed puuduvad. 

Tihedus: umbes 1,3 g/mL 

Lahustuvus vees: praktiliselt lahustumatu 

N-oktanool/vesi jaotustegur: ei ole määratud 

Isesüttimistemperatuur: ei kohaldata 

Lagunemistemperatuur: andmed puuduvad. Viskoossus, 

dünaamiline: ei ole oluline 

Plahvatusomadused: andmed puuduvad 

Oksüdeerivad omadused: ei 

9.2 Muu teave 

Mahu tihedus: ei kohaldata 

 
10. Püsivus ja reaktsioonivõime 

10.1 Reaktsioonivõime 

Reaktsioonid alkoholide, amiinide, vedelate hapete ja alustega. 

Kokkupuutel veega vabaneb süsinikdioksiid. 
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10.2 Keemiline stabiilsus 

Stabiilne soovitatud ladustamistingimustes. 

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus 

Ohtlikke reaktsioone ei esine, kui seda käideldakse ja ladustatakse vastavalt sätetele. 

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida 

Andmed puuduvad 

10.5 Kokkusobimatud materjalid 

amiinid, alkoholid, vesi 

10.6 Ohtlikud lagusaadused 

Termiline lagunemine: andmed puuduvad 

 
11. Teave toksilisuse kohta 

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta 

Akuutne toksilisus (suukaudne):  Kättesaadavate andmete põhjal ei ole 

klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Akuutne toksilisus (nahakaudne): Kättesaadavate 

andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Akuutne toksilisus 

(sissehingamisel): kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 

Nahasöövitus/ -ärritus: Skin Irrit. 2; H315 Põhjustab nahaärritust. 

Raske silmakahjustus/silmade ärritus: Eye Irrit. 2; H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. 

Hingamisteede sensibiliseerimine: Resp. Sens. 1 ; H334 Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või 
astma sümptomeid või hingamisraskusi. 

Naha sensibiliseerimine: Skin Sens. 1; H317 Võib põhjustada allergilist 

nahareaktsiooni. Mutageensus sugurakkudele: Andmete puudus 

Kantserogeensus: Carc. 2; H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe. 

Reproduktiivne toksilisus: Andmed puuduvad 

Mõju  imetamisele või läbi selle: andmed puuduvad 

Toksilisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude): STOT SE 3; H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust. 

Toksilisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude): STOT RE 2; H373 Võib kahjustada elundeid 
pikaajalisel või korduval kokkupuutel. 

Hingamiskahjustus: andmed puuduvad 

Muu teave 

Isikud, kellel on ülitundlikud hingamisteed (nt astma, krooniline bronhiit), ei tohi toodet kasutada 
ohutuseeskirjade tõttu. 

Teave difenüülmetaan-diisotsüanaaddi  (isomeerid, homoloogid)kohta:  

Pikaajaline uuring rottidega kahe aasta jooksul mehaaniliselt toodetud sissehingatavate polümeeri MDI 
(PMDI) aerosoolidega (95% aerodünaamiline läbimõõt alla 5 μm) ja 0,2, 1,0 ja 6,0 mg PMDI/m³ 
kontsentratsioonidega andis järgmised tulemused: 

Kõige suurema kontsentratsiooniga kokku puutunud loomade rühmas esines kopsukasvajaid, püsivaid 
põletikulisi muutusi ninas, hingamisteedes ja kopsudes ning kollakaid ladestumisi hingamisteedes ja kopsudes. 

Loomadel rühmas 1,0 mg/m³ esines kerget ärritust ja põletikulisi muutusi ninas, hingamisteedes ja 
kopsudes, kuid neil ei tekkinud kopsukasvajaid ja/või ladestumisi. 

Loomad 0,2 mg/m³ rühmas ei kannatanud ärrituse all: seda kontsentratsiooni peeti seetõttu „mõjuta 
tasemeks". 

Sümptomid 

Sissehingamisel: Nina-, kurgu, kopsuärritus 

Peavalu, kurgukuivus, hingamisteede kaebused, surve rinnus. 

Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel.  Tundlikel inimestel võivad mõningase hilinemisega tekkida 
tervisehäired ja allergilised reaktsioonid. 

Allaneelamisel: Võib olla allaneelamisel kahjulik. 

Nahale sattumise korral: Pikaajalise kokkupuute korral võib tekkida naha parkumine ja ärritav toime. 
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Pärast silma sattumist: Tekitab lühikest aega nõrka punetust ja konjunktiivi pundumist ning sarvkesta 
nõrka, pöörduvat häguseks muutumist. 

 
12. Ökoloogiline teave 

12.1 Toksilisus 

Teave difenüülmetaan-diisotsüanaaddi  (isomeerid, homoloogid) kohta: 

Bakteriaalne toksilisus: EC50 > 100 mg/L /3h 

Vesikirbu toksiloisus: EC50 Daphnia magna: > 1000 mg/L /24h 

Kalade toksilisus: LC0 Brachydanio rerio (sebrakala): > 1000 mg/L / 96 

12.2 Püsivus ja lagunduvus 

Moodustab süsinikdioksiidi ja muutub veepiiril kõvaks ja lahustumatuks kõrvalsaaduseks (polükarbamiid).        
Seda reaktsiooni intensiivistavad pindaktiivsed ained (nt vedelseebid) või vees lahustuvad lahused. Praeguste 
teadmiste kohaselt on polükarbamiid inertne ja ei lagune. 

12.3 Bioakumulatsioon 

Ei ole määratud 

12.4 Liikuvus pinnases 

Andmed puuduvad 

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 
omaduste hindamine (vPvB) 

Andmed puuduvad 

12.6 Muu kahjulik mõju 

Mitte lasta ainejääkidel tungida pinnasesse, veekogudesse või kanalisatsiooni. 

 
13. Jäätmekäitlus 

13.1 Jäätmekäitlusmeetodid 

Soovitused Toode: 

Ilma reaktsioonita olek 

ASN 080501*: Isotsüanaatide jäätmed *= Tuleb esitada tõendid kõrvaldamise 

kohta. Reaktsiooniga olek: 

ASN 080410: liimi- ja hermeetiku jäätmed, mida ei ole nimetatud standardis 08 04 09. 

Saastunud pakend: 

Jäätmekood: 15 01 02 = plastpakend  Jäätmed 

kõrvaldada kooskõlas kohaldatava seadusega. 

Saastunud pakendeid käsitseda samamoodi nagu ainet ennast. Saastumata 

pakendit saab ümbertöödelda. 

 

14. Veonõuded 

14.1 ÜRO number 

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: ei kohaldata 

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus 

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: ei ole piiratud 

14.3 Transpordi ohuklass(id) 

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: ei kohaldata 

14.4 Pakendigrupp 

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: ei kohaldata 
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14.5 Keskkonnaohud 

Merd saastav: Ei 

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele 

Vastavalt antud transpordieeskirjadel ei ole ohtlik kaup. 

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentide Marpol II lisa ja 
IBC koodeksiga 

Andmed puuduvad 

 
15. Reguleerivad õigusaktid 

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid 

Riiklikud eeskirjad: Suurbritannia: 

Hazchem’i kood: 

Andmed puuduvad 

Riiklikud eeskirjad - EÜ liikmesriigid Pakendi 

märgistamine, mille sisu on ≤ 125 mL 

 
 

 

Tunnussõna: Ettevaatust 

 
Ohulaused: 

H317  Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 

H334  Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi.  

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust. 

H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe. 

H373  Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.  

Hoiatuslaused: 

P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. 

P260  Tolmu/udu mitte sisse hingata. 

P280  Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 

P284 [Ebapiisava ventilatsiooni korral] kanda hingamisteede kaitsevahendeid. 

P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee-/seebiga. 

P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis 

võimaldab kergesti hingata. 

P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. 

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti. 

Riiklikud eeskirjad - Taani 

MAL-kood: 00- 3 

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine 

Selle segu puhul ei ole kemikaaliohutuse hindamine nõutav. 

 
16. Muu teave 

Täiendav teave 

Ohulausete sõnastus on leitav 2. ja 3. jaos. 

    H315 = Põhjustab nahaärritust. 

H317 = Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 

H319 = Põhjustab tugevat silmade ärritust. 
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H332 = Sissehingamisel kahjulik. 

 

H334 = Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või 

hingamisraskusi. 

H335 = Võib põhjustada hingamisteede ärritust. 

H351 = Arvatavasti põhjustab vähktõbe. 

   H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.  

   EUH204 Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. 

Ohutuskaarti väljastav osakond 

Tehnilised dokumendid 

Lühendeid ja akronüüme vt: ECHA suunised teabenõuete ja kemikaaliohutuse hindamise kohta, peatükk R.20 
(terminite ja lühendite tabel)
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