
VELCO VSR-100
Velco VSR-100 on vanhan venttiilin tilalle asennettava, automaattisesti ulkolämpötilan mukaan säätyvä korvausilmaventtiili. 
Venttiilin lämpölaajenemiseen perustuva termostaatti säätää venttiilin avausta portaattomasti +10°C ja -5°C välillä. Tätä 
kylmemmällä ilmalla jo muutaman millin minimiavaus takaa riittävän ja vedottoman ilmanvaihdon.

Helppo asentaa vanhan venttiilin tai vanhan rautaluukun tilalle. Jos vanha läpivientikanava on halkaisijaltaan 95-100 mm, 
voidaan vanha venttiili poistaa ja asentaa sen tilalle suoraan Velco VSR-100. Asennuslevyllä voidaan peittää vanhan venttiilin 
jäljet seinästä. Olemassa oleviin läpivientiputkeen asennettaessa asennuslevyä ei välttämättä tarvita.  

Velco VSR-100  jälleenmyyntipakkaus sisältää

Velco VT-100 termostaattiventtiili
Velco S-100 suodatin ja kehikkolangat
AN-10 asennuslevy
Asennnusliima
Asennusohje

puh. (09) 477 8940
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Saatavissa olevat mallit: VSR-80, VSR-100, VSR-125, VSR-160

Värit: Jälleenmyyntipakkaksessa vakiona valkoinen. 
Tilauksesta venttiili (VT-100) saatavana myös ruskeana ja 
mustana.

Takuu: 10 v

LVI-koodi:
VSR-100 jälleenmyyntipakattu: 8841002
VSR-100 irtotavarana: 8841024
VSR-80: 8841010
VSR-125: 8841011
VSR-160: 8841013

225 mm

220 mm

ø 100 mm


