
PRP666-7A

Pistorasiapylväs, 1-puoleinen, anodisoitu, 2x 6PR + 6x RJ45 cat6 utp

Tuotemerkki: Pajap
GTIN: 6410014445447
Sähkönumero: 1444544

Pistorasiapylväs PRP666-7A, h=2300mm, Ø=80mm, vapaasti seisova, 
anodisoitu, 6-os pr, 6xRJ45 cat6 utp, 6-os pr. Pistorasiat 45 asteen 
kulmassa. Liitosjohtojen kokonaispituus 7 m, pylvään päästä n. 5 m. Jalusta 
PRP1JH tilattava erikseen.

ETIM-tiedot:
Pylvään muoto pyöreä

Malli / Tyyppi yksipuolinen

Esijohdotettu kyllä

Säädettävä ei

Korkeudensäätö 0 mm

Pylvään korkeus 2300 mm - 2300 mm

Pylvään syvyys 80 mm

Pylvään leveys 80 mm

Halkaisija 80 mm

Käytettävissä olevien kansien lukumäärä 1

Kannen leveys 45 mm

Kannen syvyys 20 mm

Kiinnitystapa jalusta

Siirreltävä kyllä

Kattoasennus ei

Lattia asennus kyllä

Kaapeliläpivienti ylhäällä

Läpivientiprofiili kyllä

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali alumiini

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali muu

Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia ei

Pylvään pinnoite anodisoitu

Asennus-/pistorasiapylvään väri hopea

Pylvään RAL-numero 9006

Pintamateriaali alumiini

Kannen materiaali muu

Kansien materiaalit halogeenittomia kyllä

Kannen pinnoite anodisoitu

Pinnan väri hopea

Kannen RAL-numero 9006

Osastojen lukumäärä 1

Käytettävä poikkipinta 1.5 mm²

Hyväksynnät / merkinnät:
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