
31H8. ThemaSortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

KWC GASTRO
Suurkeittiöhanat
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Z.535.675
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Z.605.952

Z.632.240
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Z.602.997

Z.535.674

Z.600.975

Z.536.526
Z.536.525

Z.536.530.145

Z.536.527

Z.636.518

Z.601.434

Z.636.634

Z.535.404
ø26 mm
Pit. = 505 mm

Z.630.339 

Z.535.405

Z.631.222

Z.634.783

Z.530.534 
3/4"

A 200
Z.530.366

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

Z.500.897
Pit. = 60 mm, M12

Z.505.221
Pit. = 90 mm, M12

A 300
K.33.42.54

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

Z.534.714.700

Z.502.844.700
Pit. 1 075 mm

Z.633.570

Z.506.019

Tuotekoodi KWC-nro

121294 24.503.114.000     LVI koodi 6285716
kokonaan kromia, AD 153, A 200, B 270

121295 24.503.116.000
kokonaan kromia, AD 153, A 300, B 370

Yksiotesekoittaja¬ Suurkeittiö

Yksiotesekoittaja
 Suojajousi
 TouchProtect – suoja palovammoja vastaan ”kaksinkertaisen 
pinnan” ansiosta
 Takaisinvirtauksen ehkäisevä rakenne
 Kääntyvä juoksuputki

 – varustettu säätöholkilla
 – virtauksen säädin

 Esihuuhtelusuihku
 – integroitu sulkuviive, joka estää paineiskuja
 – mukana huoltosarja puhdistusta varten
 – SprayClean – helposti puhdistettava pinta, joka ehkäisee 
kalkkisaostumia
 – SprayLock – lukittava vesisuihku
 – PowerClean – pistesuihkuvaihtoehto

 OptimalSpace – runsaasti tilaa pesemiseen ja työskentelyyn
 KWC-patruuna XL 46 – suuri kapasiteetti

 – keraamiset levyt
 – virtaama ja lämpötila jatkuvasti säädettävissä
 – lämpötilanrajoitin

 Nousuputken liitännät ½" x ¾" L 130
 Asennusaukon ø 22 mmVirtausmäärä 34 l/min (3 bar)

Suihku: Virtausmäärä 18 l/min (3 bar)
Ääniluokka II


