
POINTER1P3412V

Ryhmäkeskus IP30, pinta-asennukseen, In 35A

Tuotemerkki: UTU
GTIN: 6410033323054
Sähkönumero: 3332305

Ryhmäkeskus IP30. Pinta-asennukseen, 1-vaiheinen. Kotelo polystyreeniä. 
Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 12 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 
kpl (2-nap. 30mA 25A). N- ja PE-liittimet jousiliittimin. Ovi tilattava erikseen 
(3425676).

ETIM-tiedot:
Asennustapa pinta-asennus

Vaiheiden lukumäärä 1

Suojaus
johdonsuoja / yhdistelmä 
maadoitus-/
automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä 12

Suorien lähtöjen määrä 6

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä 6

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä 2

Pääkytkimen napojen määrä 1

Pääkytkimen nimellisvirta 40 A

Sisältää pistorasian ei

Soittokellomuuntajalla ei

Ylijännitesuojaus ei

Kotelon/suojuksen materiaali muovi

Kotelointiluokka (IP) IP30

Korkeus 375 mm

Leveys 250 mm

Syvyys 103 mm

Laajennusmahdollisuus kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja ei

Hyväksynnät / merkinnät:
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