TUOTEKORTTI

LJK20316

Latausjakokaappi, ulkoasennus jalustalle, 200A Ahma LJK20316

Tuotemerkki: UTU
GTIN: 6438526001012
Sihkonumero: 3500654

Latausjakokaappi IP44, ulkoasennus. Jalustalle asennettava suojakaappi,
jonka sisalld latauskeskus. Jalusta tilattava erikseen. Soveltuva jalusta
JAL1400 (3500691). Kaapin materiaali maalattu teras, vari RAL7024
(tummanharmaa). Ovissa kolmipistesalpa lukitusmahdollisuudella, katolla
nostokorvat. Kaapissa painovoimainen ilmanvaihto. Jalustassa
potentiaalintasauskisko. Nimellisvirta 200A, 1ahd6t toteutettu
johdonsuojakatkaisijoilla 16kpl MCN332E (C-kayra 32A, 3-nap.). Keskuksessa
eristetty laitetila kuormanhallinnan laitteille. Laitetila varustettu
ldmmittimelld ja termostaatilla. Syotdssa Hager H3+ sarjan
kompaktikatkaisija HHT200DR aukiohjauskelalla. Kannessa

verkkoanalysaattori ModBus-tiedonsiirtovaylalla (Circutor CVM-C10-
ITF-485-1CT2). Keskuksessa varaus yliaaltosuodattimelle. Varaldhtotilassa
2kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muita

LJK20316 sahkoistystarpeita varten). Keskuksessa lampd-hati-seis -toiminto.
ETIM-tiedot:
Nimellisjannite 400V
Nimellisvirta 200 A
Materiaali teras
Pinnan suojaus muu
Kaapin IP-luokka P44
Vari harmaa
RAL-numero 7024
Leveys 1400 mm
Korkeus 1760 mm
Syvyys 467 mm
Asennus jalusta (maa-asennus)

Napojen lukumaara
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala

Padjohtimen/syottokaapelin
nimellispoikkipinta-ala

3
0.5 mm?-10 mm?

50 mm? - 185 mm?

Kiskolla kylla
Kiskon IP-luokka IPOO
Sisaltaa liittimet kylld
Maadoituksella kylla
Jalustalla ei
Sisaltaa lattialevyn ei
Asennuslevylld ei

Hyviksynnit / merkinnit:
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