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Toimilaite ilmastointipeltien sdat66n

* Pellin koko maks. 4 m?

* Vaantémomentti moottori 20 Nm
* Nimellisjannite AC 100...240 V

* Ohjaus Auki-kiinni, 3-piste

Tekniset tiedot

Sahkoiset tiedot

Toimintatiedot

Turvallisuustiedot

Technical data sheet SM230A

Nimellisjdnnite AC100...240V
Nimellisjdnnitteen taajuus 50/60 Hz
Nimellinen jannitealue ACB85..265V
Tehontarve ajossa 25W
Tehontarve pidossa 0.6 W
Tehontarve Mitoitus 6 VA

Liitannat

Kaapeli 1 m, 3 x0.75 mm?

Rinnakkaistoiminta

Kylla (ota huomioon tehontarve)

Vaantdmomentti moottori

20 Nm

Moottorin toimintasuunta

valittavissa kytkimelld O (kierto vastapaivaan)/
1 (kierto mydtapdivaan)

Kasikayttd

painikkeella, voidaan lukita

Kaantokulma

Maks. 95°

Kaantokulma -huomio

voidaan rajoittaa saadettavilld mekaanisilla
rajoittimilla molemmin puolin

Toiminta-aika moottori

150s/90°

Aanen tehotaso, moottori

45 dB(A)

Mekaaninen rajapinta

Yleiskiinnityspukki kdadnnettava 10...20 mm

Asennon osoitus

Mekaaninen, irrotettavissa

Suojausluokka IEC/EN I, vahvistettu eristys
Suojausluokka UL I, vahvistettu eristys
Kotelointiluokka IEC/EN IP54
Kotelointiluokka NEMA/UL NEMA 2

Enclosure

UL kotelointityyppi 2

EMC

CE 2014/30/EU mukaan

Pienjannitedirektiivi (LV-direktiivi)

CE 2014/35/EU mukaan

Sertifiointi IEC/EN

IEC/EN 60730-1 ja IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus UL60730-1A, UL 60730-2-14 ja CAN/
CSA E60730-1 mukaan
Toimilaitteen UL-merkintd riippuu
tuotantopaikasta, laitteella on joka tapauksessa
UL-hyvaksynta

Toimenpidetyyppi Type 1

Nimellinen sy6ksyjannite sy6ttd / ohjaus 2.5kv

Likaantumisaste 3

Ympadriston kosteus

Enint. 95% suht. kosteus, ei kondensoiva

Ympadriston lampétila

-30...50°C [-22...122°F]

Sailytyslampétila

-40...80°C [-40...176°F]

Huolto

huoltovapaa
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Paino  Paino 0.94 kg

Turvallisuushuomautukset

ilmastointijarjestelmissa, eika sitd saa kayttad tdaman maaritellyn sovellusalan ulkopuolella,
erityisesti ei lentokoneissa tai muissa ilmakuljetusvalineissa.

* Ulkoilmasovellus: mahdollista vain siina tapauksessa, ettd laite ei altistu suoraan
(meri-)vedelle, lumelle, jadlle, suoralle auringonsateilylle tai aggressiivisille kaasuille, ja kun
ympadriston olosuhteet pysyvat Teknisessa tuote-esitteessa ilmoitettujen raja-arvojen
puitteissa.

* Huomio: sy6ttdjdnnite!

+ Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia lakimaaraisia
ja muita asennussaannoksia on asennuksen aikana noudatettava.

+ Laitteen saa avata vain valmistajan toimipaikassa. Laite ei sisélla osia, joita kdyttdja voisi
korjata tai vaihtaa.

+ Kaapeleita ei saa irrottaa laitteesta.

+ Vaantdmomenttivaatimuksen laskentaa varten tdytyy ottaa huomioon peltivalmistajien
antamat tekniset maarittelyt koskien poikkipintaa, rakennetta, asennustilannetta ja
ilmanvaihto-ominaisuuksia.

* Laitteessa on sahkdisid ja elektronisia osia, eika sitd saa havittaa talousjatteiden mukana.
Kaikkia paikallisia voimassa olevia sdant6ja ja vaatimuksia on noudatettava.

j + Tama laite on suunniteltu kaytettavaksi kiinteissa lammitys-, ilmanvaihto- ja

Tuotteen ominaisuudet

Yksinkertainen suora asennus  Yksinkertainen suora asennus pellin akselille yleiskiinnityspukin avulla, mukana toimitettavalla
kiertymisenestolaitteella estetaan toimilaitteen kiertyminen.

Kasikdyttd  Kasikdyttd painikkeen avulla on mahdollista (vaihde kytkeytyy pois paalta niin pitkdksi aikaa,
kun painiketta painetaan tai kun se on lukittu).

Saddettdva kaantokulma Kaantékulma on saddettavissd mekaanisilla rajoittimilla.

Suuri toiminnallinen turvallisuus  Toimilaite on ylikuormitussuojattu, se ei tarvitse erillisid rajakytkimia ja pysahtyy
automaattisesti, kun rajoitin saavutetaan.

Lisdvarusteet

Sahkoiset lisdvarusteet  Kuvaus Tyyppi
Apukytkin 1 x SPDT add-on S1A
Apukytkin 2 x SPDT add-on S2A
Takaisinkytkentdpotentiometri 140 Q add-on P140A
Takaisinkytkentdpotentiometri 200 Q add-on P200A
Takaisinkytkentdapotentiometri 500 Q add-on P500A
Takaisinkytkentdpotentiometri 1 kQ add-on P1000A
Takaisinkytkentapotentiometri 2.8 kQ add-on P2800A
Takaisinkytkentdpotentiometri 5 kQ add-on P5000A
Takaisinkytkentapotentiometri 10 kQ add-on P10000A
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Mekaaniset lisdvarusteet ~ Kuvaus Tyyppi
Vipu toimilaitteelle vakiokiinnityspukille (kddannettava) AH-20
Akselinjatke 240 mm @20 mm pellin akselille g12...21 mm CrNi AV12-25-1
Akselinjatke 240 mm @20 mm pellin akselille @8...22.7 mm AV8-25
Pallonivel sopii peltivivulle KH 8, Multipak 10 kpl KG8
Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10, Multipak 10 kpl KG10A
Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue 10...18 mm KH8
Yksipuolinen kiinnityspukki, kiristysalue 8...26 mm, Multipak 20 kpl K-ENSA
Yksipuolinen kiinnityspukki, kiristysalue 12...26 mm, CrNi-akselille K-ENSA-I
(INOX), Multipak 20 kpl
Kaannettava kiinnityspukki, kiristysalue 10...20 mm K-SA
Kiertymisenestomekanismi 180 mm, Multipak 20 kpl Z-ARS180
Kiertymisenestomekanismi 230 mm, Multipak 20 kpl Z-ARS230
Akselisovite 10x10 mm, Multipak 20 kpl ZF10-NSA
Akselisovite 12x12 mm, Multipak 20 kpl ZF12-NSA
Akselisovite 15x15 mm, Multipak 20 kpl ZF15-NSA
Akselisovite 16x16 mm, Multipak 20 kpl ZF16-NSA
Asennussarja vivuston kdyttdon tasoasennukseen ZG-SMA
Asennonosoitin, Multipak 20 kpl Z-PI
Pohjalevyn jatke SM...A:lle SM.../AM:3an/SMD24R Z-SMA
Sahkdasennus
Huomio: syéttéjannite!
& Muiden toimilaitteiden rinnankytkentd mahdollinen. Ota huomioon tehontarve.
Johtojen vérit:
1 =sininen
2 =ruskea
3 =valkoinen
Kytkentdkaaviot
AC 230V, auki-kiinni AC 230V, 3-piste
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Mitat
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