
Saneeraus Belimon venttiilitoimilaitteilla. NR..-SI -sarja
Nousevakaraiselle lyhytistukkaventtiilille Siemens / Honeywell
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etsip-3uttajhoetinnäJ
AC / DC 24 V AC 24 V AC 230 V

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Soveltuvuus

Iskunpituus

Vääntömomentti Nm

Ohjaustapa
Käsikäyttö

Siemens (L&S) VVG44, VVG55, VXG44, VVI52
Honeywell, esim. V5802-03

5,5 mm

etsip-3etsip-3etsip-3etsip-3etsip-3etsip-3V01-0CD

pysyvä pysyvä pysyvä pysyvä pysyvä pysyvä pysyvä

Ajoaika s 17 35 70 140 35 70 140 35 70 140
DC 0-10 V DC 0-10 V DC 0-10 V

pysyvä pysyvä pysyvä

Apukytkin SNR2 x x x x x x

NR..HW mallit iskunpituus
6,5 mm. Muutoin samat
tekniset arvot. Kts. erillinen
saneerausventtiileiden
soveltuvuustaulukko



NRYD-, NRC-, NR24-3-SI
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NRD24-3-SI

NRD24-3-SI



NRYD-, NRC-, NR230-3-SI
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NRD230-3-SI

NRD230-3-SI



NRYC-, NRYD-, NRC-, NRD24-SR-SI

NRD24-SR-SI

NRD24-SR-SI

140s
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0

32

32



Käsikäyttö, ohjaustavan valinta, apukytkimen asennus ja säätö

NR..-SI toimilaitteen asennus lyhytistukkaventtiiliin

Apukytkimen säätö
1.Avaa kotelon kansi.
2. Paina käsikäyttöpainiketta A ja
käännä toimilaite käsikahvasta
asentoon jossa apukytkimen on
tarkoitus toimia.

Käännä käsikäytön valintakytkin
A-asennosta käsiasentoa osoit-
tavan kuvan kohdalle. Kytkimen
ollessa tässä asennossa ei moot-
toria voi ohjata sähköisesti. Moot-
tori sulkee myötäpäivään.

Käsikäyttö

Hyppylangat
B1 ja B2 löytyvät piiri-
levyltä joka sijaitsee kote-
lon kannen alla. Kierrä kä-
sikahvan ruuvi ja kaksi
kannen kiinnitysruuvia irti
päästäksesi käsiksi hyp-
pylankoihin.

Ohjaustavan valinta HT..-SR.., HR..-SR.. ja NR..SI/CA -mallit

Uusi malli

Ylempi
kytkin Pyörimissuunta

Vastapäivään
Myötäpäivään

Vanha malli

B1 Pyörimissuunta
Hyppylanka Vastapäivään
ehjä
Hyppylanka Myötäpäivään
katkaistu

B2 Toiminta-alue
Hyppylanka 2...10 V DC
ehjä
Hyppylanka 0...10 V DC
katkaistu

Alempi
kytkin Toiminta-alue

2...10 V DC
0...10 V DC

B1

B2

Kytkimet

Kytkimet
sijaitsevat kotelon kan-
nen alla. Kierrä käsikah-
van ruuvi ja kaksi kannen
kiinnitysruuvia irti pääs-
täksesi käsiksi kytkimiin.

SNR2 Apukytkimen asennus ja säätö (Lisävaruste, 3-piste HR-, HT-, ja NR toimilaitteille)

A

B

Kytkentäpiste

Nuolimerkki
Kuva 1

3.Asenna nokkarengas B
kuvan 1 mukaan siten että
“nuoli merkki” on ylhäällä.
4.Sulje kotelon kansi.

NR..-SI toimilaitteen asennus lyhytistukkaventtiiliin



Saneeraus Belimon venttiilitoimilaitteilla. HT-sarja, 90º
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Kiertyväkaraiselle venttiilille esim. Esbe / Termomix / Satchwell

Kiertyväkaraiselle venttiilille TAC VTR-A, 180º
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Jännite-
ohjaus 3-piste

Jänniteohjattu 3-piste
AC / DC 24 V AC 24 V AC 230 V

5 10 5 5 10 5 5 5 10 5 5 5 10

Sovitesarjat
MS-NRE
MS-NRE1
MS-NRS

Vääntömomentti Nm

Ohjaustapa
Käsikäyttö

Yleismalli Esbe, Termomix
Esbe 3MG, F120..F165, 4HG Termomix 3W D15S..D32S
Satchwell MB

Kysy soveltuvuutta myös muihin venttiilimerkkeihin.

DC 0-10V 3-piste 3-piste 3-piste 3-piste 3-piste 3-piste

pysyvä pysyvä pysyvä pysyvä pysyvä pysyvä pysyvä

Ajoaika s 35 35 70 140 140 35 70 140 140 35 70 140 140
DC 0-10 V DC 0-10 V DC 0-10 V DC 0-10 V 3-piste 3-piste

pysyvä pysyvä pysyvä pysyvä pysyvä pysyvä

Apukytkin SNR2 x x x x x x x x

5 10

AC/DC 24V AC 24 V

Vääntömomentti Nm

Ohjaustapa
Käsikäyttö

Soveltuvuus TAC VTR-A

DC 0-10 V 3-piste

pysyvä

Ajoaika s 70 280

pysyvä

Apukytkin SNR2 x
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