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Kõiki ohutusega seotud koode, sümboleid ja juhiseid, mis 

on esitatud selles kasutusjuhendis või seadmel, tuleb 

käidupersonali ja seadmete ohutuse tagamiseks rangelt 

järgida. 

Kui seadmeid ei kasutata tootja määratud viisil, siis võib 

see halvendada seadmete ettenähtud kaitseomadusi. 

Füüsiliste kahjustustega seadet ei tohi kasutada. 

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist tuleb 

kasutusjuhend täielikult läbi lugeda. 

Taimeri funktsioone ja seatud programmi aitab säilitada 

avariitoite patarei. Kui patarei tööiga lõpeb, siis muutub 

näidik ebaselgeks või lakkab töötamast. Kasutaja ei saa 

patareid vahetada. Selleks tuleb võtta ühendust SELECi 

kohaliku esindusega. 

Patarei süttimine või plahvatus või patarei leke võib 

põhjustada raskeid vigastusi. Mitte kunagi ei tohi lühistada 

patarei positiivset ja negatiivset poolust ega proovida 

patareid laadida, lahti monteerida ja tugeva survega 

deformeerida või patareid tulle visata. 

ETTEVAATUST! 
1. See integreeritav seade paikneb tavaliselt peajuhtkilbis ning 

selle ühendusklemmid ei ole pärast seadme ja sisemise 

juhtmestiku paigaldamist enam kasutajale ligipääsetavad. 

2. Juhtmed ei tohi kokku puutuda seadme sisemise 

elektriahelaga, vastasel juhul võib see põhjustada 

ohuolukorra, mis võib seada ohtu kasutaja elu või 

põhjustada elektrilöögi. 

3. Toiteallika ja seadme toiteklemmide vahele tuleb elektritoite 

sisse ja välja lülitamise võimaldamiseks paigaldada 

kaitselüliti või pealüliti. See lüliti või kaitselüliti tuleb 

paigaldada sobivasse kohta, mis on kasutajale hästi 

ligipääsetav. 

4. Induktiivsed koormused tuleb varustada 

häiringusummutitega, näiteks varistoridega või 

rikkevoolu summutusahelatega. 

5. Kui koormus ületab kontaktide nimivoolu, siis on 

soovitatav kasutada kontaktoreid. 

HOIATUS! 
1. Elektrilöögi vältimiseks peab juhtmestiku paigaldamise ajal 

olema seadmete elektritoide VÄLJA lülitatud. Kasutada tuleb 

M3 kruvidega sobivaid rõngasklemme. 

2. Juhtmed tuleb ühendada ranges vastavuses klemmide 

ühendusskeemiga ja võimalikult lühikeste ühendusteedega. 

Kontrollida, et kõik ühendused on tehtud õigesti. 

3. Elektromagnetiliste häirete vältimiseks tuleb kasutada 

lühikesi, piisava ristlõikega juhtmeid või samaväärse 

ristlõikega keerutatud juhtmeid. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

1 
Auto: automaatrežiim 

 : püsiv programmi blokeerimine 

 2  Nädalapäeva näit 

 3  Relee SISSE/VÄLJA lülitatud 

 4  Kellaaeg, tunnid/minutid/sekundid (TT:MM:SS) 

5 

PRG režiimi näit 

(ainult programmeerimisrežiimi korral) 

6 
AM/PM (enne lõunat / pärast lõunat) 

 
7 

LB lukustada kõik ja patareirežiim 

L  lukustada kõik ja abirežiim 

B avada kõik ja patareirežiim 

 

8 
Nupp PRG – asukoha seadete avamiseks 

(programmeerimisrežiimil – paremale liikumise nupp) 

 
9 

  nupp – päikesetõusu/-loojangu kuva ja ajanihke 

seadete avamiseks 

(programmeerimisrežiimil – suurendamisnupp) 

10    nupp – kellaaja seadete avamiseks 

(programmeerimisrežiimil – vähendamisnupp) 

11 
   nupp – pikk vajutus automaat-/käsitsirežiimi 

vahetamiseks 
(programmeerimisrežiimil – nupp ESC (tagasi, välju) 

12 Nupp RST – seadme tehaseseadete taastamine 

 
13 

nupp – kõikide nuppude lukustamiseks/ 
lahtilukustamiseks 3 järjestikuse vajutusega 

(programmeerimisrežiimil – sisestusnupp ENT) 

Dok. nimi: OP INST ATS2M1 RoHS OP642-V02 (lk 1/4) 

OHUTUSJUHISED 

selec ATS2M1-1-16A-230V 

Kasutusjuhend 

ATS2M1 
3 

/ 

5 

6 

   ENT 
  

4 

7 

Võimaldab praeguse kuupäeva ja kellaaja 
seadmist, seades päeva, tunnid ( 24 ja 12 
tunni näit), minutid ja sekundid. 

Kellaaja seadmine 

FUNKTSIOON 

FUNKTSIOONIDE ÜLEVAADE 

Võimaldab kasutajal vaadata praeguse 

päeva päikesetõusu ja päikeseloojangu 
aegasid ja soovi korral neid aegasid 

nihutada. 

Nihkeulatus: - 59 kuni + 59 minutit 
Näidikul näidatakse: 

POS : positiivse nihke jaoks (lisab minuteid) 
NEG : negatiivse nihke jaoks (lahutab 

minuteid) 

 

 
Päikesetõusu ja 

päikeseloojangu 
ajad 

(hämariku seaded) 

Võimaldab kasutajal suvest või talvest 
olenevalt valida ajanihke allpool näidatud 

viisil: 

NA : aega ei muudeta 

EURO : + 1 tund (märtsi viimasel pühapäeval) 

- 1 tund (oktoobri viimasel  

pühapäeval) 

USA : + 1 tund (märtsi 2. pühapäeval) 
- 1 tund (novembri 1. pühapäeval) 

BRL : + 1 tund (oktoobri 3. pühapäeval) 

- 1 tund (veebruari 3. pühapäeval)  
AUS : + 1 tund (oktoobri 1. pühapäeval) 

- 1 tund (aprilli 1. pühapäeval) 
MEX : + 1 tund (aprilli 1. pühapäeval) 

- 1 tund (oktoobri viimasel  
pühapäeval) 

MIEA : + 1 tund (märtsi viimasel reedel) 
- 1 tund (oktoobri viimasel reedel) 

Kasutaja saab valida ülalnäidatud valikutest 

tema asukohale vastava variandi. 

 
 
 
 
 
 

 
Suve- ja talveaja 

vahetus 

Võimaldab kasutajal seada oma asukoha 
laius- ja pikkuskraadi ning UDT standardile 

vastava ajavööndi. 
Näitab esimest numbrit vastavalt: 

Laiuskraad: 0 märgib põhja ja - märgib 

lõunat 
Pikkuskraad: 0 märgib ida ja - märgib läänt 

 

Laius- ja 
pikkuskraadi ning 
ajavööndi 

seadmine 
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MEHAANILISED PARAMEETRID 

Paigaldus DIN-liist 

Ühenduse tüüp kruviklemm, nimivool 16 A 

Kontaktide arv 5 (L, N, NO, COM, NC) 

Mõõtmed 60 x 35 x 90 mm 

Korpuse kaitseaste IP20 

Kaal 105 g 

 

Nädalapäeva 
töörežiim 

Võimaldab kasutajal valida, millisel 

nädalapäeval ta soovib astronoomilise 

programmkella funktsiooni kasutada. 

Püsiv blokeerimine 

SISSE lülitatud / 

püsiv blokeerimine 

VÄLJA lülitatud 

Võimaldab väljundi SISSE/VÄLJA 

sundlülitamist, olenemata juhtväljundi 
seadistusest. 

 
 

 
Väljalülitatud 

tundide funktsioon 

Võimaldab kasutajal valida 

päikeseloojangu ja -tõusu vahelise aja, 
s.t öötunnid, mil relee saab VÄLJA 

lülitada. 

Allolev näitab: 

ON: väljalülitatud tundide algusaeg, mil 
relee lülitatakse VÄLJA. 

OFF: väljalülitatud tundide lõpuaeg, mil 
relee lülitatakse SISSE. 

 
Nupulukustus 

Võimaldab lukustada / lahti lukustada 
kõik nupud (s.t seadistused), vajutades 

3 korda nuppu ENT. 

ESIPANEELI KIRJELDUS 

 

TELLIMISKOODI INFO 

Toode Sertifikaadid 

 
 

 _ _ 
ATS2M1-1-16A-230V - _- 

ATS2M1-1-16A-230V-CE  - 
 

TEHNILISED ANDMED 

TOIDE 

Pinge 230 V AC ±10% 

Sagedus 50–60 Hz 

Võimsustarve u. 9 W pingel 252 V AC 

Varutoite patarei 10 aastat 

RELEEVÄLJUND 

Kontakti tüüp 1C/O (SPDT) 

Kontakti nimivool 
(aktiivkoormus) 

16 A (NO) ja 16 A (NC) pingel 250 V AC 

Kontakti materjal AgSnO² 

Max lülitusvool 16 A 

Elektriline 
kasutuskestus 

5x10
4
 töötsüklit 

Mehaaniline 
kasutuskestus 

1x10
7
 töötsüklit 

FUNKTSIOONID 

Tööperiood 1 nädal 

Programm 
Relee SISSE: arvutatud päikeseloojangul; 
relee VÄLJA: arvutatud päikesetõusul 

Näidik Teksti LCD (ilma taustavalgustuseta) 

Sümboli kõrgus 5,07 mm (TT:MM) ja 3,39 mm (SS) 

Minimaalne 

seadistusühik 1 sekund 

Kell 12 h (AM/PM) ja 24 h 

valik 

Nupud 5 nuppu koos 1 süvistatud 

lähtestusnupuga 

Relee töörežiim 
automaatne / 

püsiv blokeerimine SISSE lülitatud / püsiv 
blokeerimine VÄLJA lülitatud 

Reaalajakella täpsus 15 min aastas 25 °C korral 

KESKKONNATINGIMUSED 

 
Temperatuuri-
vahemik 

Kasutuskoht: 0° kuni 50 °C 

Hoiukoht: -20° kuni 70 °C 

Õhuniiskus 10–95% suht. õhuniiskus 

Kaitseklass II 

 

   N  L 

 

KIRJELDUS 

 8            9          10 
 

11          12         13 



c 

c c 

ATS2M1-1-16A-230V PARAMEETRITE SEADISTAMINE 

 

Laiuskraad Pikkuskraad Ajavöönd Suvi/talv 

Avakuva (-65,00 kuni 065,00) (-180,00 kuni 180,00) (-14:00 kuni 014:00) Ajanihe Nädalapäev 

 

Avakuvale naasmiseks  
 vajutada nuppu ENT. 

 
 
 

Vajutada PRG / Vajutada ENT Vajutada ENT Vajutada ENT Vajutada ENT 

Päikesetõusu ajanihe  Päikeseloojangu ajanihe 
Avakuva Päikesetõus (TT:MM)  Päikeseloojang (TT:MM)  (POS 59 kuni NEG 59)  (POS 59 kuni NEG 59) Väljalülitatud aja lubamine/keelamine 

 

 
2 

 

 
Vajutada / Vajutada ENT Vajutada ENT Vajutada ENT Vajutada ENT Vajutada ENT 

Väljalülitatud aja algusaeg Väljalülitatud aja lõpuaeg Versiooni nr 

 
Avakuvale naasmiseks 

vajutada ENT 

 

 
Vajutada ENT Vajutada ENT 

NÄDALAPÄEV 

Avakuva Praegune KUUPÄEV Praegune KELLAAEG (vt jaotist "Nuppude kasutamine") 12 h / 24 h režiimi valik 

 
Avakuvale naasmiseks vajutada ENT 

 

 

Vajutada  / Vajutada ENT Vajutada ENT Vajutada ENT 

Avakuva Püsiv blokeerimine SISSE lülitatud Püsiv blokeerimine VÄLJA lülitatud 
 
 
 

 
Automaatrežiim 

 

 

 

 
Avakuva Tehaseseaded Versiooni nr 

ATS2M1 

 
OFF 

Avab avakuva 

 
 

Hoida nuppu RST 3 sekundit all 

/ 

Avakuva Kõigi nuppude lukustamine Kõigi nuppude lukustuse avamine 

 

Avakuvale naasmiseks vajutada ENT 

 
 

VAIKEVÄÄRTUSED 

Asukoha seaded 

Laiuskraad (Mumbai – India) 0 19.07 (19,07˚N) 

Pikkuskraad (Mumbai – India) 0 72.88 (72,88˚E) 

Ajavöönd (India) 0 05:30 (UDT: + 5,5 h) 

Suve-/talveajale üleminek (India) NA (suveaega ei leitud) 

Nädalapäev (seade töötab) Kõik nädalapäevad 

Ajanihke (hämariku) seaded 

Päikesetõusu ajanihe POS 00 (nihet ei ole) 

Päikeseloojangu ajanihe POS 00 (nihet ei ole) 

NUPPUDE KASUTAMINE 

Programmeerimisrežiimi käivitamine Vajutada nuppu 

Koordinaatide ja ajavööndi seadmine  
Kellaaja seadmine – praegune 
kuupäev ja kellaaeg 

     

Päikesetõusu ja -loojangu aja 
vaatamine ja nihe 

     

Tehaseseaded RST 

Kõikide nuppude lukustamine / 

lahtilukustamine (seaded lukustatud) 

/ ENT 

vajutada 3 korda 

Töörežiim Vajutada nuppu 

Režiimi valik – järgmiste režiimide 

vahetamine: 

a) automaatrežiim 

b) püsiv blokeerimine SISSE lülitatud 

c) püsiv blokeerimine VÄLJA lülitatud 

     / ESC 

Vajutada ja hoida 3 

sekundit 

Parameetri muutmine progr.režiimil Vajutada nuppu 

Parameetrite väärtuse muutmine  

Nädalapäeva muutmine 
- - valida nädalapäev 

 - lülitada sisse/välja 

Programmeerimisrežiimi sulgemine 
Nupp-ESC või 30 s 

tegevusetus 

Valiku/programmi kinnitamine Nupp ENT 

VEATEATED 

Vale väärtuse sisestamise korral ilmuvad avakuva 

sekundiväljale järgmised veateated. 

Viga Tüüp Lubatud vahemik 

E1 Laiuskraad on lubatud vahemikust 
väljas 

-65.00 kuni 065.00 

E2 Pikkuskraad on lubatud vahemikust 
väljas 

-180.00 kuni 180.00 

E3 Ajavöönd on lubatud vahemikust 
väljas 

-14:00 kuni 014:00 

E4 Kuu on lubatud vahemikust väljas 01 kuni 12 

E5 Kuupäev on lubatud vahemikust 
väljas 

01 kuni 31 

E6 Väljalülitatud tunnid on lubatud 
vahemikust väljas 

Päikeseloojangust 
päikesetõusuni 

 

 
  

(Tootja jätab endale pideva tootearendusprotsessi tõttu õiguse muuta toote tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.) 

  

OLULISED MÄRKUSED 
1) Õige päikesetõusu ja päikeseloojangu aja saamiseks on tingimata vajalik kasutaja asukohale vastavate asukohaandmete ja 
kellaaja seadistamine. 

2) Kontrollida nupulukustuse ja blokeeringurežiimi seisundit enne seadete menüüsse sisenemist. 

3) Tehaseseadete taastamise (RST) korral lähtestatakse kõik seaded vaikeväärtuste tabelis esitatud väärtustele. 

 

Luba
 

Keela 

ENT 

1 

5 

6 

Hoida nuppu ESC/ 
3 sekundit all 

Hoida nuppu ESC/ 
3 sekundit all 

Hoida nuppu ESC/ 
3 sekundit all 

3 

4 

Vajutada     

3 korda / ENT 
Vajutada     

3 korda / ENT 

ESIPANEELI VAADE 

MÄRKUS. Parameetrite muutumiseks kasutada nuppe                   ; väärtuse kinnitamiseks vajutada nuppu ENT; programmeerimisrežiimilt väljumiseks vajutada ESC. 



 
ATS2M1-1-16A-230V  KOORDINAATIDE ja AJAVÖÖNDITE INFO (vt olulisi märkusi kasutusjuhendi lk 4) 



1. Laius- ja pikkuskraadi lehtedel sisestada põhja/ida koordinaatide määramiseks "0" 
ja lõuna/lääne koordinaatide määramiseks "-" ning lehel SW seada suve-/talveajale 
ülemineku seadistus väärtusele "NA", v.a allpool loetletud riikide korral. 

2. Valida SW väärtus järgmiselt: EURO – Euroopa riikides, 

USA – Põhja-Ameerika riikides, BRL – Brasiilias ja selle naaberriikides, 
AUS – Austraalias, MEX – Mehhikos ja selle naaberriikides, 

MIEA – Lähis-Ida riikides. 

3. *1 : SW = EURO : märtsi viimasel pühapäeval +1 h vööndiajale ja oktoobri viimasel  

  pühapäeval -1 h 

*2 : SW = USA     : märtsi 2. pühapäeval +1 h vööndiajale ja novembri  
   1. pühapäeval -1 h 
*3 : SW = BRL     : oktoobri 3. pühapäeval +1 h vööndiajale ja veebruari  

   3. pühapäeval -1 h 
*4 : SW = AUS     : oktoobri 1. pühapäeval +1 h vööndiajale ja aprilli  

   1. pühapäeval -1 h 
*5 : SW = MEX     : aprilli 1. pühapäeval +1 h vööndiajale ja oktoobri viimasel  
    pühapäeval -1 h 
*6 : SW = MIEA : märtsi viimasel reedel +1 h vööndiajale ja oktoobri viimasel  
    reedel -1 h 

4. Mistahes ülalmärgitud 6 kategooria korral tuleb lisada vööndiajale +1 h, kui SW 
väärtuseks ei ole seatud "NA" ja kuupäev jääb ülalmärgitud ajavahemikku. 

OLULISED MÄRKUSED: 

 
 

ATS2M1-1-16A-230V  KOORDINAATIDE JA AJAVÖÖNDITE INFO 


