NMC-Fix
n m C Ohutuskaart

vastavalt REACH-méaérusele (EU) 1907/2006, mida on muudetud méérusega (EL) 2020/878
Viitenumber: 100001003
Véljaandmiskuupaev: 13.06.2014 L&bivaatamise kuupaev: 25.05.2023 Asendab versiooni: 30.05.2022 Versioon: 3.3

1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1. Tootetahis

Toote esinemisvorm : Segu
Kaubanduslik nimetus : NMC-Fix
UFI : E6P3-RPV6-E800-1QNX

1.2. Aine voi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

1.2.1. Vastavad identifitseeritud kasutajad

Peamine kasutusala : Erialane kasutus, Tarbijakasutus
Funktsioon voi kasutusvaldkond : Liimained, sideained

1.2.2. Kasutusalad, mida ei soovitata

Lisateave puudub

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

NMC S.A.
Gert-Noél-Strasse
4731 Eynatten

Belgium
T+3287858500-F +3287 8585 11
info@nmc.eu
1.4. Hidaabitelefoninumber
Riik Organisatsioon/Ariiihing Aadress Hadaabitelefon Markus
Eesti Murgistusteabekeskus Paldiski mnt 81 16662 (24h) Infoliinile helistamine
Valisriigist helistades 10614 +372 7943 794 (24h) on anonuimne ning
kohaliku kdne
Paasteamet 112 (24h) hinnaga.

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine voi segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt mairusele (EU) nr 1272/2008

Tuleohtlikud vedelikud, 2. kategooria H225
Nahasoovitus/-arritus, 2. kategooria H315
Raske silmakahjustus/silmade arritus, 2. kategooria H319
Murgisus sihtelundi suhtes — ihekordne kokkupuude, 3. kategooria, H336
narkootiline toime

Ohtlik vesikeskkonnale — kroonilise murgisuse, 2. kategooria H411

H- ja EUH-lausete taistekst: vt 16. jagu

Kahjulikud fiilisikalis-keemilised mojud, kahjulik méju inimtervisele ja keskkonnale

Véaga tuleohtlik vedelik ja aur. Vdib pdhjustada unisust vdi peap&dritust. Pdhjustab nahaarritust. Pdhjustab tugevat silmade arritust. Mirgine
veeorganismidele, pikaajaline toime.

2.2. Margistuselemendid

Mirgistamine vastavalt mairusele (EU) nr 1272/2008 [CLP]
Ohupiktogrammid (CLP)

$ )

GHS02 GHSO07 GHS09
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Signaalséna (CLP)
Sisaldab

Ohulaused (CLP)

Hoiatuslaused (CLP)

2.3. Muud ohud

. Ettevaatust
: acetone; hydrocarbons, C6, isoalkanes, < 5% n-hexane; hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes,

isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

: H225 - Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.

H315 - P6hjustab nahaarritust.

H319 - P&hjustab tugevat silmade arritust.

H336 - V6ib pdhjustada unisust vdi peap6dritust.
H411 - Mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

: P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sademetest, leekidest ja muudest

sulteallikatest. Mitte suitsetada.

P261 - Valtida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

P271 - Kaidelda Uksnes valitingimustes voi hasti ventileeritavas kohas.

P273 - Véltida sattumist keskkonda.

P304+P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik varske 6hu katte ja hoida
asendis, mis vbéimaldab kergesti hingata.

P403+P233 - Hoida hasti ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
P501 - Sisu/mahuti kérvaldada ohtlike voi erijagatmete kogumispunktis vastavalt
kohalikele/regionaalsetele/riiklikele ja/voi rahvusvahelistele eeskirjadele.

Ei sisalda PBT-/vPvB-aineid = 0,1%, hinnatud vastavalt REACH-maaruse Xl lisale

Koostisaine

xylene (1330-20-7)

See aine/segu ei vasta REACH-maaruse Xlll lisas satestatud PBT kriteeriumidele
See aine/segu ei vasta REACH-maaruse Xlll lisas satestatud vPvB kriteeriumidele

acetone (67-64-1)

See aine/segu ei vasta REACH-maaruse Xlll lisas satestatud PBT kriteeriumidele
See aine/segu ei vasta REACH-maaruse Xlll lisas satestatud vPvB kriteeriumidele

butanoon (78-93-3)

See aine/segu ei vasta REACH-maaruse Xlll lisas satestatud PBT kriteeriumidele
See aine/segu ei vasta REACH-maéaruse Xlll lisas satestatud vPvB kriteeriumidele

Segu sisaldab ainet (aineid), mis ei ole kantud REACH-maaruse artikli 59 16ike 1 kohaselt kehtestatud nimekirja, kuna sellel ei ole endokriinseid
haireid tekitav toime ja sellel ei ole endokriinsiisteemi kahjustavaid omadusi kontsentratsioonis, mis on 0,1 % v&i suurem, vastavalt komisjoni
delegeeritud maaruses (EL) 2017/2100 vdi (EL) 2018/605 satestatud kriteeriumitele.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Mittekohaldatav

3.2. Segud

Nimetus Tootetdhis % Klassifikatsioon vastavalt
maérusele (EU) nr 1272/2008

butanoon CAS nr: 78-93-3 225-<50 Flam. Lig. 2, H225

aine, mille kohta on kehtestatud riiklik(ud) EU nr: 201-159-0 Eye Irrit. 2, H319

tookeskkonnas kokkupuute piirnorm(id) (EE); aine, ELi tunnuskood: 606-002-00-3 STOT SE 3, H336

millele on kehtestatud Ghenduse t66keskkonna ohtlike | REACH-i nr: 01-2119457290- EUH066

ainete piirnormid 43

acetone CAS nr: 67-64-1 >210-<25 Flam. Lig. 2, H225

aine, mille kohta on kehtestatud riiklik(ud) EU nr: 200-662-2 Eye Irrit. 2, H319

téokeskkonnas kokkupuute piirnorm(id) (EE); aine, ELi tunnuskood: 606-001-00-8 STOT SE 3, H336

millele on kehtestatud Ghenduse t66keskkonna ohtlike | REACH-i nr: 01-2119471330- EUHO066

ainete piirnormid 49

25.05.2023 (Labivaatamise kuupéaev)

EE - et 2/18



NMC-Fix
Ohutuskaart

vastavalt REACH-méaérusele (EU) 1907/2006, mida on muudetud maarusega (EL) 2020/878

Nimetus Tootetahis % Klassifikatsioon vastavalt
mairusele (EU) nr 1272/2008

hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics EU nr: (list no: 927-510-4) <10 Flam. Liq. 2, H225
REACH-i nr: 01-2119475515- Skin Irrit. 2, H315
33 Asp. Tox. 1, H304

STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n- EU nr: (list no: 926-605-8) <10 Flam. Liq. 2, H225
hexane REACH-i nr: 01-2119486291- STOT SE 3, H336
36 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
hydrocarbons, C6, isoalkanes, < 5% n-hexane EU nr: (list no: 931-254-9) <10 Flam. Lig. 2, H225
REACH-i nr: 01-2119484651- Skin Irrit. 2, H315
34 STOT SE 3, H336

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, | EU nr: (list no: 921-024-6) <10 Flam. Lig. 2, H225
<5% n-hexane REACH-i nr: 01-2119475514- Skin Irrit. 2, H315
35 STOT SE 3, H336

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

4-tert-butylphenol-formaldehyde copolymer CAS nr: 25085-50-1 21-<5 Skin Sens. 1, H317

xylene CAS nr: 1330-20-7 =21-<5 Flam. Lig. 3, H226

aine, mille kohta on kehtestatud riiklik(ud) EU nr: 215-535-7 Acute Tox. 4 (Nahakaudne), H312
tookeskkonnas kokkupuute piirnorm(id) (EE); aine, ELi tunnuskood: 601-022-00-9 (ATE=1100 mg/kehamassi kg)

millele on kehtestatud ihenduse tookeskkonna ohtlike | REACH-i nr: 01-2119488216- Acute Tox. 4 (Sissehingamisel), H332
ainete piirnormid 32 Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412

H- ja EUH-lausete taistekst: vt 16. jagu

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldised esmaabimeetmed : Halva enesetunde korral vétta Ghendust murgistusteabekeskuse voi arstiga.

Esmaabi sissehingamise korral : Toimetada isik varske 6hu katte ja hoida asendis, mis vimaldab kergesti hingata.

Esmaabi nahale sattumisel . Loputada nahka veegal/loputada dusi all. Vétta viivitamata seljast kik saastunud rdivad.
Nahaarrituse korral: pédrduda arsti poole.

Esmaabi silma sattumise korral : Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid

kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade arritus ei
moo6du: pdoérduda arsti poole.

Esmaabi allaneelamise korral . Loputada suu veega. MITTE kutsuda esile oksendamist. Halva enesetunde korral vétta
Uhendust mirgistusteabekeskuse voi arstiga.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju

Siimptomid/maju . Voib pohjustada unisust vdi peapdoritust.
Siimptomid/méju nahale sattumisel . Arritav.
Siimptomid/méju silma sattumisel : Silmade arritus.

4.3. Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Simptomaatiline ravi.
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5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid . Pihustatud vesi. Kuiv pulber. Vaht. Sisinikdioksiid.
Sobimatud kustutusvahendid . Mitte kasutada kontsentreeritud veejuga, see voib hajuda ja tuld laiali levitada.

5.2. Aine voi seguga seotud erilised ohud

Tuleoht . Véga tuleohtlik vedelik ja aur.
Plahvatusoht . Gas/vapour explosive with air within explosion limits.
Tulekahju korral ohtlikud lagusaadused . Voib eritada murgist suitsu. Sisinikmonooksiid. Stsinikdioksiid.

5.3. Nouanded tuletérjujatele

Tulekustutusmeetmed : Jahutada tule katte sattunud suletud pakendeid veega.
Kaitse tulekustutamise ajal . Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustuseta. Autonoomne isoleeriv hingamisaparaat.
Taielik keha kaitse.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hiadaolukorras
Uldmeetmed . Kérvaldada koik véimalikud sulteallikad. Valtida lahtist leeki. Mitte suitsetada!.

6.1.1. Tavapersonal

Hadaolukorraplaanid . Ventileerida mahavalgumise tsoon. Valtida lahtist leeki ja sddemeid ning jargida
suitsetamiskeeldu.

6.1.2. Paastetootajad

Isikukaitsevahendid . Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustuseta. Vt lisateavet 8. jaost: ,Kokkupuute
ohjamine/kontroll — isikukaitse".
Hadaolukorraplaanid . Kasutada maandatud elektri/mehaanilisi seadmeid.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Valtida sattumist keskkonda.

6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Tokestamiseks . Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (nt liiv, diatomiitmuld, happelised voi
universaalsed sideained).

Puhastusmeetodid . Absorbeerida laialivalgunud vedelik imava materjaliga. Provide for ventilation. Panna
absorbeeritud toode suletavasse mahutisse.

Muu teave : Viia materjalid voi tahked jaatmed kérvaldamiseks volitatud jadtmepunkti.

6.4. Viited muudele jagudele

Vt lisateavet 13 jaost.

7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud

Taiendavad ohud to6tlemisel . Kasitseda tiihje konteinereid ettevaatlikult, sest jadkaurud on tuleohtlikud. Rakendada
ettevaatusabindusid staatilise elektri vastu.

Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud . Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sddemetest, leekidest ja muudest

ettevaatusabindud sulteallikatest. Mitte suitsetada. Mahuti ja vastuvétuseade maandada/iihendada. Mitte

kasutada seadmeid, mis vdivad tekitada sddemeid. Rakendada ettevaatusabindusid
staatilise elektri vastu. Konteinerisse vdib koguneda tuleohtlikke aure. Kanda
isikukaitsevahendeid. Kéidelda Uksnes valitingimustes voi hasti ventileeritavas kohas.

Hulgieenimeetmede : Saastunud rdivad enne jargmist kasutamist pesta. Toote kaitlemise ajal mitte stia, juua
ega suitsetada. Iga kord parast t06 I16petamist pesta kasi.
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7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Tehnilised abinéud : Mahuti ja vastuvdtuseade maandada/iihendada.

Ladustamistingimused . Hoida hasti ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida
lukustatult.

Kokkusobimatud tooted : Suuteallikad. Kuumusallikad.

7.3. Erikasutus

Lisateave puudub

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

8.1.1 Riiklikud ohtlike ainete piirnormid to6keskkonnas ja bioloogilised piirnormid

xylene (1330-20-7)

EL - Tookeskkonna ohtlike ainete soovituslik piirnorm (IOEL)

Nimi kohalikus valjaandes Xylene, mixed isomers, pure

IOEL TWA 221 mg/m?

IOEL TWA [ppm] 50 osakest miljoni kohta (ppm)

IOEL STEL 442 mg/m?®

IOEL STEL [ppm] 100 osakest miljoni kohta (ppm)
Markus Skin

Reguleerivad viide COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Eesti - Ohtlike ainete piirnorm tookeskkonnas

Nimi kohalikus véljaandes Kstleen (dimetiilbenseen)

OEL TWA 200 mg/m?

OEL TWA [ppm] 50 osakest miljoni kohta (ppm)

OEL STEL 450 mg/m?

OEL STEL [ppm] 100 osakest miljoni kohta (ppm)

Markus A (Naha kaudu kergesti imenduv aine)

Reguleerivad viide Vabariigi Valitsuse 20. martsi 2001. a maaruse nr 105 (RT I, 15.05.2021, 1)

acetone (67-64-1)

EL - Tookeskkonna ohtlike ainete soovituslik piirnorm (IOEL)

Nimi kohalikus véljaandes Acetone

IOEL TWA 1210 mg/m?

IOEL TWA [ppm] 500 osakest miljoni kohta (ppm)
Reguleerivad viide COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Eesti - Ohtlike ainete piirnorm té6keskkonnas

Nimi kohalikus véljaandes Atsetoon (2-propanoon)

OEL TWA 1210 mg/m?

OEL TWA [ppm] 500 osakest miljoni kohta (ppm)

Reguleerivad viide Vabariigi Valitsuse 20. martsi 2001. a maaruse nr 105 (RT I, 15.05.2021, 1)
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butanoon (78-93-3)

EL - Tookeskkonna ohtlike ainete soovituslik piirnorm (IOEL)

Nimi kohalikus valjaandes

Butanone

IOEL TWA

600 mg/m?

IOEL TWA [ppm]

200 osakest miljoni kohta (ppm)

IOEL STEL

900 mg/m?

IOEL STEL [ppm]

300 osakest miljoni kohta (ppm)

Reguleerivad viide

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Eesti - Ohtlike ainete piirnorm t66keskkonnas

Nimi kohalikus valjaandes 2-butanoon
OEL TWA 600 mg/m?
OEL TWA [ppm] 200 osakest miljoni kohta (ppm)
OEL STEL 900 mg/m?

OEL STEL [ppm]

300 osakest miljoni kohta (ppm)

Reguleerivad viide

Vabariigi Valitsuse 20. martsi 2001. a maaruse nr 105 (RT I, 15.05.2021, 1)

8.1.2. Soovitatavate seiremeetmete
Lisateave puudub
8.1.3. Tekkisid 6husaasteained

Lisateave puudub

8.1.4. DNEL ja PNEC

Lisateave puudub

8.1.5. Kontrolltasemete 16ikes koostatav riskianaliiiis

Lisateave puudub

8.2. Kokkupuute ohjamine

8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll

Asjakohane tehniline kontroll:

Tagada téokohas hea ventilatsioon. M&6ta piirnormide kontsentratsiooni regulaarselt ja alati, kui tingimused muutuvad nii, et see véib méjutada
téotajate kokkupuudet tootega. Valtida lahtist leeki. Mitte suitsetada!. Kasutada saddeme- ja plahvatuskindlaid seadmeid/valgusteid.

8.2.2. Isikukaitsevahendid

Isikukaitsevarustuse siimbol(id):

8.2.2.1. Silmade ja nédo kaitsmine

Silmakaitsevahendid:

Kemikaalikindlad prillid voi turvaprillid. ISO 16321-1

8.2.2.2. Nahakaitse

Naha- ja kehakaitsevahendid:

Kanda sobivat kaitseriietust. Protective clothing (EN 14605 or EN 13034)

Kite kaitse:

Protective gloves against chemicals (EN 374)

25.05.2023 (Labivaatamise kuupéaev)

EE - et

6/18




NMC-Fix
Ohutuskaart

vastavalt REACH-maérusele (EU) 1907/2006, mida on muudetud méérusega (EL) 2020/878

8.2.2.3. Hingamisteede kaitsevahendid

Hingamisteede kaitsevahendid:
Full face mask with filter type A at conc. in air > exposure limit

8.2.2.4. Termiline oht
Lisateave puudub
8.2.3. Keskkonda sattumise piiramine ja kontrollimine

Keskkonda sattumise piiramine ja kontrollimine:
Valtida sattumist keskkonda.

9. JAGU: Fiiusikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave lldiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Flusikaline olek : Vedel

Varv : Varvitu.

Léhn : omadus.

Léhnalave : Puudub

Sulamispunkt : Mittekohaldatav

Kalmumispunkt : Puudub

Keemispunkt : >35°C

Sdttivus : Mittekohaldatav

Plahvatuspiirid : Puudub

Alumine plahvatuspiir : Puudub

Ulemine plahvatuspiir : Puudub

Leekpunkt : <20°C (ISO 2719 A)
Isesuttimistemperatuur : Puudub

Lagunemistemperatuur : Puudub

pH : Puudub

Viskoossus, kinemaatiline 1 312 — 437 mm?/s (arvestuslik vaartus, 20°C)
Viskoossus, diinaamiline : 250 — 350 mPa-s (EN ISO 2555 20°C)
Lahustuvus : Puudub

N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Kow) : Puudub

Aururdhk : Puudub

Aururéhk temperatuuril 50°C : Puudub

Tihedus : 0,8 g/lcm® (EN ISO 2811-2, 20°C)
Suhteline tihedus : Puudub

Suhteline aurutihedus temperatuuril 20°C : Puudub

Osakese omadused : Mittekohaldatav

9.2. Muu teave

9.2.1. Teave fiilisikaliste ohtude klasside kohta

Lisateave puudub

9.2.2. Muud ohutusnéitajad

Lenduvate orgaaniliste Gihendite (VOC) sisaldus =89 %

10. JAGU: Piisivus ja reaktsioonivoime

10.1. Reaktsioonivéime

Vaga tuleohtlik vedelik ja aur. Ohust tihedam gaas; véib maapinna kohal edasi likuda. Kaugsiittimise véimalus.
10.2. Keemiline stabiilsus

Pisiv tavatingimustes.

10.3. Ohtlike reaktsioonide voimalikkus

Tavalistes kasutustingimustes teadaolevaid ohtlikke reaktsioone ei teki.
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10.4. Tingimused, mida tuleb valtida

Valtida sattumist kuumadele pindadele. Kuumus. Ei ole lubatud lahtine leek ega sddemed. Kdrvaldada igasugused suuteallikad.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Kuumusallikad. Stdteallikad.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Tavalistes ladustus- ja kasutustingimustes ei tohiks ohtlikke lagusaadusi tekkida.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on miiratletud miiruses (EU) nr 1272/2008

Age miirgisus (suukaudne)
Age miirgisus (nahakaudne)
Age miirgisus (sissehingamisel)

. Klassifitseerimata
. Klassifitseerimata
. Klassifitseerimata

hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

LD50 naha kaudu rotil

2800 — 3100 mg/kehamassi kg Animal: rat

LC50 Sissehingamine - Rotil

> 23,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

xylene (1330-20-7)

LD50 suu kaudu rotil

> 4000 mg/kehamassi kg (Equivalent or similar to EU Method B.1, Rat, Female,
Experimental value, Oral, 14 day(s))

LD50 suukaudselt

4300 mg/kehamassi kg

LD50 naha kaudu kulikul

12126 mg/kehamassi kg Animal: rabbit, Animal sex: male

LD50 nahakaudselt

> 5000 mg/kehamassi kg

LC50 Sissehingamine - Rotil

29 g/m?

LC50 Sissehingamine - Rotil (Tolm/udu)

> 10000 mg/l

acetone (67-64-1)

LD50 suu kaudu rotil

5800 mg/kg (Rat, Female, Experimental value, Oral, 14 day(s))

LD50 naha kaudu kudlikul

> 15800 mg/kehamassi kg (24 h, Rabbit, Male, Experimental value, Dermal, 14 day(s))

LC50 Sissehingamine - Rotil

132 mg/l (3 h, Rat, Male, Experimental value, Inhalation (vapours))

hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

LD50 suu kaudu rotil

> 5000 mg/kg

LD50 naha kaudu rotil

> 2000 mg/kg

LC50 Sissehingamine - Rotil

5610 mg/m?

butanoon (78-93-3)

LD50 suu kaudu rotil

2193 mg/kehamassi kg (Equivalent or similar to OECD 423, Rat, Male / female,
Experimental value, Oral, 14 day(s))

LD50 naha kaudu kuulikul

> 10 ml/kg (Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, Rabbit, Male, Experimental value,
Dermal, 14 day(s))

Nahaso6ovitus/-arritus

Pd&hjustab nahaarritust.

acetone (67-64-1)

pH

5-6 (20 °C)
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butanoon (78-93-3)

pH

‘ No data available in the literature

Raske silmakahjustus/silmade arritus

Pd&hjustab tugevat silmade arritust.

acetone (67-64-1)

pH

‘5—6(20°C)

butanoon (78-93-3)

pH

‘ No data available in the literature

Hingamisteede vbi naha sensibiliseerimine
Mutageensus sugurakkudele
Kantserogeensus

Reproduktiivtoksilisus

. Klassifitseerimata
. Klassifitseerimata
: Klassifitseerimata
: Klassifitseerimata

acetone (67-64-1)

LOAEL (loom/emane, FO/P)

11298 mg/kehamassi kg Animal: mouse, Animal sex: female

NOAEL (loom/isane, FO/P)

900 mg/kehamassi kg Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results:
other:Generation not specified (migrated information)

Murgisus sihtelundi suhtes — Uhekordne : V0ib pbhjustada unisust vdi peapdoritust.
kokkupuude

hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Murgisus sihtelundi suhtes — Uhekordne kokkupuude | V&ib pbhjustada unisust voi peapdoritust.

hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Muirgisus sihtelundi suhtes — Ghekordne kokkupuude ‘ Vo6ib pdhjustada unisust voi peapdoritust.

xylene (1330-20-7)

Murgisus sihtelundi suhtes — Uhekordne kokkupuude ‘ Voib pdhjustada hingamisteede arritust.

acetone (67-64-1)

Murgisus sihtelundi suhtes — Ghekordne kokkupuude ‘ V6ib pdhjustada unisust voi peapddritust.

hydrocarbons, C6, isoalkanes, < 5% n-hexane

Murgisus sihtelundi suhtes — Gihekordne kokkupuude ‘ Voib pdhjustada unisust voi peap6oritust.

hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Murgisus sihtelundi suhtes — Gihekordne kokkupuude ‘ Voib pohjustada unisust voi peapdoritust.

butanoon (78-93-3)

Murgisus sihtelundi suhtes — Uhekordne kokkupuude ‘ Vo6ib pdhjustada unisust voi peapddritust.

Murgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude . Klassifitseerimata

hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

LOAEC (sissehingamisel, rott, aur, 90 paeva) 16,6 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male

NOAEC (sissehingamisel, rott, aur, 90 paeva) 3,3 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male

xylene (1330-20-7)

LOAEL (suukaudselt, rott, 90 paeva) 150 mg/kehamassi kg Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408
(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day Oral
Toxicity)

Murgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude Voib kahjustada elundeid pikaajalisel v6i korduval kokkupuutel.

Hingamiskahjustus : Klassifitseerimata
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NMC-Fix

Viskoossus, kinemaatiline ‘ 312 — 437 mm?/s (arvestuslik vaartus, 20°C)

hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

0,67 mm?'s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?/s)’

Viskoossus, kinemaatiline

hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Viskoossus, kinemaatiline ‘ 1,02 mm?/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?/s)'

xylene (1330-20-7)

Viskoossus, kinemaatiline ‘ 0,74 mm?/s (20 °C)

acetone (67-64-1)

Viskoossus, kinemaatiline ‘ No data available in the literature

hydrocarbons, C6, isoalkanes, < 5% n-hexane

Viskoossus, kinemaatiline ‘ 0,46 mm?/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?/s)

hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Viskoossus, kinemaatiline ‘ 0,7 mm?/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?/s)'

butanoon (78-93-3)

Viskoossus, kinemaatiline ‘ No data available in the literature

11.2. Teave muude ohtude kohta

11.2.1. Endokriinseid haireid pohjustavad omadused

Endokriinseid haireid pdhjustavatest omadustest : Segu sisaldab ainet (aineid), mis ei ole kantud REACH-maaruse artikli 59 16ike 1 kohaselt

tuleneva tervist kahjustava kehtestatud nimekirja, kuna sellel ei ole endokriinseid haireid tekitav toime ja sellel ei ole
endokriinstisteemi kahjustavaid omadusi kontsentratsioonis, mis on 0,1 % v6i suurem,
vastavalt komisjoni delegeeritud maaruses (EL) 2017/2100 voi (EL) 2018/605 satestatud
kriteeriumitele.

11.2.2. Muu teave
Véimalikud kahjulikud méjud inimeste tervisele ja . Tavalistes kasutustingimustes ei ole taheldatud Uhtegi tervisekahjulikku mdju
vdimalikud stimptomid

12. JAGU: Okoloogiline teave

12.1. Miirgisus

Okoloogia - iildine . Mdrgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Oht vesikeskkonnale, lihiajaline (2ge) . Klassifitseerimata
Oht vesikeskkonnale, pikaajaline (krooniline) . Mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Ei degradeeru kiirelt

hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

LOEC (krooniline) 0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC e taheldatavat toimet mitteavaldav 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
kontsentratsioon (krooniline)

xylene (1330-20-7)

LC50 - Kala [1] 2,6 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static
renewal, Fresh water, Read-across, Lethal)

EC50 - Koorikloomad [1] > 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia

EC50 - Muud veeorganismid [1] 350 mg/l waterflea
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xylene (1330-20-7)

ErC50 vetikad

4,36 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 73 h, Pseudokirchneriella subcapitata,
Static system, Fresh water, Experimental value, GLP)

NOEC krooniline kala

> 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri) Duration: '56 d'

acetone (67-64-1)

LC50 - Kala [1]

6210 — 8120 mg/l (Equivalent or similar to OECD 203, 96 h, Pimephales promelas, Flow-
through system, Fresh water, Experimental value, Measured concentration)

LOEC (krooniline)

> 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC e taheldatavat toimet mitteavaldav
kontsentratsioon (krooniline)

=79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

LC50 - Kala [1]

8,2 — 10 mg/I (read-across to all substances in the naphtha category)

EC50 - Koorikloomad [1]

4,5 mg/l (read-across to all substances in the naphtha category)

ErC50 vetikad

3,1 mg/l (read-across to all substances in the naphtha category)

LOEC (krooniline)

0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC e taheldatavat toimet mitteavaldav
kontsentratsioon (krooniline)

0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

butanoon (78-93-3)

LC50 - Kala [1]

2973 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Pimephales promelas, Static
system, Fresh water, Experimental value, GLP)

EC50 - Koorikloomad [1]

308 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna,
Static system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect)

EC50 72h - Vetikad [1]

1972 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 96h - Vetikad [1]

2029 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

ErC50 vetikad

1220 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Pseudokirchneriella
subcapitata, Static system, Fresh water, Experimental value, GLP)

12.2. Piisivus ja lagunduvus

xylene (1330-20-7)

Pusivus ja lagunduvus

Kergesti biolagunev vees.

acetone (67-64-1)

Pusivus ja lagunduvus

Biodegradable in the soil. Biodegradable in the soil under anaerobic conditions. Readily
biodegradable in water.

Biokeemiline hapnikutarve (BHT)

1,43 g O,/g ainet

Keemiline hapnikutarve (KHT)

1,92 g O,/g ainet

ThOD

2,2 g O,/g ainet

butanoon (78-93-3)

Pusivus ja lagunduvus

Biodegradable in the soil. Biodegradable in the soil under anaerobic conditions. Readily
biodegradable in water.

Biokeemiline hapnikutarve (BHT)

2,03 g O,/g ainet

Keemiline hapnikutarve (KHT)

2,31 g O,/g ainet
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butanoon (78-93-3)

ThOD

2,44 g O,/g ainet

12.3. Bioakumulatsioon

xylene (1330-20-7)

BCF - Kala [1]

7,2 — 25,9 (56 day(s), Oncorhynchus mykiss, Flow-through system, Fresh water, Read-
across)

N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Pow)

3,2 (Read-across, 20 °C)

Bioakumulatsioon

Madal bioakumulatsiooni potentsiaal (BCF <500).

acetone (67-64-1)

BCF - Kala [1]

0,69 (Pisces, Literature study)

N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Pow)

-0,23 (Test data)

Bioakumulatsioon

Madal bioakumulatsiooni potentsiaal (BCF <500).

butanoon (78-93-3)

N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Pow)

0,3 (Experimental value, OECD 117: Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC method,
40 °C)

Bioakumulatsioon

Madal bioakumulatsiooni potentsiaal (Log Kow < 4).

12.4. Liikuvus pinnases

xylene (1330-20-7)

Pindpinevus

28,01 — 29,76 mN/m (25 °C)

Orgaanilise susinikuga normaliseeritud
adsorptsioonikoefitsient (Log Koc)

2,73 (log Koc, Equivalent or similar to OECD 121, Read-across)

Okoloogia - pinnas

Madal adsorptsioonipotentsiaal pinnases. May be harmful to plant growth, blooming and
fruit formation.

acetone (67-64-1)

Pindpinevus

23,3 mN/m (20 °C)

Orgaanilise susinikuga normaliseeritud
adsorptsioonikoefitsient (Log Koc)

0,374 — 0,988 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)

Okoloogia - pinnas

Mullas vaga liikuv.

butanoon (78-93-3)

Pindpinevus

No data available in the literature

Orgaanilise susinikuga normaliseeritud
adsorptsioonikoefitsient (Log Koc)

0,654 — 1,281 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)

Okoloogia - pinnas

Mullas vaga liikuv. Slightly harmful to plants.

12.5. Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga puisivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Koostisaine

xylene (1330-20-7)

See aine/segu ei vasta REACH-maaruse Xlll lisas satestatud PBT kriteeriumidele
See aine/segu ei vasta REACH-maéaruse Xlll lisas satestatud vPvB kriteeriumidele

acetone (67-64-1)

See aine/segu ei vasta REACH-maaruse Xlll lisas satestatud PBT kriteeriumidele
See aine/segu ei vasta REACH-maéaruse Xlll lisas satestatud vPvB kriteeriumidele
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Koostisaine

butanoon (78-93-3)

See aine/segu ei vasta REACH-maaruse Xlll lisas satestatud PBT kriteeriumidele
See aine/segu ei vasta REACH-maaruse Xlll lisas satestatud vPvB kriteeriumidele

12.6. Endokriinseid haireid pohjustavad omadused

Endokriinseid haireid pdhjustavatest omadustest

tuleneva tervist kahjustava

: Segu sisaldab ainet (aineid), mis ei ole kantud REACH-maaruse artikli 59 16ike 1 kohaselt

kehtestatud nimekirja, kuna sellel ei ole endokriinseid haireid tekitav toime ja sellel ei ole
endokriinslisteemi kahjustavaid omadusi kontsentratsioonis, mis on 0,1 % v&i suurem,

vastavalt komisjoni delegeeritud maaruses (EL) 2017/2100 voi (EL) 2018/605 satestatud
kriteeriumitele.

12.7. Muud kahjulikud méjud

Lisateave

: Muid mdjusid ei ole teada

13. JAGU: Jaatmekaitlus

13.1. Jaatmetootlusmeetodid

Jaatmetodtlusmeetodid
Lisateave
Euroopa jaatmeloendi kood

14. JAGU: Veonouded

: Kérvaldada sisu/anum vastavuses volitatud kogumisettevétte sorteerimiseeskirjadega.
: Konteinerisse voib koguneda tuleohtlikke aure.
. 08 04 09* - orgaanilisi lahusteid voi muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja
hermeetikujaatmed
15 01 10* - ohtlikke aineid sisaldavad v6i nendega saastunud pakendid

Kooskélas ADR / IMDG / IATA/ ADN /RID /

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. URO number vi ID number
UN 1133 ‘ UN 1133 UN 1133 UN 1133 UN 1133
14.2. URO veose tunnusnimetus
ADHESIIVID ‘ ADHESIVES Adhesives ADHESIIVID ADHESIIVID

Veodokumentide kirjeldus

UN 1133 ADHESIIVID, 3, I,

UN 1133 ADHESIVES, 3,

UN 1133 Adhesives, 3, II,

UN 1133 ADHESIIVID, 3, II,

UN 1133 ADHESIIVID, 3, II,

(D/E), II, MARINE ENVIRONMENTALLY KESKKONNAOHTLIK KESKKONNAOHTLIK
KESKKONNAOHTLIK POLLUTANT/ENVIRONME HAZARDOUS
NTALLY HAZARDOUS
(20°C c.c.)
14.3. Transpordi ohuklass(id)
3 3 3 3 3

)

)

1

¥

14.4. Pakendigrupp

14.5. Keskkonnaohud

Keskkonnaohtlik: Jah

Keskkonnaohtlik: Jah
Reostab merd: Jah

Keskkonnaohtlik: Jah

Keskkonnaohtlik: Jah

Keskkonnaohtlik: Jah
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ADR IMDG IATA ADN RID
Lisateave puudub
14.6. Eriettevaatusabinéud kasutajatele
Maismaavedu
Klassifikatsioonikood (ADR) : F1
Erisatted (ADR) : 640D
Piiratud kogused (ADR) : 5l
Erandkogused (ADR) E2
Pakkimiseeskiri (ADR) P001, IBC02, RO0O1
Pakkimise erisatted (ADR) PP1
Koospakkimise satted (ADR) : MP19
Teisaldatavate paakide ja vahekonteinerite : T4
eeskirjad (ADR)
Teisaldatavate paakide ja puistveose konteinerite . TP1, TP8
erisatted (ADR)
Paagikood (ADR) . LGBF
Soéiduk paagi veoks . FL
Veokategooria (ADR) D2
Veo erisatted - 66 . 82,820
Ohu tunnusnumber (Kemleri arv) ;33
Oranzid numbrimargid
33
1133
Tunneli piirangu kood (ADR) D/E
merevedu
Piiratud kogused (IMDG) 5L
Valjaarvatud kogused (IMDG) E2
Pakkimisjuhised (IMDG) P001
Pakendamise erisatted (IMDG) PP1
Mahtlastikonteinerite juhendid (IMDG) : 1BCO2
Juhised tsisternide kohta (IMDG) ;T4
Erieeskirjad tsisternide kohta (IMDG) : TP1, TP8
Avariiplaani nr (Tulekahju) : F-E
Avariiplaani nr (Mahavalgumine) : S-D
Lasti liik (IMDG) : B

Omadused ja tahelepanekud (IMDG)

Ohuvedu

PCA valjaarvatud kogused (IATA)
PCA piiratud kogused (IATA)

PCA piiratud koguse maksimaalne netokogus
(IATA)

PCA pakkimisjuhised (IATA)

PCA maksimaalne netokogus (IATA)
CAO pakkimisjuhised (IATA)

CAO maksimaalne netokogus (IATA)
Erisatted (IATA)

ERG-kood (IATA)

Siseveetransport
Klassifikatsioonikood (ADN)
Erisate (ADN)

Piiratud kogused (ADN)
Valjaarvatud kogused (ADN)
Noutav varustus (ADN)
Ventilatsioon (ADN)

with water depends upon their composition.

E2

D Y3

1L

: 353
o 5L
. 364
: 60L
: A3
;3L

F1

. 640D
5L

E2
PP, EX, A

: VEO1

: Adhesives are solutions of gums, resins, etc., usually volatile due to the solvents. Miscibility
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Siniste koonuste/tulede arv (ADN) 1
Raudteetransport

Klassifikatsioonikood (RID) : K1
Erisate (RID) : 640D
Piiratud kogused (RID) ;5L
Véljaarvatud kogused (RID) : E2
Pakkimisjuhised (RID) . P001, IBC02, RO0O1
Pakendamise erisatted (RID) : PP1
Erisatted Ghispakendi kohta (RID) : MP19
Juhised teisaldatavate tsisternide ja ;T4
mahtlastikonteinerite kohta (RID)

Erieeskirjad teisaldatavate tsisternide ja : TP1, TP8
mahtlastikonteinerite kohta (RID)

Tsisternikoodid RID-tsisternide jaoks (RID) . LGBF
Transpordikategooria (RID) D2
Ekspresspostipakid (RID) . CE7

Ohu tunnusnumber (RID) ;33

14.7. Mahtlasti merevedu kooskélas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Mittekohaldatav

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid
15.1.1. EL eeskirjad

REACHi maaruse XVIl lisa (piiramise tingimused)

ELi piirangute loetelu (REACHi XVII lisa)

Viitenumber Kohaldatav Sisestuse pealkiri voi kirjeldus

3(a) NMC-Fix ; hydrocarbons, | Ained v&i segud, mis vastavad maaruse (EU) nr 1272/2008 | lisa mis tahes jargmiste
C7, n-alkanes, ohuklasside voi kategooriate kriteeriumidele: Ohuklassid 2.1 -2.4,2.6ja2.7,2.8 AjaB
isoalkanes, cyclics ; tidp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A—F tlip

hydrocarbons, C6,
isoalkanes, < 5% n-
hexane ; hydrocarbons,
C6-C7, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, <56%
n-hexane ; hydrocarbons,
C6-C7, isoalkanes,
cyclics, <56% n-hexane ;

xylene

3(b) NMC-Fix ; hydrocarbons, | Ained v&i segud, mis vastavad maaruse (EU) nr 1272/2008 | lisa mis tahes jargmiste
C7, n-alkanes, ohuklasside voi kategooriate kriteeriumidele: Ohuklassid 3.1-3.6, 3.7 (kahjulik toime
isoalkanes, cyclics ; suguvdimele ja viljakusele vdi arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10

hydrocarbons, C6,
isoalkanes, < 5% n-
hexane ; hydrocarbons,
C6-C7, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, <5%
n-hexane ; hydrocarbons,
C6-C7, isoalkanes,
cyclics, <5% n-hexane ;
xylene
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ELi piirangute loetelu (REACHi XVII lisa)

Viitenumber Kohaldatav Sisestuse pealkiri voi kirjeldus
3(c) NMC-Fix ; hydrocarbons, |Ained véi segud, mis vastavad maaruse (EU) nr 1272/2008 | lisa mis tahes jargmiste
C7, n-alkanes, ohuklasside voi kategooriate kriteeriumidele: Ohuklass 4.1

isoalkanes, cyclics ;
hydrocarbons, C6,
isoalkanes, < 5% n-
hexane ; hydrocarbons,
C6-C7, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, <5%
n-hexane ; hydrocarbons,
C6-C7, isoalkanes,
cyclics, <56% n-hexane

REACH-i maaruse XIV lisa (lubade loetelu)

Ei sisalda REACHi maaruse XIV lisas (lubade loetelu) loetletud aineid

REACHi kandidaatainete nimekiri (SVHC)

Ei sisalda REACHi kandidaatainete nimekirjas loetletud aineid

PIC-maarus (eelnevalt teavitatud nousolek)

Ei sisalda aineid, mis on loetletud PIC-nimekirjas (maarus EU 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)
POP-maéarus (piisivad orgaanilised saasteained)

Ei sisalda pusivate orgaaniliste saasteainete nimekirjas (pusivate orgaaniliste saasteainete maarus EL 2019/1021) loetletud aineid.
Osoonimaérus (1005/2009)

Ei sisalda osoonikihti kahandavate ainete (maarus EU 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta) nimekirja kantud ei aineid.
VOC direktiiv (2004/42)

Lenduvate orgaaniliste thendite (VOC) sisaldus : =89 %

Lohkeainete ldhteainete maarus (2019/1148)

Sisaldab aineid, mis on loetletud I8hkeainete lahteainete nimekirjas (maarus EU 2019/1148 I6hkeainete lahteainete turustamise ja kasutamise
kohta)

Il LISA TEATATAVAD LOHKEAINETE LAHTEAINED

Loetelu ainetest (puhasainena vdi seda sisaldava segu vdi ainena), mille puhul tuleb teatada kahtlustaratavatest tehingutest, suurtest
kaotsiminekutest ja vargustest 24 tunni jooksul.

Nimetus CAS nr Kombineeritud Kombineeritud nomenklatuuri kood ilma lisanditeta segu
nomenklatuuri jaoks, mis tingivad klassifitseerimise muu CN-koodi alla
kood (CN)

Atsetoon 67-64-1 2914 11 00 ex 3824 99 92

Vaadake https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of _competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

Uimastite lahteainete maarus (273/2004)

Sisaldab aineid, mis on loetletud narkootikumide l&hteainete nimekirjas (méé&rus EU 273/2004 narkootikumide l&hteainete kohta)

Nimetus CN-nimetus |CAS nr CN-kood Kategooria Kiinnis LISA
Acetone 67-64-1 2914 11 00 3. kategooria LISAI
Methylethylketone Butanone 78-93-3 2914 12 00 3. kategooria LISA |

15.1.2. Siseriiklikud eeskirjad

Lisateave puudub

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud
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vastavalt REACH-maarusele (EU) 1907/2006, mida on muudetud méaéarusega (EL) 2020/878

16. JAGU: Muu teave

Muutmisjuhised:

Teave toksilisuse kohta. Reguleerivad digusaktid. Fiilsikalised ja keemilised omadused. Aine/segu ning aritihingu/ettevdtja identifitseerimine.

Lithendid ja akroniiiimid:

ADN Rahvusvahelise ohtlike kaupade siseveeteedel vedamise Euroopa kokkulepe
ADR Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
ATE Akuutse toksilisuse hinnang

BCF Biokontsentratsioonitegur

Bioloogiline piirvaartus Bioloogiline piirvaartus

BOD Biokeemiline hapnikutarve (BHT)

COD Keemiline hapnikutarve (KHT)

DMEL Tuletatud vahim toimet avaldav sisaldus

DNEL Tuletatud mittetoimivad tasemed

EU nr Euroopa Uhenduse number

EC50 Mediaanne efektiivne kontsentratsioon

ET Euroopa standard

IARC Rahvusvaheline Vahiuuringute Agentuur

IATA Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

IMDG Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveoeeskiri

LC50 Surmav kontsentratsioon 50%-le katsepopulatsioonist

LD50 Surmav doos 50%-le katsepopulatsioonist (surmav mediaandoos)
LOAEL Vahim téheldatavat kahjulikku toimet avaldav doos

NOAEC Taheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav kontsentratsioon
NOAEL Taheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav doos

NOEC Taheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon

OECD Majanduskoostdo ja Arengu Organisatsioon

OEL Tookeskkonna piirnorm

PBT Pusiv, bioakumuleeruv, toksiline aine

PNEC Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

RID Rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kord

SDS Ohutuskaart

RVP Puhastusjaam

ThOD Teoreetiline hapnikutarvidus (THOD)

TLM Kontsentratsioon, mille juures 50% katseloomadest jaab ellu
Lenduvad orgaanilised Lenduvad orgaanilised ihendid

Uhendid

CAS nr Keemilise abstraktsiooni teenuse number

N.O.S. Pole teisiti tapsustatud

vPvB Vaga pusiv ja vaga bioakumuleeruv

ED Endokriinseid haireid pdhjustavad omadused
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vastavalt REACH-méaérusele (EU) 1907/2006, mida on muudetud maarusega (EL) 2020/878

H- ja EUH-lausete terviktekst:

Acute Tox. 4 Age (nahakaudne) miirgisus, 4. kategooria

(Nahakaudne)

Acute Tox. 4 Age miirgisus (sissehingamisel), 4. kategooria

(Sissehingamisel)

Aquatic Chronic 2 Ohtlik vesikeskkonnale — kroonilise mirgisuse, 2. kategooria
Aquatic Chronic 3 Ohtlik vesikeskkonnale — kroonilise murgisuse, 3. kategooria
Asp. Tox. 1 Hingamiskahjustused, 1. kategooria

EUH066 Korduv kokkupuude voib pdhjustada naha kuivust vai IBhenemist.
Eye Irrit. 2 Raske silmakahjustus/silmade arritus, 2. kategooria

Flam. Lig. 2 Tuleohtlikud vedelikud, 2. kategooria

Flam. Lig. 3 Tuleohtlikud vedelikud, 3. kategooria

H225 Véaga tuleohtlik vedelik ja aur.

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

H304 Allaneelamisel vdi hingamisteedesse sattumisel voib olla surmav.
H312 Nahale sattumisel kahjulik.

H315 Pd&hjustab nahaarritust.

H317 Voib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.

H332 Sissehingamisel kahjulik.

H335 V6ib pdhjustada hingamisteede arritust.

H336 Voib pdhjustada unisust voi peapddritust.

H373 Voib kahjustada elundeid pikaajalisel voi korduval kokkupuutel.
H411 Murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Skin Irrit. 2 Nahasoovitus/-arritus, 2. kategooria

Skin Sens. 1 Naha sensibiliseerimine, 1. kategooria

STOT RE 2 Murgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude, 2. kategooria
STOT SE 3 Mirgisus sihtelundi suhtes — Ghekordne kokkupuude, 3. kategooria, narkootiline toime
Segude klassifitseerimiseks kasutatud klassifikatsioon ja menetlus vastavalt mairusele (EU) 1272/2008 [CLP]:
Flam. Lig. 2 H225 Katseandmete kohaselt

Skin Irrit. 2 H315 Arvutusmeetod

Eye Irrit. 2 H319 Arvutusmeetod

STOT SE 3 H336 Arvutusmeetod

Aquatic Chronic 2 H411 Arvutusmeetod

Ohutuskaart (SDS), EL

Kaesoleva toote kasutamiseks margitud ettevaatusabinbude votmise ning taieliku ja piisava teabe hankimine eest vastutab kasutaja
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