
ANDMELEHT 
 
 
 

Õhk-vesi-soojuspumbad ES V8 
 

AWC-R32-M – 6, 9, 12, 15 või 19 kW 

Monobloc-seeria 
 
 
 

Säästlikud ja tõhusad õhk-vesi-soojuspumbad, 

projekteeritud Põhjamaade kliima jaoks 
 

 Kasutajasõbralik puuteekraan. 
 

 Internetiühenduvus, kütmise jälgimine 
mobiiltelefoni kaudu. 

 

 Kaks erinevat temperatuuritsooni seadistust. 
 

 Automaatne taaskäivitus elektrikatkestuse 
korral. 

 

 Küttevõimsus 6, 9, 12, 15 või 19 kW. 
 

 Töötab ka –30 °C välistemperatuuri korral. 
 

 Soodne hind – lühike tasuvusaeg. 
 

 Madala müratasemega välisosa. 

 
 
 
 
 
Kasutajasõbralik puuteekraan 

Kasutajaliides võimaldab kõik 

temperatuuriseadistused teha kiiresti 

otse avalehelt. Tarkvara toetab ka 

muutuva temperatuurirežiimi 

(temperatuurikõvera) kasutamist nii kütte 

kui ka jahutuse korral. 
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Õhk-vesi-soojuspumbad ES V8 
AWC-R32-M – 6, 9, 12, 15 või 19 kW Monobloc-seeria 
 

Soojendab välisõhus oleva energiaga 

kütte- ja tarbevett. 

Välisõhus oleva energia kasutamisega saate 

keskkonnasõbralikul viisil vähendada 

energiaarveid ja samal ajal luua täiusliku 

mugavuse kodus. AWC-R32-M on välja 

töötatud olemasoleva soojusallika 

asendamiseks või täiendamiseks või 

paigaldamiseks uusehitisse. Siseosa stiilne 

disain sobib nüüdisaegsesse koju. Kõik 

ühendused on seadme ülaosas ja lihtsasti 

ligipääsetavad. 

Vaikselt töötav seade pakub  

maksimaalset energiasäästu 

Valdkonna liidrite toodetud seadmeosad  

(vt tabel) ja nutikas juhtimine võimaldavad 

tagada suure energiasäästu ja vaikse 

töötamise. Kõikide seeria AW-R32-M  

toodete energiatõhususe klass on A+++. 

Lihtne ja kulutõhus paigaldada 
Üheosalise süsteemi välisosas on suletud 

külmainekontuur ja soojusvaheti. Välisosa 

saab ühendada vahetult küttesüsteemiga – 

seega ei ole paigaldamiseks vaja kutsuda 

külmutusseadmete tehnikut. Automaatne ja 

iseõppiv sulatamisfunktsioon ning aurusti 

nanopinne vähendavad sulatamise kestuse 

miinimumini ja suurendavad kasutegurit. 

Küttesüsteemi juhtimine 

AWC-R32-M on juhitav kohapealt ja 

kaugjuhitav nutitelefoni või arvuti abil. Uuelt 

kasutajasõbralikult puuteekraanilt saate teha 

kõik vajalikud seadistused tõhusaks ja tõrge-

teta tööks. Isegi kodust kaugel olles saate 

küttesüsteemi täielikult juhtida nutitelefonist 

või arvutist. 

Kaks küttekõverat 

AWC-R32-M järgib küttekõverat, et tagada 
püsiv sisetemperatuur välistemperatuurist 
olenemata.

Välistemperatuuri langemise korral tõstab 
soojuspump küttesüsteemi pealevooluvee 
temperatuuri ja välistemperatuuri tõusmise 
korral langetab. Eri küttesüsteemid  
(nt põrandaküte ja radiaatorid) vajavad 
erinevaid temperatuure. Kui kodus on 
ühendatud erisugused küttesüsteemid, 
võimaldab AWC-R32-M kasutada kaht 
küttekõverat. Kahe küttekõvera kasutamine 
võimaldab energiat veelgi rohkem säästa 
ning mõnel juhul annab ka kokkuhoidu 
seadmeosade ostult, mis vastasel juhul 
tulnuks süsteemi lisada. 

AWC-R32-M olemasoleva süsteemi 

täiendusena 

Kõik õigesti dimensioonitud 

soojuspumbasüsteemid vajavad kõige 

külmematel päevadel täiendavat võimsust. 

AWC-R32-M on mõeldud tööks 

hübriidsüsteemides koos mistahes tüüpi 

küttesüsteemiga. Kui olemasolev boiler 

töötab, hoidke seda varusalvestina.

 
 AWC6-R32-M-V8  AWC9-R32-M-V8  AWC12-R32-M-V8    AWC15-R32-M-V8     AWC19-R32-M-V8 

 

Küttevõimsus, min/max (1) kW 3,50 / 6,50 4,30 / 9,20 5,50 / 11,60 6,00 / 15,30 9,20 / 18,50 

Kütte elektritoite võimsustarve, min/max (1) W 758 / 1410 927 / 2097 1107 / 2683 1223 / 3209 1834 / 4142 

Soojustegur (COP), min/max (1) W/W 4,50 / 4,70 4,38 / 4,71 4,30 / 4,90 4,78 / 5,06 4,47 / 5,01 

Küttevõimsus, min/max (2) kW 3,15 / 6,00 3,90 / 8,60 4,90 / 11,20 5,60 / 14,30 8,5 / 18,2 

Kütte elektritoite võimsustarve, min/max (2) W 943 / 1732 1162 / 2550 1401 / 3263 1551 / 3914 2248 / 4998 

Soojustegur (COP), min/max (2) W/W 3,34 / 3,56 3,37 / 3,58 3,30 / 3,50 3,60 / 3,82 3,60 / 3,82 

Sesoonne soojustegur (SCOP), keskmine 
kliima, madal temperatuur 

W/W 4,74 4,73 4,71 4,98 4,85 

Jahutusvõimsus min/max (3) kW 3,50 / 4,50 4,90 / 7,20 4,90 / 9,50 4,50 / 13,00 5,50 / 16,00 

Jahutuse elektritoite võimsustarve min/max 
(3) 

W 1330 / 1680 1451 / 2366 1358 / 2444 2590 / 4390 2970 / 5510 

Energiatõhususe tegur (EER) min/max (3) W/W 2,50 / 2,74 2,80 / 3,10 2,60 / 3,50 2,96 / 3,26 2,85 / 3,20 

Energiatõhususe klass  A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ 

Vajaduspõhine sulatamine  jah jah jah jah jah 

Küttekaabel 
sulatamiseks/külmumiskaitseks 

 jah/jah jah/jah jah/jah jah/jah jah/jah 

Kompressori eelsoojendus  jah jah jah jah jah 

Elektrooniline paisumisventiil  jah jah jah jah jah 

ErP-direktiivi nõuetele vastav 
ringluspump/voolamislüliti 

 jah/jah (välisosas) jah/jah (välisosas) jah/jah (välisosas) jah/jah (välisosas) jah/jah (välisosas) 

Kompressor  Mitsubishi 

 
Ventilaator 

tootja  Yibisi Shunwei 

kogus tk 1 1 1 2 2 

vooluhulk m³/h 2500 3150 3150 6200 7000 

nimivõimsus W 34 45 45 90 120 

Mürarõhutase* välisosa 0 m / 5 m dB (A) 52 / 30 53 / 31 52 / 30 58 / 36 61 / 39 

 
Plaatsoojusvaheti 

tootja  SWEP 

vee rõhukadu kPa 26 26 26 26 26 

toruühendus tolli G1" G1" G1" 5/4” 5/4” 

Rikkevoolukaitse ja ülepingekaitse nõutav 12 

Maandatud toiteallikas V / Hz / A  230V / 50Hz / 10A 230V / 50Hz / 16A 230V / 50Hz / 16A 400V / 3N / 50Hz / 
3 faasi, 16 A 

400V / 3N / 50Hz / 
3 faasi, 16 A 

Külmaaine tüüp kg R32 / 0,90 R32 / 1,40 R32 / 1,80 R32 / 2,55 R32 / 2,60 
 

Mõõtmed (P × S × K) 
välisosa mm 1010 x 735 x 370 1165 x 885 x 370 1165 x 885 x 370 1085 x 1450 x 390 1085 x 1450 x 390 

siseosa mm 450 x 380 x 135 
 

Netokaal 
välisosa kg 67 80 85 120 140 

siseosa kg 10 

Tootekood siseosa/välisosa  120315 / 120317 120315 / 120318 120315 / 120319 120315 / 120320 120315 / 120321 

 
(1) Kütmisrežiim, peale-/väljavooluvee temperatuur: 30 °C / 35 °C, ümbritseva keskkonna temperatuur: 7 °C DB / 6 °C WB. (2) Kütmisrežiim, peale-/väljavooluvee temperatuur: 

40 °C / 45 °C, ümbritseva keskkonna temperatuur: 7 °C DB / 6 °C WB. (3) Jahutusrežiim, peale-/väljavooluvee temperatuur: 12 °C / 7 °C, ümbritseva keskkonna temperatuur: 

35 °C DB / 34 °C WB. 

 

ES ENERGY SAVE HOLDING AB (PUBL) 

Nitgatan 2, 441 38 Alingsås · Sweden 

0046 322-790 50 · info@energysave.se · www.energysave.se 


