
Jännitteenkoettimien vertailutaulukko
Toiminto/ominaisuus

T50 ("vanha 
malli")

T90
T100 ("vanha 

malli")
T110

T120 ("vanha 
malli")

T130
T140 ("vanha 

malli")
T150

LCD-näyttö - - - -
Led-ilmaisimet

Näytön taustavalo - - - - -
Resistanssimittaus - - - - - -

Vaihdettava kuormitus - - - -
Jatkuvuustestaus, ilmaisu ledillä

Jatkuvuustestaus, ilmaisu äänellä         (on/off)         (on/off)         (on/off)
Värähtelyinkointi kuormitettuna - - - - -

Näytön pito-toiminto (Hold) - - - - - -
Kiertosuunnan testaus - -

Yksinapainen vaiheen ilmaisu
Kohdevalo - -

Mittajohdoissa kulumisen ilmaisin - - - -
Monikäyttöiset mittapäät - - - -

Uuden standardin (EN61243-3:2010) mukainen - - - -
Testerin käyttö onnistuu myös käsineet kädessä - - - -

SSTL 6751505 6752207 6752212 6752209 6752214 6752211 6752216 6752213

Tekniset tiedot
Jännite AC/DC 12-690V 12-690V 12-690V 12-690V 12-690V 6-690V 12-690V 6-690V

Jatkuvuussummeri 0-200kΩ 0-400kΩ 0-400kΩ 0-400kΩ 0-400kΩ 0-400kΩ 0-400kΩ 0-400kΩ
Vaihejärjestys - - 100-690V 100-690V 100-690V 100-690V 100-690V 100-690V

Resistanssimittaus - - - - - - max 1999Ω max 1999Ω

Turvaluokitus CAT III 600V
CAT II 690V / 
CAT III 600V

CAT III 690V / 
CAT IV 600V

CAT III 690V / 
CAT IV 600V

CAT III 690V / 
CAT IV 600V

CAT III 690V / 
CAT IV 600V

CAT III 690V / 
CAT IV 600V

CAT III 690V / 
CAT IV 600V

IP-luokitus IP54 IP54 IP65 IP64 IP65 IP64 IP65 IP64
Takuu 2 vuotta 2 vuotta 2 vuotta 2 vuotta 2 vuotta 2 vuotta 2 vuotta 2 vuotta
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