Tuotekortti

Pinnallinen valkoinen 104 x 104 mm

Jakorasia
Pinnallinen valkoinen 104 x 104 mm

Tyyppi: AP10
Snro: 1612510
GTIN: 6410016125101
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Tilava jakorasia AP10 (6 mm?, 500 V, kotelointiluokka IP65) on kiinteilla
kalvotiivisteilld (12 kpl sivuissa ja 2 kpl pohjassa) varustettu
jaykkarunkoinen rasia. Soveltuu kaapeleille @ 19 mm saakka. Kaapelin
sisaanvienti puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien pailla. Kansi
avataan ruuvitaltalla kannessa olevista lovista ja kiinnitetaan
painamalla. Rasiaan on saatavissa vedonpoistajat AS9.10, AS9, AS9.1 ja
AS9.3. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21)

Tekniset tiedot

Yleista tietoa

Tuotetunnus: 2TKA140002G1
Mitat

Mitat: 104 x 104 mm
Luokitus

Kotelointiluokka: IP65
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Tuotekortti

Pinnallinen valkoinen 104 x 104 mm

Sahkosuureet

Nimellisjannite:

Johdinpoikkipinnat:

Lampo6olosuhteet
Kayttoélampatila:
Varit

Vari:

Varikoodi:

Pakkaus

Paketti:

Yksikko:

ETIM Data

Suurin poikkipinta-ala:
Varusteena:

Muoto:

Asennustapa:
Maa-asennus:
Vedenalainen asennus:
Lapivienti takana:
Pituus:

Leveys:

Syvyys:
Laajennettavissa:
Lapivientien lukumaara:
Kotelon lapivienti:
Materiaali:

Halogeeniton:

Pinnan suojaus:
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Tuotekortti

Pinnallinen valkoinen 104 x 104 mm

Vari:

Kotelointiluokka (IP):
Kannen muoto:
Lapinakyva kansi:
Suojavaruste:

Valutiivis:

Sisaltaa valukomponentin:
Sinetoitavissa:

Mitoitettu eristysjannite Ui:
Jarjestelman paloluokka:
Suojauksella:
Saankestava:
Kayttolampaotila:
Rajahdystestattu versio:
EX-luokka, kaasu:

EX-luokka, poly:
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