
MATERJALIDE OHUTUSKAART
VASTAVALT MÄÄRUSE 1272/2008 ARTIKLILE 31 JA KOMISJONI 18. 
JUUNI 2020. AASTA MÄÄRUSELE (EL) 2020/878.
MILLEGA MUUDETAKSE EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUST (EÜ) 
NR 1907/2006, MIS KÄSITLEB KEMIKAALIDE REGISTREERIMIST, HINDAMIST, 
AUTORISEERIMIST JA PIIRAMIST (REACH).

(1. koostamise KUUPÄEV JAANUAR 2003; AJAKOHASTATUD VÄLJAANNE. XVI - 
JAANUAR 2023)

Lehekülg 1 / 
15PLEIN AIR INTERNATIONAL SRL

KONTOR JA ASUKOHT VIA CAVO 8/10 41037 CIVIDALE DI 
MIRANDOLA (MO) TEL +39 0535 21334 / +39 0521 
957111

JAGU: Aine/segu ja ettevõtte/ettevõtte identifitseerimine

Tarnija/tarnija
PLEIN AIR INTERNATIONAL SRL
Via Cavo 8/10
41037 Cividale di Mirandola (MO)
Tel: +39 0535 21334 (8.30-17.00)
SDS-i eest vastutav kontakt: info@pleinaironline.it

Objekt: 580
Sisu kaal: 330g

1.1 Toote identifitseerimine
UFI: V433-60R3-W00M-XTN9
Veeldatud naftagaas on süsivesinike gaasisegu, veeldatud
Segu nimi: Veeldatud naftagaas
Muud nimed: A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ja C*; LPG; süsivesinike segu C3-4; propaani ja 

butaani segu;
CASi number: 68476-85-7
EÜ indeks: 649-202-00-6
EÜ number: 270-704-2
ÜRO number: 2037
REACH-number: N/A

* VESIKARBONGAASIMIKSÜSTE, VEDELIK, N.O.S. nagu: A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ja C. MIXTURE A, A01, A02, A0, A1, B1, 
B2, B ja C.
Eespool nimetatud segude puhul on kaubanduses lubatud kasutada järgmisi nimetusi: BUTANE segude A, A01, A02 ja A0 
puhul ning PROPANE segu C puhul.

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ja kasutusalad, millest soovitatakse hoiduda
1.2.1 tuvastatud kasutusalad, mis on asjakohased

Peamine kasutuskategooria: Tööstuslik kasutamine, tööstuslik kasutamine ja kasutamine 
tarbija poolt.

Määratud kasutusviis professionaalseks / tööstuslikuks kasutamiseks: Kasutage mittedispersiivset / Kasutage 
laiatarbe dispersiivset

Aine/segu kasutamine: Kütused
Kütused 
funktsionaalsed 
vedelikud 
Polümeeride 
töötlemine 
Kütuseaine Gaas

Ärge kasutage toodet selleks mitte ettenähtud otstarbel

Funktsioon või kasutuskategooria: Kütused, aerosoolpihustid

1.2.2 Ebasoodsad kasutusviisid
Täiendav teave puudub

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta:

mailto:info@pleinaironline.it
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JAGU: Ohu kindlakstegemine

1.4 Hädaabinumbrid:

KIRJELDUS NATION TELEFON
REACH ja CLP UK CA Help Desk Health and Safety Executive (HSE) ET +44 0151 9515897 / 0151 922 9235

2.1 Aine klassifikatsioon
Aine klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [EU-GHS/CLP].
Flam. Gaas 1 A H220 
Surumaagaas (Liq.) H280

2.2 Märgistuse elemendid
Taastäidetavatesse gaasiballoonidesse või ühekordselt täidetavatesse padrunitesse pakitud aine märgistus vastavalt 
standardile EN 417 koosneb järgmistest elementidest **:
Ohupiktogramm ( CLP ):

GHS02
(Tuleohtlik gaas, ohukategooria 1 A)

** Märgistus, mis viitab EN 417 kohastele toodetele, on lihtsustatud vastavalt määruse CLP 1272/2008 1. lisa punktis 
1.3.2.1 sätestatud erandile.

Hoiatus ( CLP ): Oht
H ohuavaldused ( CLP ): H220- Väga tuleohtlik gaas

H280- Sisaldab rõhu all olevat gaasi; võib kuumutamisel plahvatada.

Ettevaatusabinõud ( CLP ): P102 - lastele kättesaamatus kohas.
P210- Hoida eemal kuumusest, kuumadest pindadest, sädemetest, 
lahtisest tulest ja muudest süttimisallikatest. Suitsetamine on 
keelatud.
P377- lekkiv gaasituli: Mitte kustutada, kui lekkeid ei saa ohutult 
peatada.
P381- Lekke korral kõrvaldage kõik süttimisallikad.
P410+P403- Kaitske päikesevalguse eest. Hoida hästi ventileeritud kohas.

2.3 Muud ohud
• aurude kogunemine suletud keskkonnas võib õhuga kokku puutudes moodustada plahvatusohtlikke segusid, 

eriti suletud keskkonnas või tühjade, puhastamata mahutite sees;
• aurude kogunemine suletud keskkonnas võib põhjustada lämbumist (hapnikupuuduse tõttu);
• aurud on nähtamatud isegi siis, kui vedeliku paisumine põhjustab niiske õhu juuresolekul udu;
• aurudel on suurem tihedus kui õhul ja nad kipuvad maapinna lähedal seisma jääma,
• kokkupuude vedelikuga võib põhjustada tõsiseid silmade ja naha vigastusi külmumise tõttu;
• Põlemisel tekib CO2 (süsihappegaas), mis on lämmatav gaas. Hapniku puudumisel, ebapiisava ventilatsiooni / 

suitsu ärajuhtimise tõttu, võib tekkida CO (süsinikmonooksiid), väga mürgine gaas;
• Mahuti tugev kuumenemine (näiteks tulekahju korral) põhjustab vedeliku mahu ja rõhu märkimisväärset 

suurenemist, millega kaasneb oht, et mahutit sisaldav vastuvõtja võib lõhkuda.



MATERJALIDE OHUTUSKAART
VASTAVALT MÄÄRUSE 1272/2008 ARTIKLILE 31 JA KOMISJONI 18. 
JUUNI 2020. AASTA MÄÄRUSELE (EL) 2020/878.
MILLEGA MUUDETAKSE EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUST (EÜ) 
NR 1907/2006, MIS KÄSITLEB KEMIKAALIDE REGISTREERIMIST, HINDAMIST, 
AUTORISEERIMIST JA PIIRAMIST (REACH).

(1. koostamise KUUPÄEV JAANUAR 2003; AJAKOHASTATUD VÄLJAANNE. XVI - 
JAANUAR 2023)

Lehekülg 3 / 
15PLEIN AIR INTERNATIONAL SRL

KONTOR JA ASUKOHT VIA CAVO 8/10 41037 CIVIDALE DI 
MIRANDOLA (MO) TEL +39 0535 21334 / +39 0521 
957111

JAGU 4: Esmaabimeetmed

3.1 Aine
Ei kohaldata

3.2 Segud
Koostisosad/teave koostisainete kohta:
Veeldatud naftagaasi 
lõhnastamine
Denaturant

Segu koosneb peamiselt veeldatud naftagaasist (LPG), mis koosneb propaanist, butaanist ja väikestes kogustes 
muudest küllastunud (etaan, isobutaan) või küllastumata (propüleen ja buteen) süsivesinikest. Need tooted esinevad 
siiski kontsentratsioonis, mis on väiksem kui SDSis kohustuslikuks märkimiseks ettenähtud piirnormid.

Nimi Toote identifitseerimine % Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr.
1272/2008 [EU-GHS/CLP] *

Naftagaas, veeldatud (CASi number) 68476-85-7
(EÜ number) 270-704-2
(ELi indeksinumber) 649-202-00-6

> 99.99 Flam. Gaas 1 A, H220 
Surugaas, H280

Märkus ***: See toode sisaldab < 0,1 massiprotsenti 1.3 butadieeni (EINECS 203-450-8). Seda toodet tuleb pidada 
mittekantserogeenseks ja mittemutageenseks.
Kasutatud ainete GWP on järgmine: propaan 3, N-butaan 4, isobutaan 3
Toodet võib denatureerida ka 0,1% m/m trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-eeni (HFO1234ze) (CAS 29118- 24-9 / 
EINECS 471-480-0) - GWP = 1

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus 
Üldised esmaabimeetmed
Ei ole määratletud
Esmaabimeetmed sissehingamise korral
Gaasiline toode: Kui ohver hingab sisse: Viige kannatanu värske õhu kätte ja laske tal puhata soojas kohas ja turvalises 
asendis. Hoidke teda turvalises külili asendis. Kui hingamine on raskendatud, manustage võimaluse korral hapnikku või 
teostage abistavat hingamist. Kui hingamisraskused püsivad, suunake arstile. Kui kannatanu on teadvuseta ja ei hinga: 
kontrollige, kas hingamistakistused puuduvad, ja tehke pädeva personali poolt kunstlik hingamine. Vajaduse korral tehke 
väline südamemassaaž ja konsulteerige arstiga.
Esmaabimeetmed nahakontakti korral
Vedel toode: Peske nahka rohke veega. Ärrituse, turse või punetuse ilmnemisel ja püsimisel pöörduge viivitamatult 
arsti poole. Vedeliku kiire juhuslik aurustumine võib põhjustada külmumist. Külmumisnähud, nagu naha valgenemine 
või punetus või kipitustunne, ärge hõõruge, masseerige ega suruge vigastatud osa. Konsulteerige eriarstiga või viige 
kannatanu haiglasse.
Esmaabimeetmed silmakontakti korral
Loputage õrnalt veega mitu minutit. Eemaldage võimalusel kontaktläätsed, kui saate seda hõlpsasti teha. Ärrituse, 
hägusa nägemise või püsiva turse korral pöörduge eriarsti poole.
Esmaabimeetmed allaneelamise korral
Vedel toode: Ei peeta tõenäoliseks süttimisallikaks. Vedeliku kokkupuutel tootega võivad tekkida külmumisnähud 
huultel ja suus. Konsulteerida viivitamatult arstiga.

4.2 Olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilisemad 
Sümptomid/vigastused (üldised näidustused)
Ei ole.

JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta
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JAGU 5: Tuletõrjemeetmed

Sümptomid/vigastused sissehingamise korral
Kokkupuude suure aurukontsentratsiooniga, eriti suletud või ebapiisavalt ventileeritud keskkonnas, võib põhjustada 
hingamisteede ärritust, iiveldust, ebamugavustunnet ja pearinglust. Kõrge kontsentratsiooniga kokkupuutest tingitud 
hapnikupuudus võib põhjustada lämbumist.
Sümptomid/vigastused nahakontakti korral 
Kontakt vedelikuga võib põhjustada külmumist. 
Silmadega kokkupuute korral tekkivad 
sümptomid/vigastused
Kokkupuude silmadega võib põhjustada kerget mööduvat ärritust.
Sümptomid/vigastused allaneelamise korral
EI KOHALDATA.
Sümptomid/vigastused intravenoosse manustamise korral
Teave puudub.
Kroonilised sümptomid
Meie praeguste teadmiste põhjal ei ole ühtegi teatada.

Ebasoodne füüsikalis-keemiline, inimeste tervisele ja keskkonnale avalduv mõju
Äärmiselt tuleohtlik. Aurud võivad õhuga kokku puutudes moodustada tuleohtliku ja plahvatusohtliku segu. Kõrge 
kontsentratsiooniga aurud võivad põhjustada: migreen, iiveldus, pearinglus. Vedeliku kiire juhuslik aurustumine võib 
põhjustada külmumist.

4.3 Märge vajaliku viivitamatu arstiabi ja erihoolduse kohta
Kui hingamine on peatunud, alustage kohe kunstlikku hingamist. Vajaduse korral manustage hapnikku.

5.1 Kustutusaine Sobivad 
kustutusained:
Väikesed tulekahjud: süsinikdioksiid, kuiv kemikaalipulber, vaht. Suuremahulised tulekahjud: vaht või veepihustus. 
Neid vahendeid tohib kasutada ainult nõuetekohaselt koolitatud personal. Muu kustutusgaas (vastavalt määrusele).
Sobimatu kustutusaine
Ärge kasutage veepihustit otse põleva toote peal. Vältige vahu ja vee samaaegset kasutamist samal pinnal, vesi 
hävitab vahu.

5.2 Ainest või segust tulenevad erilised ohud 
Tuleohtlikkus
Äärmiselt tuleohtlik.
Plahvatusoht
Aurud on õhust raskemad, levivad mööda maapinda ja plahvatusohtlike segude puhul õhuga. Kuumus võib 
põhjustada rõhu tõusu, mille tulemuseks on suletud mahutite plahvatus, tule levik ning põletuste ja vigastuste oht.
Põletustooted
Ebatäielik põlemine võib tekitada keerulise segu õhus leiduvatest tahketest ja vedelatest osakestest ja gaasist, 
sealhulgas süsinikmonooksiidist ja NOx-st, hapnikuühenditest (aldehüüdid jne).

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele 
Ettevaatusabinõud tulekahju korral
Kui ohutustingimused seda võimaldavad, peatage või piirake leke allikas. Ärge püüdke tulekahju kustutada, kuna 
toote lekkeid ei ole tõkestatud või kui olete kindel, et see on kohe kinni püütud.

Tuletõrje juhised
Eemaldage kahjustamata konteinerid ohualast, kui võimalik, tehke seda ilma ohtu seadmata. Kasutage veepihustit, 
et jahutada leegiga kokkupuutuvaid pindu ja mahuteid. Kui tulekahju ei ole võimalik kontrolli alla saada, 
evakueerige piirkond.
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JAGU: Meetmed juhusliku keskkonda sattumise korral

Tuletõrjujate spetsiaalsed kaitsevahendid
Tulekahju korral või piiratud või halvasti ventileeritavates ruumides kandke täielikku tulekindlat rõivastust ja täisnurga 
maski sisaldavat iseseisvat hingamisaparaati, mis töötab ülerõhu režiimil.
Muu teave (tuletõrje)
Tulekahju korral ärge kõrvaldage jääkvett, jääkprodukti ja saastunud materjali, vaid koguge need eraldi kokku ja töötle neid 
asjakohaselt.

6.1 Isiklikud ettevaatusabinõud, kaitsevahendid ja hädaolukorra 
menetlused Üldised võetavad meetmed
Kui ohutustingimused seda võimaldavad, peatage või piirake leke allikas. Vältige otsest kokkupuudet vabanenud 
materjaliga. Jääge tuule poole jäävasse piirkonda. Suurte lekete korral hoiatage elanikke allatuulealustest tsoonidest. 
Kõrvaldage kõik süttimisallikad, kui ohutustingimused seda võimaldavad (nt elekter, sädemed, tulekahjud, tõrvikud). 
Kasutage ainult sädemevabu tööriistu. Õhust raskemad gaasid/aurud. Võib koguneda suletud ruumides, eriti 
maapinnal või selle all. Gaasi või tuleohtlike aurude avastamiseks võib kasutada asjakohaseid andureid.

6.1.1 Mitte hädaolukorras töötava 
personali puhul tähendab kaitse 
järgmist
Palun vaadake 8. jagu.
Hädaolukorra menetlused
Vabastage lekkepiirkond kõigist mittehädaolukorras töötavatest töötajatest. Hoiatage hädaabirühmad. Välja arvatud 
väikesemahuliste lekete puhul, peavad alati hindama ja võimaluse korral heaks kiitma sekkumise teostatavust 
kvalifitseeritud ja pädevad töötajad, kes vastutavad hädaolukorra lahendamise eest.

6.1.2 Päästeteenistujate jaoks 
tähendab kaitse
Väikesed lekked: tavaline antistaatiline tööriietus on üldiselt sobiv. Suuremahulised lekked: täielik kaitseriietus, mis 
on vastupidav keemilistele ainetele ja valmistatud antistaatilisest materjalist. Töökindad (eelistatavalt pikavarrelised 
kindad), mis tagavad piisava kemikaalikindluse. Kui kokkupuude vedeldatud tootega on võimalik või prognoositav, 
peaksid kindad olema soojusisolatsiooniga, et vältida külmumist. PVA-st (polüvinüülalkohol) valmistatud kindad ei 
ole veekindlad ja ei ole sobivad hädaolukorras kasutamiseks. Antistaatilised ja libisemisvastased ohutusjalatsid või -
saapad, mis on kemikaalikindlad. kaitsekiiver. Kaitseprillid või näo kaitsevahendid, kui pritsmed või silmadega 
kokkupuude on võimalik või prognoositav. Hingamisteede kaitse: Vastavalt lekke ulatusele ja prognoositavale 
kokkupuute tasemele võib kasutada orgaaniliste aurude filtriga (AX) varustatud poolmaski või täismaski või 
autonoomset hingamisaparaati. Kui olukorda ei ole võimalik täielikult hinnata või kui esineb hapnikupuuduse oht, 
kasutada ainult autonoomset hingamisaparaati.
Hädaolukorra menetlused
hoiatada pädevaid asutusi vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

6.2. Keskkonnaalased ettevaatusabinõud
Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, jõgedesse või muudesse veevoogudesse.

6.3. Piiramise ja puhastamise meetodid ja materjalid 
Piiramise meetodid Piiramise meetodid
Laske tootel aurustuda, mis soodustab selle vabanemist. Kuna aurud on õhust raskemad, võivad need levida 
maapinnal märkimisväärseid vahemaid/suhteliselt levida/saadavasse allikasse tagasi põlema. Hoonetes või piiratud 
ruumides tuleb tagada nõuetekohane ventilatsioon. Vesi: Vedela toote sattumine vette toob eeldatavasti kaasa kiire ja 
täieliku aurustumise. Isoleerige ala ja vältige tulekahju/plahvatuse ohtu paatide ja muude ehitiste puhul, võttes 
arvesse tuule suunda ja kiirust, kuni toote täieliku hajumiseni.
Puhastusmeetodid
Ei ole täpsustatud.
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JAGU: Käsitsemine ja ladustamine

JAGU: Kokkupuute kontroll/isikukaitse

Muu teave (juhuslik vabastamine)
Soovitatavad meetmed põhinevad selle toote kõige tõenäolisematel lekkimisstsenaariumidel. Kohalikud tingimused 
(tuul, õhu või vee temperatuur, lainete ja voolu suund ja kiirus) võivad siiski oluliselt mõjutada võetavate meetmete 
valikut. Vajaduse korral konsulteerige siiski kohalike ekspertidega.

6.4. Viide muudele jaotistele
Palun vaadake 8. jagu.

7.1 Ettevaatusabinõud ohutuks käitlemiseks
Vältida lekkeid atmosfääri; käsitseda toodet suletud ahelaga; töötada hästi ventileeritud kohtades; mitte töötada 
süttimisallikate läheduses; kasutada sädemevabu tööriistu. Tehke seadmete nõuetekohane maandus ja vältige 
elektrostaatiliste laengute kogunemist valamise ja villimise ajal;
Hügieenilistel eesmärkidel on see soovitatav: Ärge sööge, jooge ja suitsetage tööruumides; peske pärast kasutamist 
käsi; eemaldage saastunud riietus ja kaitsevahendid enne söögikohtadesse sisenemist.
Hügieeni mõõtmine
Vältida naha- ja silmakontakti. Mitte sisse hingata auru. Vajaduse korral kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid. Hoida 
eemal toidust ja jookidest. Mitte süüa, juua ega suitsetada kasutamise ajal.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas võimalikud 
vastuolud. Ladustamistingimused
Hoida kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Ärge suitsetage. Hoida eemal elavast tulest, kuumadest pindadest ja 
süüteallikatest. Aurud on õhust raskemad ja võivad maapinna lähedal levida. Pöörake erilist tähelepanu kogunemisele 
kaevudes ja piiratud ruumides.
Ühildumatud tooted
Hoida eemal: tugevatest oksüdeerijatest.
Säilitustemperatuur
≤ 50°C
Ladustamiskoht
Ladustamiskoha struktuur, seadmed ja töökord peavad vastama kehtivatele Euroopa, riiklikele või kohalikele 
õigusaktidele.
Pakendid ja konteinerid
Hoida ainult originaalpakendis. Hoida sobivas, suletud ja nõuetekohaselt märgistatud mahutis. Gaasiballoone ei tohi 
hoida teiste suruhapnikku sisaldavate gaasiballoonide läheduses. Tühjad mahutid võivad sisaldada põlevaid 
tootejäätmeid. Ärge keevitage, joota, puurige, lõigake või põletage tühje mahuteid, välja arvatud juhul, kui need ei ole 
nõuetekohaselt puhastatud.

7.3 Eriotstarbelised lõppkasutused
Tulemasinate, tulemasinate täitematerjalide, aerosoolide ja gaasikassettidega kasutamiseks mõeldud toote 
ladustamine ja käitlemine. Vastavate mahutite puhul tuleb järgida ADRi eeskirju, eelkõige pakendamisjuhendit P003.

8.1 Kontrolliparameetrid
Kutsealase kokkupuute piirväärtus 
Riiklik: EI KOHALDATA.
Kogukond: 
ACGIH 2018: 
N.D. DNEL: N.D.
PNEC: N.D.
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Märkus: ohtlike kokkutõmmete tuvastamiseks kutselise sissehingamise puhul, lisaks neile, mis ennustavad 
kokkupuute kahju, riiklike või ühenduse kokkupuute piirväärtuste puudumisel, üldiste lausete puhul vt dokumenti 
ACGIH "Kemikaalide ja füüsikaliste mõjurite piirväärtused (TLV) ja bioloogilise kokkupuute indeksid (BEI)".
Konkreetsed jääkide piirnormid veeldatud naftagaasile (LPG) - varem rühmitatud klassifikatsiooni "alifaatsed 
süsivesinikud: alkaanid [C1-C4]", mis on nüüdseks eemaldatud - on koos 2013. aasta väljaandega tühistatud. 
Kriitilised mõjud viivad lämbumiseni koos konkreetse viitega "minimaalsele hapnikusisaldusele" sissehingatavas 
atmosfääris.

8.2 Ekspositsiooni kontrollimine
a) Tehnilised tõrjemeetmed: kokkupuute minimeerimine. Enne juurdepääsu ladustamispaakidele ja mis tahes liiki 

sekkumise alustamist piiratud ruumis (nt tunnelid), teostage piisav drenaaž, kontrollige atmosfääri ning 
hapnikusisaldust ja tuleohtlikkust.

b) Isiklikud kaitsevahendid (tööstuslikel või professionaalsetel eesmärkidel): Naha ja käte kaitse: Kasutage 
täielikku antistaatilist riietust, mis on kohandatud katma ka ülemisi ja alumisi jäsemeid. Kasutage nahast 
kindaid/koort ja võimalike hädaolukordade puhuks termoisoleerivaid kindaid koos küünarvarre kaitsega. 
Tehasetööde puhul kasutage antistaatilisi kaitsekindaid, mis vastavad EN 388-le mehaaniliste riskide puhul ja on 
kõrge kulumiskindlusega. Vedelfaasi valamise toimingutel kasutage antistaatilisi kaitsekindaid, millel on 
küünarvarre laiendatud kaitse, mis vastavad EN 388-le mehaaniliste riskide puhul suure hõõrdumiskindlusega, 
mis on seestpoolt kaetud kaitsega külmade põletushaavade eest.

c) Silmade/näo kaitsmine: Silmade kokkupuute võimalikkuse korral kandke kaitseprille või muid kaitsevahendeid 
(näokaitsmed). Sellisel juhul vt UNI EN 166.

d) Valvurite käed: Süsivesinikukindlad kindad, mis on sisemiselt paanitud. Eeldatavalt sobivad materjalid: nitriil 
(NBR) või PVC, mille kaitseindeks on vähemalt 5 (läbilaskmisaeg).
≥240 min). Kui kokkupuude vedeldatud tootega on võimalik või ette näha, peavad kindad olema 
soojusisolatsiooniga, et vältida külmakahjustusi. Kasutage kindaid, hoolitsedes tootja poolt kirjeldatud tingimuste 
ja piirangute eest.
Vahetage kindad viivitamatult välja, kui neil on sisselõikeid, auke või muid kahjustumise märke. Sellisel juhul vt UNI EN 
374.

e) Naha ja keha kaitse: Pikkade varrukatega tööriided. Tööriskidega seotud omaduste ja toimivuse määratlemiseks 
vt UNI EN 340 ja teisi UNI-EN-ISO KOHALDATAVAD STANDARDID. Antistaatilised ja libisemisvastased 
turvajalanõud või -saapad, mis on vastupidavad keemilistele ainetele. Eemaldage saastunud riided ja jalanõud.

f) Hingamisteede kaitse: Sõltumata muudest võimalikest meetmetest (tehase kohandamine, tööprotseduurid ja 
muud vahendid töötajate kokkupuute vähendamiseks), märkige individuaalsed kaitsevahendid, mida võib 
vajaduse korral kasutada. Ventilatsiooniga ruumides või välitingimustes: toote käitlemise korral, kui puudub 
asjakohane aurude isoleerimissüsteem, kasutada maske või poolmaske koos filtriga süsivesinikuaurude jaoks 
(AX). (EN 136/140/145). Kombineeritud filtreerimisseade (DIN EN 141). Piiratud keskkondades (nt mahutite 
siseruumides): hingamisteede kaitsevahendite (poolmaskid, maskid, hingamisaparaadid) kasutamist tuleb 
hinnata lähtuvalt tööülesannetest, kokkupuute kestusest ja intensiivsusest. Omadused on esitatud dokumendis 
DM 02/05/2001. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata või hinnata kokkupuute taset teatud täpsusega või kui on 
võimalik, et tõendab hapnikupuudust, kasutada ainult autonoomseid hingamisaparaate. Suur kogus veeldatud 
naftagaasi (vedelgaas) auru võib põhjustada hapnikupuudust atmosfääris. Sellisel juhul kasutage ainult 
autonoomset hingamisaparaati.

g) Termiline kaitse: Tavapärasel kasutamisel puudub.

h) Ekspositsioonikontroll keskkonnakaitse: Ärge laske toodet keskkonda.

i) Tarbijate kokkupuute piirangud ja kontroll: Tuleb alati käsitleda suletud süsteemis. Tagada asjakohane 
ventilatsioon.
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9.1 Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta
A Füüsiline seisund**** Gaas
B Värv Värvitu
C Lõhn Konkreetne, ebameeldiv, püsiv. Gaasilõhnaine 

põlemisotstarbeliseks kasutamiseks või 
mootorsõidukitele.Mercaptan**** (seaduslik 
jälgimisvahend)

D Sulamispunkt/külmumispunkt***** -187 (propaan) ja -138 (butaan)
E Keemistemperatuur või esialgne 

keemistemperatuur ja keemistemperatuur
vahemik*****

-42 (propaan) ja -0,5 (butaan)

F Põletatavus Tuleohtlik gaas.
G Alumine ja ülemine plahvatuspiir******* Alumine: 1,86 ÷ 2,27

Ülemine: 8.41 ÷ 9.50
H Flash point***** - 104 (propaan) ja - 60 (butaan)
I Isesüttimistemperatuur***** +468 (propaan) ja +405 (butaan)
J Lagunemise temperatuur Andmed ei ole kättesaadavad.
K pH Neutraalne
L Kinemaatiline viskoossus Andmed ei ole kättesaadavad.
M Lahustuvus Väheoluline

N Jaotustegur n-oktanool/vesi (logaritmiline väärtus) Andmed ei ole kättesaadavad.
O Aurusurve***** 275 - 1500 kPa (40 °C - EN ISO 4256)
P Tihedus ja/või suhteline tihedus***** (butaan) 560 - 585 kg/m³ (15 °C - EN ISO 3993)

(propaan) 505 - 530 (15 °C - EN ISO 3993)
Q Suhteline aurutihedus (Kg/m3 15 °C juures)***** 1,86 (propaan) kuni 2,45 (butaan)
R Osakeste omadused Ei kohaldata

9.2 Muu teave
9.2.1. Teave füüsilise ohu klasside kohta
Täiendav teave puudub
9.2.2. Muu turvateave

****** Soojusjuhtivus vedelas faasis 15 °C juures, 
W/m x °C:

13 x 10-2

********Elektrijuhtivus vedelas faasis (0°÷ juures)
20°C) Ω-1 x m -1

0,1 ÷ 0,5 x 10-12 (propaan), 1 ÷ 5 x 10-12 (butaan)

Materjalide sobivus: Lahustab rasvu ja ründab looduslikku kummi Ei söövita 
metallilisi materjale

*****Kriitiline punkt, °C da +96,5 (propaan) a +151 (butaan)
LOÜ-sisaldus: ≥90% (EU, CH, USA)

Märkused:
**** Standardtingimustes on segu gaasifaasis, siin esitatud teave viitab tingimustele, milles segu lastakse tarbimisse.
***** Segu iseloomustatakse butaani ja propaani kontsentratsiooniga proportsionaalsete väärtustega.
****** Technical Data Book - A.P.I. (2. väljaanne, 1970).
******* Väljaspool Euroopa Liitu kasutatav mõiste "plahvatuspiir" on sünonüümne terminiga "tuleohtlikkuse piir".
******** Encyclopedie des gaz-ELSVIER (1976)
(1)Kui neil ei ole piisavalt tugevat lõhna, lisatakse LPG-le lõhna, et võimaldada lõhna tajumist enne ohtlike 
kontsentratsioonide saavutamist õhku sattumise korral. (6. detsembri 1971. aasta seadus nr 1083 ja määrus UNI 
7133).

JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused
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JAGU: Toksikoloogiline teave

10.1 Reaktiivsus
See võib reageerida kokkupuutel tugevate oksüdeerivate ainetega.

10.2 Keemiline stabiilsus
Ebastabiilsuse tingimused puuduvad.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalus
Kokkupuude tugevate oksüdeerivate ainetega võib põhjustada tuleohtu, segu tugevate oksüdeerivate ainetega võib 
põhjustada plahvatusi.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida
Vältida plahvatusohtlike segude moodustumist õhuga ja kokkupuudet mis tahes süttimisallikaga. Vältida toodete ja 
mahutite tugevat kuumutamist. Vältida kahefaasilise sisuga vastuvõtjate vägivaldset dekompressiooni, kuna see võib 
põhjustada tugevat jahtumist, kusjuures temperatuurid jäävad alla 0°C. Vältida kokkupuudet tugevate oksüdeerivate 
ainetega (hapnik, dilämmastikoksiid, kloor, fluor jne).

10.5 Ühildumatud materjalid
Ei sobi kokku oksüdeerivate ainetega.

10.6 Ohtlikud laguproduktid
Puuduvad tõendid lagunemise või lagunemise võimalikkuse kohta. Süttimise korral tekib gaasi-õhu segu, mis jääb 
süttimispiiridesse. Põlemine eksotermilise reaktsiooni ja süsinikoksiidide (CO2, CO) tekkimisega.

11.1 Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta.
a) Äge mürgisus:
Toode koosneb ümbritseval temperatuuril ja rõhul gaasist, mille puhul ei peeta suukaudse ja nahatoksilisuse aspekte 
oluliseks.
Suuliselt: Vastavalt REACH-määruse XI lisa punktile 2 ei tohiks sellist uuringut teha, kuna naftagaas on ümbritseval 
temperatuuril tuleohtlik ja võib õhuga kokku puutudes moodustada plahvatusohtlikke segusid. Mis tahes katsega, 
milles kasutatakse märkimisväärseid kontsentratsioone, kaasneb suur tule- ja plahvatusoht.
Sissehingamine: Järgnevalt esitatakse kõige tüüpilisemate uuringute kokkuvõte. Nende tulemuste põhjal ei ole võimalik 
klassifitseerida vastavalt ohtlikke aineid käsitlevale määrusele.

Meetod Tulemused Kommentaari
d

Allikas

Sissehingamise teel

RAT
Sissehingamine

LC50 (15 minutit): 800,000 ppm 
(isased/naissoost)

LC50 (15 minutit): 14,442,738 mg/m3 (M/F)
LC50 (15 minutit): 1,443 mg/ml (M/F)

Põhiuurin
g 
Propaan

Clark DG ja 
Tiston DJ (1982)

Inimuuringud Üldine 
populatsioon

Lõhn ei ole tuvastatav
alla 20 000 ppm (2%) ja kontsentratsioon 

100 000 ppm (10%) on põhjustanud kerget 
silmade, nina ja hingamisteede ärritust, kuid 
see on põhjustanud kerget pearinglust ühes

paar minutit.

Tõendite 
kaalukus

Anon 1982

Herman 
(esimees 1966)

Nahk: Vastavalt REACH-määruse XI lisa punktile 2 ei tohiks sellist uuringut teha, kuna naftagaas on ümbritseval 
temperatuuril tuleohtlik ja võib õhuga kokku puutudes moodustada plahvatusohtlikke segusid. Mis tahes katsega, 
milles kasutatakse märkimisväärseid kontsentratsioone, kaasneb suur tulekahju- ja plahvatusoht.

JAGU: Stabiilsus ja reaktiivsus
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b) Naha korrosioon/ärritus:
Vastavalt REACH-määruse XI lisa punktile 2 ei tohiks sellist uuringut teha, kuna naftagaas on ümbritseval temperatuuril 
tuleohtlik ja võib õhuga kokku puutudes moodustada plahvatusohtlikke segusid. Mis tahes katsega, milles kasutatakse 
märkimisväärseid kontsentratsioone, kaasneb suur tulekahju- ja plahvatusoht. Mõned inimestel läbiviidud doosi ja 
toime uuringud tõestavad, et propaanil ja butaanil ei ole nahka ja limaskesta söövitav ja ärritav mõju. Kontakt 
veeldatud gaasiga võib põhjustada külmumist.

c) Tõsine silmakahjustus/ärritus:
Vastavalt REACH-määruse XI lisa punktile 2 ei tohiks sellist uuringut teha, kuna naftagaas on ümbritseval temperatuuril 
tuleohtlik ja võib õhuga kokku puutudes moodustada plahvatusohtlikke segusid. Mis tahes katsega, milles kasutatakse 
märkimisväärseid kontsentratsioone, kaasneb suur tulekahju- ja plahvatusoht.

d) Hingamisteede või naha sensibiliseerimine:
Hingamisteede sensibiliseerimine
Puuduvad uuringud, mis näitaksid seda tüüpi mõju.
Naha sensibiliseerimine
Vastavalt REACH-määruse XI lisa punktile 2 ei tohiks seda uuringut läbi viia.

e) Sugurakkude mutageensus
Enamiku veeldatud naftagaasi komponentide genotoksilisuse kohta puuduvad tõendid. Lisaks sisaldab toode 
benseeni ja 1,3-butadieeni C <0,1%, mistõttu ei ole see ohtlikke aineid käsitlevate määruste kohaselt liigitatud 
mutageeniks.
Järgnevalt esitatakse kokkuvõte registreerimistoimiku kõige tüüpilisematest uuringutest.

Meetod Tulemused Kommentaarid Allikas

Vitro test
Ames'i katse Salmonella tüvedel 

OECD TG 471
Negatiivne Põhiuuring 

Metaan

Riiklik 
toksikoloogiapr
ogramm (1993)

Vitro test
Amesi test Salmonella 
typhimurium'i puhul

OECD TG 471

Negatiivne Põhiuuring 
Propaan

Kirwin CJ ja 
Thomas WC 

(1980)

Vivo test 
Mikrotuuma test 

RAT
Sissehingamine

OECD suunis 474

Negatiivne Põhiuuring 
LPG

Huntingdon Life 
Sciences (HLS) 

(2009b)

f) Kantserogeensus
Enamiku veeldatud naftagaasi komponentide kantserogeensuse kohta puuduvad tõendid. Lisaks sisaldab toode 
benseeni ja 1,3-butadieeni C <0,1%, mistõttu ei ole see ohtlikke aineid käsitlevate määruste kohaselt klassifitseeritud 
kantserogeeniks.

g) Reproduktiivtoksilisu
s 
Reproduktiivtoksilisus:
Järgnevalt esitatakse kokkuvõte kõige representatiivsematest uuringutest. Enamik uuringuid ei ole näidanud järjepidevat
tõendeid viljakust kahjustava mürgisuse kohta, mistõttu toode ei ole ohtlikke aineid käsitleva määruse kohaselt 
reproduktiivtoksiliseks klassifitseeritud.
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Meetod Tulemused Kommentaarid Allikas
Vivo uuring 

RAT
Inhalatsioonikiiritus 13 nädalat, 6

h/päevas, 5 päeva/nädalas)
OECD suunis 413

EPA OPPTS 870.3465

NOAEC: 10 000 ppm 
(M/F)
Ei mõjuta menstruatsiooni, 
spermatogeneesi, sperma 
liikuvust ja arvu.

Põhiuurin
g LPG

Huntingdon Life 
Sciences (HLS) 

(2009b)

Sünnieelne arengutoksilisus/teratogeensus:
Järgnevalt esitatakse kokkuvõte kõige representatiivsematest uuringutest. Enamik uuringuid ei ole näidanud 
järjepidevaid tõendeid LPG põhikomponentide toksilisuse kohta sünnieelsele arengule/teratogeensusele. Lisaks sellele 
ei sisalda toode süsinikdioksiidi kontsentratsioonis üle 0,2%, kuid see ei ole ohtlike ainete määruse kohaselt 
reproduktiivtoksiliseks klassifitseeritud.

Meetod Tulemused Kommentaarid Allikas
Vivo uuring 

RAT
Kokkupuude sissehingamisel

M: 2 nädalat enne paaritumist 28 päeva 
(vähemalt) pärast paaritumist

F: 2 nädalat enne 
paaritumist 0-19 tiinuse 

päeva
6 tundi päevas, 5 päeva nädalas.

Kontsentratsioonid: 0, 1600, 5000 ja 
5000.

16,000 ppm
OECD suunis 422 EPA OPPTS

870.3650

NOAEC (toksilisus emale): 
16,000 ppm (ei avalda 
süsteemset toksilisust 
kõrgeima testitud 
kontsentratsiooni korral).
NOAEC (toksilisus emale): 
19,678 mg/m³ õhku
NOAEC (sünnieelne 
arengutoksilisus): (mõju 
sünnieelsele arengule puudub) 
NOAEC (sünnieelne 
arengutoksilisus): 16 000 ppm 
(mõju sünnieelsele arengule 
puudub): 19,678 mg/m³ õhku

Põhiuuring 
Etaan

(loe- üle)

Huntingdon Life 
Sciences (HLS) 

(2010a)

h) Spetsiifiline sihtorganitoksilisus (STOT) - individuaalne kokkupuude:
Teave puudub

i) Spetsiifiline sihtorganitoksilisus (STOT) - korduv kokkupuude:
Suuliselt:

Vastavalt REACH-määruse XI lisa punktile 2 ei tohiks sellist uuringut teha, kuna naftagaas on ümbritseval temperatuuril 
tuleohtlik ja võib õhuga kokku puutudes moodustada plahvatusohtlikke segusid. Mis tahes katsega, milles kasutatakse 
märkimisväärseid kontsentratsioone, kaasneb suur tulekahju- ja plahvatusoht.
Nahk:
Vastavalt REACH-määruse XI lisa punktile 2 ei tohiks sellist uuringut teha, kuna naftagaas on ümbritseval temperatuuril 
tuleohtlik ja võib õhuga kokku puutudes moodustada plahvatusohtlikke segusid. Mis tahes katsega, milles kasutatakse 
märkimisväärseid kontsentratsioone, kaasneb suur tulekahju- ja plahvatusoht.
Sissehingamine:
Propaan: 6-nädalases uuringus, mis viidi läbi isastel ja emastel rottidel, ei täheldatud neuroloogilisi, hematoloogilisi 
ega kliinilisi mõjusid. Annuste 12 000 ppm puhul on isastel loomadel esimese nädala jooksul pärast kokkupuudet 
vähenenud kaal 25%. Madalaim kontsentratsioon, mille puhul täheldati kahjulikke mõjusid (LOAEC), on selles uuringus 
12 000 ppm (vastab 21 641 mg/m3).

j) Aspiratsioonioht:
EI KOHALDATA.

Muu teave
Täiendav teave puudub
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Veealase mürgisuse lõpp-punktide kohta ei ole andmeid ning magevee, merevee, setete ja pinnase kohta ei ole 
saadud PNEC(S). Vastavalt REACH-määruse VII ja VIII lisa 2. veerule ei tohiks ägeda mürgisuse katseid teha, kui on 
olemas leevendavaid tegureid, mis näitavad, et mürgisus veekeskkonnas on ebatõenäoline. See toode koosneb 
standardtemperatuuril ja -rõhul gaasilistest ainetest, mis vabanevad peamiselt atmosfääri, mitte aga vette, 
setetele ja pinnasesse.

12.1 Toksilisus
Järgnevalt esitatakse kokkuvõte kõige representatiivsematest uuringutest.

Lõpp-punkt Tulemused Kommentaarid
Mürgisus veekeskkonnas

Selgrootud 
Daphnia 

Lühiajaline 
kestus

LC50 48/h: 14,22 mg/l
Põhiuuring 

CAS 106-97-8
(butaan) 

USEPA OPP (2008)

Põhiuuring

Kala 
Lühiajaline L50 96/h: 24,11 mg/l

CAS 106-97-8
(butaan) 

QSAR
EPA 2008

12.2 Püsivus ja lagunevus 
Abiootiline lagunevus
See toode võib aidata kaasa osooni moodustumisele atmosfääris maapinna lähedal. Fotokeemiline osooni 
moodustumine sõltub siiski teiste õhusaasteainete ja keskkonnatingimuste keerulisest koostoimest. Biootiline 
lagunevus:
QSAR-uuringud on läbi viidud etaaniga, mille biolagundatavus on 100% 16 päeva jooksul. Etaan ei ole naftagaasi 
koostisosa, kuid selle struktuur on voolu suhtes tüüpiline ja läbilugemine on võimalik, seega on toode eespool öeldu 
põhjal biolagunev.

12.3 Bioakumulatsioonipotentsiaal
LPG log Pow on hinnanguliselt vahemikus 1,09-2,8, kuid toode ei ole bioakumuleeruv.

12.4 Liikuvus pinnases
Koc-absorptsioon: selle lõpp-punkti standardkatseid ei ole UVCB-ainete suhtes kohaldatud.

12.5 PBT ja vPvB hindamise tulemused
Andmed näitavad, et toote omadused ei vasta XIII lisas esitatud erikriteeriumidele või ei võimalda otsest võrdlust kõigi 
XIII lisas sätestatud kriteeriumidega, kuid siiski näitab see, et tootel ei ole selliseid omadusi, mistõttu seda ei peeta 
PBT/vPvB-ks.

12.6 Endokriinsüsteemi kahjustavad omadused
Ei kohaldata veeldatud naftagaasi suhtes

12.7 Muud kahjulikud mõjud
Ei ole kohal.

JAGU: Ökoloogiline teave
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JAGU: Kõrvaldamisega seotud kaalutlused

13.1 Jäätmekäitlusmeetod 
Jäätmekäitlusmenetlus:
Toode kui selline ei ole eraldi reguleeritud. Hävitage tühjad mahutid ja jäätmed ohutult.

Soovitused kõrvaldamiseks: Kassetid tuleb nõuetekohaselt, tühjalt, vastavalt teie omavalitsuse sätetele kõrvaldada. 
Kasutaja vastutab lõplikult selle eest, et ta valib toote tegelikust kasutamisest ja võimalikest muudatustest või 
saastumisest lähtudes sobivaima EWC-koodi.

Lisateave: tühjad mahutid võivad sisaldada põlevaid tootejääke. Ärge läbistage, lõigake, lihvige, keevitage, jootke, 
põletage või põletage konteinereid või tühje tünne, mida ei ole taaskasutatud. Kõrvaldage tühjad mahutid, mida ei ole 
taaskasutatud, ohututes tingimustes.

Ökoloogia - jäätmed: selline toode ei sisalda halogeenitud ühendeid.

14.1 ÜRO number 2037

14.2 ÜRO nõuetekohane veonimetus Väikesed gaasipakendid (gaasikassetid), ilma väljalaskeseadmeta, 
ühekordselt täidetavad mahutid

14.3 . Transpordi ohuklass(id)
Klass 2
Klassifitseerimise kood 5F
Ohumärgised 2.1

14.4 Pakendigrupp ei kohaldata

14.5 Keskkonnaohud: Meretranspordi suhtes kohaldatakse IMDG eeskirju, jaotis 2.1, mis on 
registreeritud ÜRO 2037 all. Aine ei ole keskkonnaohtlik. Õhutranspordi suhtes kohaldatakse ICAO / IATA eeskirju, 
jaotis 2.1, registreeritud ÜRO 2037 all.

14.6 Erilised ettevaatusabinõud kasutajale
Enne gaasiballoonide vedu: veenduge, et veos on hästi kindlustatud.

14.7 Transport lahtiselt vastavalt IMO-le
Ei ole asjakohane.

JAGU 14: Transporditeave
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JAGU: Muu teave

15.1 Aine või segu kohta käivad tervise-, ohutus- ja keskkonnaalased õigusnormid: Seadusandlik dekreet nr. 105, 
26. juuni 2015, "Direktiivi 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta rakendamise 
kohta"
M.D., 13. oktoober 1994, "Tehniline tuleohutusmäärus üle 5 m3 mahutavusega paiksete mahutite ja/või üle 5000 kg 
mahutavusega teisaldatavate vastuvõtjate veeldatud naftagaasi hoiukohtade projekteerimise, ehitamise, paigaldamise 
ja käitamise kohta" koos hilisemate muudatuste ja täiendustega. (Siseministeerium);
14. mai 2004. aasta dekreet "Tehniline tuleohutuseeskiri veeldatud naftagaasi hoidlate paigaldamiseks ja kasutamiseks 
kogumahutavusega kuni 13 m3 ", muudetud 4. märtsi 2014. aasta dekreediga ( (Siseministeerium).
Siseministeeriumi 20. septembri 1956. aasta ringkiri nr. 74 järgmiste osade kohta:
1) "Kuni 5000 kg veeldatud naftagaasi mahutite ehitamise ja käitamise ohutusstandardid" teine osa.
2) "Kuni 75 kg veeldatud naftagaasi edasimüügi ohutusstandardid" kolmas osa
3) Neljas osa "Tsiviilotstarbeliste tsentraliseeritud veeldatud naftagaasi mahutite jaotussüsteemide 
ohutusstandardid, kuni 2000 kg" Seadusandlik dekreet nr. 78, 12. juuni 2012, "Direktiivi 2010/35/EL, mis käsitleb 
transporditavaid surveseadmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 
84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ ja 1999/36/EÜ, rakendamine."

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Ei kohaldata.

Andmed põhinevad meie praegusel teadmiste tasemel, kuid ei kujuta endast mingit garantiid toote omaduste kohta 
ega loo õiguslikult kehtivat lepingulist suhet.

Märge muudatuste kohta:
Kõiki jaotisi on ajakohastatud. Vorming vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2020/878.

NdR- TÄHELEPANU:
- Carc klassifikatsioonid. 1B ja Muta. 1B ei ole märkuse K kohaselt nõutav ainete puhul, mis sisaldavad vähem kui 

0,1 massiprotsenti 1,3-butadieeni. Kui aine ei ole klassifitseeritud kantserogeenseks või mutageenseks, tuleb 
lisada vähemalt ettevaatusabinõud (P102-) P210- P403.

- Eespool öeldust tulenevalt kirjeldatakse käesolevas ohutuskaardis ainult aineid, mis ei ole klassifitseeritud 
kantserogeensetena ja mutageensetena.

Töötajaid tuleb teavitada, koolitada ja juhendada vastavalt nende konkreetsetele tööülesannetele vastavalt asjakohastele 
õigusnormidele. Järgnevalt esitame kõige olulisemad õigusnormid ja tehnilised eeskirjad, mis sisaldavad asjaomaseid 
sätteid.

Kontakt: Tehniline büroo
Lühendid ja akronüümid:
RID: määrus ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo kohta; ICAO: 
Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon.
ADR: ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kokkulepe; IMDG: rahvusvaheline 
ohtlike kaupade mereveo eeskiri;
IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon;
GHS: kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise ülemaailmselt ühtlustatud 
süsteem; VOC: lenduvad orgaanilised ühendid;
LC50: Keskmine letaalne kontsentratsioon (aine kontsentratsioon, mis on letaalne 50% organismide jaoks, mida kasutatakse 
mürgisuse katses teatava kokkupuuteaja jooksul);
LD50: keskmine letaalne annus (aine annus, mida manustades on võimalik tappa 50% (s.t. pool) loomapopulatsioonist, millest on 
võetud proovid).

JAGU: Regulatiivne teave
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Andmeallikad:
Käesolev ohutuskaart põhineb komponentide/lisandite omadustel vastavalt algsete tarnijate esitatud teabele.
Professionaalne koolitusnõuanne:
Tagada professionaalsetele operaatoritele piisav väljaõpe isikukaitsevahendite kasutamise kohta, mis põhineb 
käesolevas ohutuskaardis esitatud teabel.
Muu teave:
Ärge kasutage toodet muudel kui tootja poolt märgitud eesmärkidel.
Konteiner surve all: Kaitske päikesevalguse eest ja ärge hoidke temperatuuril üle 50 °C. Mitte perforeerida ega 
põletada ka pärast kasutamist. Mitte pihustada leegile või hõõguvale kehale.

Käesoleval lehel esitatud teave viitab ainult määratletud tootele ja ei pruugi olla asjakohane, kui toodet kasutatakse 
koos teiste toodetega või muudel kui ettenähtud eesmärkidel.
Edasimüüjatel ja turustajatel, kellele käesolev leht on mõeldud, peaks olema oma ohutuskaart, mis põhineb 
asjakohastel stsenaariumidel ja teabel.


