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Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-334?q=2

Kaapelisuojaus
Kaapelinsidontajärjestelmät

MATERIAALI Polypropyleeni (PP)

Käyttölämpötila-alue -60 °C - +110 °C (+140 °C, lyhytaikaisesti)

Materiaalin paloluokka UL94 HB

Helawrap-sidontajärjestelmä soveltuu kaapeleiden ja johtimien 
suojaamiseen ja niputtamiseen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kone- ja 
laitevalmistus, keskusvalmistus, teollisuuslaitokset ja toimistot.

Ominaisuudet ja edut
• Käytännöllinen sidontajärjestelmä kaapeleiden niputtamiseen ja 

suojaamiseen
• Helppo lisätä tai poistaa johtimia
• Johtimet voidaan helposti haaroittaa mistä kohdasta sidontaspiraalia 

tahansa
• Erittäin hyvä hankauskestävyys
• Halogeenivapaa
• HAT-asennustyökalu sisältyy pakkaukseen

Halkaistut sidontaspiraalit

Helawrap lisätarvikkeilla sidontaspiraalin kiinnittäminen 
on vaivatonta.

Helawrap HWPP-sarja

TUOTE- 
TUNNUS

Nipun 
maks. Ø Väri Pakkaus

Suos. 
työkalu Snro

Nimike- 
numero

HWPP8

9 Harmaa (GY) 25 m HAT8 13 717 38 161-64102
9 Hopea (SR) 25 m HAT8 13 716 87 161-64103

9 Musta (BK) 25 m HAT8 13 716 07 161-64101
9 Valkoinen (WH) 25 m HAT8 13 716 57 161-64104

HWPP16

16 Harmaa (GY) 25 m HAT16 13 717 46 161-64202
16 Hopea (SR) 25 m HAT16 13 716 89 161-64203

16 Musta (BK) 25 m HAT16 13 716 16 161-64201
16 Valkoinen (WH) 25 m HAT16 13 716 66 161-64207

HWPP20

21 Harmaa (GY) 25 m HAT20 13 717 50 161-64302
21 Hopea (SR) 25 m HAT20 13 716 91 161-64303

21 Musta (BK) 25 m HAT20 13 716 20 161-64301
21 Valkoinen (WH) 25 m HAT20 13 716 70 161-64304

HWPP25

27 Harmaa (GY) 25 m HAT25 13 717 55 161-64402
27 Hopea (SR) 25 m HAT25 13 716 92 161-64403

27 Musta (BK) 25 m HAT25 13 716 25 161-64401
27 Valkoinen (WH) 25 m HAT25 13 716 75 161-64407

HWPP30

32 Harmaa (GY) 25 m HAT30 13 717 60 161-64502
32 Hopea (SR) 25 m HAT30 13 716 93 161-64503

32 Musta (BK) 25 m HAT30 13 716 30 161-64501
32 Valkoinen (WH) 25 m HAT30 13 716 80 161-64504

HWPP40 42 Musta (BK) 15 m HAT40 - 161-64601
Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. 
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

www.HellermannTyton.fi/HWPP-cat22

Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.




