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Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-494?q=2

TUOTE- 
TUNNUS Kuvaus Pakkaus Väri Snro

Nimike- 
numero

T82S-BK Merkintäkynä 2 kpl Musta (BK) 64 173 05 500-50820

T82R-RD Merkintäkynä 2 kpl Punainen (RD) - 500-50822

Pidätämme oikeudet muutoksiin. 
Minimitilausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.

Merkintäjärjestelmät
Johdin- ja kaapelimerkinnät

MATERIAALI Polyamidi 6.6 (PA66)

Käyttölämpötila-alue -40 °C - +85 °C, (+105 °C, 500 h)

Materiaalin paloluokka UL94 V2

Soveltuu suurille kaapelinipuille.  
Kiinnitys maks. 4,8 mm leveillä johdinsiteillä.

Käsinmerkintään suosittelemme T82-sarjan merkintäkynää.

Ominaisuudet ja edut
• Soveltuvat suurien kaapelinippujen merkintään
• Kiinnitys johdinsiteillä tai niiteillä
• Merkitään merkintäkynällä tai merkintäetiketillä
• Asiakaskohtaisesti esitulostetut merkintälevyt kysyttäessä

Merkintälevyt

IT- ja IMP-sarjan merkintälevyt.

IMP- ja IT-merkintälevyt

TUOTE- 
TUNNUS

Pituus
(L)

Leveys
(W)

Johdinside
leveys maks. Pakkaus Väri Etiketti Snro

Nimike- 
numero

IMP1.5 38,1 19,1 4,8 100 kpl Valkoinen (WH) TAG18-16TD1 - 151-42159

IT1 44,0 19,0 4,8 100 kpl Luonnon (NA) TAG28-16TD1 13 708 82 151-42119

IMP2 50,8 19,3 4,8 100 kpl Valkoinen (WH) TAG28-16TD1 13 708 85 151-42229

IMP2.5 63,5 19,3 4,8 100 kpl Valkoinen (WH) TAG43-16TD1 13 708 86 151-42259

IMP2.5W1.75 63,5 44,7 4,8 100 kpl Valkoinen (WH) TAG43-41TD1 - 151-42269

IMP3.5 88,9 19,3 4,8 100 kpl Valkoinen (WH) TAG68-16TD1 13 708 87 151-42359

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. 
Minimitilausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.

Soveltuvat etiketit 
sivulla 497.

IT1 ja IMP




