
 
 

 
 
 
 

JINAN MEIDE CASTING CO., LTD. 
 

Vastavusdeklaratsioon 

Jinan Meide Casting Co.,Ltd (tarnija) esitab vastuseks Onninen AS (klient) taotlusele 
järgmise deklaratsiooni: 

MUSTAD JA TSINGITUD TEMPERMALMIST TORULIITMIKUD 

Meide toodetud tempermalmist toruliitmikud on valmistatud vastavalt järgmistele spetsifikatsioonidele: 

• STANDARDI BS EN 1562 KOHANE KLASS B350-10 MUSTAST TEMPERMALMIST LIITMIKUTE PUHUL; 

• DIN EN 10242 (01.03.1995), tempermalmist keermestatud liitmikute mõõtude standardspetsifikatsioon; 

• DIN EN 10242/A1 (01.06.1999), tempermalmist keermestatud liitmikute mõõtude muudetud 
standardspetsifikatsioon; 

• DIN EN 10242 / A2 (01.06.2003), tempermalmist keermestatud liitmikute mõõtude muudetud 
standardspetsifikatsioon; 

• ISO 7-1, keermete standardspetsifikatsioon; 

• EN 10240, kuumtsingitud pinnakatete spetsifikatsioon; 

• DIN-DVGW tüübihindamissertifikaat. 

Tavapärased kasutustingimused 

1) Tavapärase temperatuuri ja rõhu juures töötamine (liitmikke ei tohi paigaldada temperatuuril alla –20°) 

 

Töötemperatuur, °C Max rõhk, MPa 

–20–120 2,5 

120–300 2–2,5 

300 2 

 
2) Vältida söövitavat keskkonda toodete sise- ja välisküljel; hoida transpordi ja ladustamise ajal kuivana; kaitsta 

vihma ja niiskuse eest; eemaldamisel käsitseda ettevaatlikult. 

3) Edastamiseks sobivad ained: vesi, gaas, õhk (mittesöövitavad ained). 
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AADRESS: Jinan Meide Technopark, Industrial Park, Pingyin, Jinan, Hiina 250400 

Tel: 008653187879384    Faks: 008653187879387 

 

 

 




