
Puurseadme ja puurventiili 
kasutusjuhend
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TÄHELEPANU!

Seda kasutusjuhendit tuleb seoses rõhu all ühendusseadme ja ventiili paigaldamise, 
kasutamise ning hooldamisega tähelepanelikult lugeda ja järgida selle juhiseid.

Need juhised on üldised ega hõlma kõiki võimalikke tööstsenaariume. Vajaduse korral annab tootja 
lisajuhiseid puurseadme ja puurventiilide paigaldamise, kasutamise ning hooldamise kohta. Kui te ei ole 
kindel, kas tooted sobivad ettenähtud otstarbeks, võtke ühendust tootjaga.

Vexve Oy jätab endale õiguse teha juhendis muudatusi.

Vexve Oy ei vastuta ebaõigest transportimisest, käitlemisest, paigaldamisest, kasutamisest või 
tehnohooldusest tulenevate kahjustuste eest. Peale selle ei vastuta Vexve Oy võõrkehadest ega lisanditest 
tulenevate kahjustuste eest. 

 
Garantii
Garantii vastab Vexve Oy üldistele müügi- ja kasutustingimustele.

Garantii katab tootmis- ja materjalivigu. Garantii ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud ebaõigest 
paigaldamisest, kasutamisest, hooldamisest või ladustamisest. Nõuetest tuleb garantiiaja jooksul 
kinni pidada. Vexve Oy nõuab, et garantiiaja jooksul avastatud defektidega tooted tuleb ülevaatuseks 
tehasesse tagastada. Vexvy Oy saab kahju kompenseerida alles pärast toote defektseks tunnistamist.

Palun tutvuge üksikasjalike garantiinõuetega, mis on kirjas Vexve Oy üldistes müügi- ja 
kasutustingimustes. Selle dokumendi saate tootjalt.

Hoiatused ja sümbolid
Hoiatuste ja sümbolite eiramine võib kaasa tuua tõsiseid vigastusi ning seadmete kahjustusi. Isikud, kes 
on volitatud seadmeid kasutama, peavad teadma hoiatuste sisu ja sümbolite tähendusi.

Tõrgeteta ja stabiilse töö tagamiseks on vajalik nõuetekohane transportimine, ladustamine ja 
paigaldamine, samuti kasutuselevõtmine.

Kasutusjuhendis on seadme nõuetekohase kasutamise ja ohutu töö tagamiseks kasutatud tähtsale 
teabele osutamisel järgmisi sümboleid.

Sümboli tähendus: TÄHELEPANU!

Sümbolit TÄHELEPANU kasutatakse selliste toimingute ja funktsioonide esiletõstmiseks, 
mis on tähtsad seadme nõuetekohase kasutamise seisukohalt. Sümboli eiramine võib 
kaasa tuua ohtlikke tagajärgi.

Sümboli tähendus: HOIATUS.

Sümbolit HOIATUS kasutatakse selliste toimingute ja funktsioonide esiletõstmiseks, mille 
ebaõige kasutamine võib kaasa tuua vigastusi või seadme kahjustuse.



4 5www.vexve.com

1. Osade loetelu
1.1 Puurseade DN 25-100 / 287195
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Osa nr Kood Kirjeldus

1 400001 Seadme kohver

2 400062 Kere kooste

3 286152 Tühjendusventiil

4 400061 Reduktor

5 400009 Elektritrell

6 400027 Adapter, DN 20-25

7 400028 Adapter, DN 32-40

8 400029 Adapter, DN 50

9 400030 Adapter, DN 65

10 400031 Adapter, DN 80

11 400032 Adapter, DN 100

12 400042 Augusaag, DN 25

13 400043 Augusaag, DN 32

14 400044 Augusaag, DN 40

15 400045 Augusaag, DN 50

16 400046 Augusaag, DN 65

Osa nr Kood Kirjeldus

17 400047 Augusaag, DN 80

18 400048 Augusaag, DN 100

19 40003930 Puuripadrun, DN 25-32

20 40004030 Puuripadrun, DN 40-150

21 400049 Tsentripuur, 6,5 mm

22 400055 Kuuskantvõti, 4 mm

23 400075 Padrunvõti, 6k-9

24 400076 Padrunvõti, 6k-10

25 400077 Padrunvõti, 6k-15

26 400078 Padrunvõti, 6k-19

27 400050 Konksvõti, 80…90 mm

28 400056* Tihendite komplekt

29 Tühjendusventiili voolik

30 288752 Käepide, ½", DN 25-150

31 298803 Kleebis
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1.2 Seadmestiku laiendusosad DN 125–150 / 287195L

1.3 Puurseadme remondikomplekt 400056

Kood Kirjeldus

400033 O-rõngas, D33 × 3 FPM, DN 20-25 adapterile

400034 O-rõngas, D47 × 3 FPM, DN 32-40 adapterile

400035 O-rõngas, D58 × 5 FPM, DN 50 adapterile

400036 O-rõngas, D75 × 5 FPM, DN 65 adapterile

400037 O-rõngas, D88 × 5 FPM, DN 80 adapterile

400038 O-rõngas, D 113,67 × 5,33 FPM, DN 100 adapterile

400026 O-rõngas, D60 × 5 FPM

400022 Võlli tihend, D20/30 × 7

Kood Kirjeldus

400065 O-rõngas (2 tk), D139,07 × 5,33 FPM, DN 125/150 adapterile

400073 Adapter DN 125

400074 Adapter DN 150

400069 Augusaag DN 125 FB, DN 150 RB
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400045
400046
400047
400048
400069

400061

400021
400022
400023
400024
400026

268153

400029
400030
400031
400032
400073
400074

400035
400036
400037
400038
400065

400016
400017
400018
400019
400020

291911
400011
400012
400013
400015

299421

400200

DN 50–150

400014

Stopperrõngas A20 x 1.0

Võll, standard

Stopperrõngas A28 x 1.5
Kinnitusrõngas 38/28 x 5
Kuullukustusega surveäärik
Vedru D30.5
Stopperrõngas A28 x 1.5

Stopperrõngas A55 x 2
Radiaalkuullaager 6006 ZR
Stopperrõngas A30 x 1.5 
Kereosa I
KereosaII
Tühjendusventiil

ADAPTERID

O-RÕNGAD

Tsentripuur
40004908

DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125–150

Puuripadrun
400240 

Liugelaager
Võlli tihend D20/30 x 7
Kaitserõngas
Stopperrõngas  A36 x1.5
O-rõngas D60 x 5 FPM

Reduktor

Laagrikuul 

1.4	 Koostejoonis DN 50–150
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C

A

R

2. Ettevalmistustööd
2.1 Toru ja ventiili ettevalmistamine
Leidke põhitoru korpusel täpne ühenduskoht ja valmistage põhitoru ventiili keevitamiseks ette. Vaadake 
üle ühenduse asukoht põhitorul, võttes arvesse keevisõmbluse asukohta põhitorul (keevisõmblusega 
torud: vältige ventiili paigaldamist pikisuunalise õmbluse kohale). Keevitamiseks on soovitatav kasutada 
MAG- või käsikaarkeevitust.

Kuulventiili keevitatav otsak peab olema kujundatud põhitoru raadiuse (R, joonis 1) järgi ja keevitus nii, 
nagu on vajalik parima keevitustulemuse saavutamiseks, võttes arvesse antud paigaldusmõõtmeid.

Keevitaja vastutab selle eest, et ühendus vastaks õigusaktides sätestatud kohalikele mõõte- ja 
tugevusnõuetele. Vajaduse korral tuleb ühendust tugevdada tugikraega. Kvaliteedinõue ISO 5817 klass C. 

TÄHELEPANU!  
Ventiili keermestatud otsa võib kujundada või lühendada alles pärast puurimist. 

Joonis 1.
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TÄHELEPANU!  
Pärast keevitamist tuleb katsetada keevisõmbluse tihedust, nt katsetades ühendust 
suruõhuga läbi puurseadme tühjendusventiili.

Joonis 2. Joonis 3.

0–360° 90°

Ventiili võib keevitada põhitoru suhtes 0…360° nurga all (joonis 2) ja ventiil telg peab olema põhitoru 
pikitelje suhtes täisnurga all (joonis 3).
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2.2 Puurseadme ettevalmistamine
Valige augusaag ja padrun ventiili DN-suuruse ja vastava adapteri järgi. Paigaldage esmalt adapter seadme-
le ja seejärel puuripakett (puuripadrun + tsentripuur + augusaag) tööriista võllile.

Tagage, et kere serv (kereosa 1) oleks joondatud kere lukustussoonega (kereosa 2). See toimub siis, 
kui puurimisseadme puuriotsak on täielikult sisse tõmmatud. Kui seade on rõhu all, ei tohi puuriotsaku 
etteanne olla mingil juhul suurem. 
 
Veenduge, et ventiil oleks täielikult AVATUD. Kinnitage kogu seadmestik puurventiilile.

Kereosa 1

Kereosa 2

Märgistus „max“ 
keermetes

Suurima avatuse soon

Joonis 4.
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Paigaldage tühjendusventiil koos voolikutega kereosale  
2 ja sulgege tühjendusventiil. 

Enne puurimist:

	· Katsetage, kas puurventiili saab sulgeda: vabastage 
puurseadme võll ja tõmmake võlli nii kaugele kui 
võimalik (augupuur või padrun läheb seadme sees 
oleva võllikaitsme kaitserõnga vastu), seejärel sulgege 
ja avage ventiil, et kontrollida, kas seda saab sulgeda.

	· Katsetage, kas augusaag liigub takistusteta läbi 
puurventiili kuuli: tagage, et puurventiil oleks täielikult 
avatud, vabastage puurseadme võll ja lükake võlli nii 
kaugele kui võimalik, jälgides samal ajal, et augusaag 
läbiks puurventiili takistusteta.

	· Valige puurventiili suurusele vastav õige lukustussoon. 
Seadmel on kolm (3) soont (joonis 5). Lukustage võll 
valitud soonde.

HOIATUS!  
Elektritrellil ei tohi mingil juhul olla sisse lülitatud löökfunktsioon.

1

2

3

3. Puurimine
3.1 Elektritrelli kasutusnõuded
	· Elektritrell peab olema lülitatud päripäeva pöörlemisele.

	· Elektritrelli vasardusomadus ei tohi olla sisse lülitatud.

	· Valige ülekanne: I või II asend (joonis 6)

	· Seadke pöörlemissagedus skaalal A kuni F (joonis 7)

Joonis 5.

Joonis 6. Joonis 7.
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3.2 Puurimine
Puurimise alustamisel, s.t keskme puurimisel, kasutage suurt pöörlemissagedust: 460 p/min (6,5 mm 
tsentripuur), II ülekanne ja asend F. Puurige võimalikult ühtlase ja sujuva etteandega. Puurimise ajal on 
puurimisjäätmete eemaldamiseks soovitatav hoida tühjendusventiil avatuna.

Kui tsentriava on puuritud, lõpetage etteanne ja puurimine ning sulgege tühjendusventiil. Pärast seda 
vähendage pöörlemissagedus augusaega puurimiseks ette nähtud pöörlemissagedusele. 
 
Puurige tsentriava puurimise järel lõplik ava. Sisestage augusaag võimalikult ühtlaselt ja sujuvalt. Puurimise 
ajal võite hoida tühjendusventiili lahti, kuid sulgege see pärast puurimise lõpetamist. 
 
Vabastage võlli lukustus ja nihutage võll kõige välimisse asendisse (ventiilis oleva rõhu tõttu liigub 
võll automaatselt välja), seejärel sulgege puurventiil. Puurventiili rõhu alt vabastamiseks avage 
tühjendusventiil.

HOIATUS!  
Enne võlli lukustusmehhanismi vabastamist liigutage kokkupõrgete vältimiseks oma pea 
võlli otsast eemale. Võll liigub rõhu tõttu kiiresti välja.

TÄHELEPANU! 
Enne puurseadme lahtiühendamist puurventiililt tuleb kindlasti veenduda, et puurventiil 
on täielikult suletud asendis. Puurventiil peab olema märgitud sulgemisasendis sulgemise 
tihedust tõendatakse sellega, kui tühjendusventiili avatud asendis pole märgatavaid 
lekkeid. 

Puurseadme eemaldamine. Eemaldage kõigepealt tühjendusventiil ja seejärel kogu seade (sh adapter) 
puurventiilist. Võtke puurseade lahti kokkupanekule vastupidises järjekorras.  
 
Pärast puurventiili ühendamist tuleb eelkõige isoleeritud ventiili võll keevitusega korkida.

1.	 Enne keevitamist eemaldage kork ja tihend.

2.	 Tagage, et ventiil oleks avatud asendis.

3.	 Pange kork tagasi ilma PTFE-tihendita ning tagage, et korgi ja varre puksi vahel oleks umbes 1 mm 
vahe.

4.	 Keevitage kork varre puksi külge. 

TÄHELEPANU!  
Enne korgi keevitamist tuleb PTFE-tihend eemaldada. 
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3.3 Elektritrell tehnilised nõuded
Soovitame kasutada järgmisi elektritrelle:

	· Milwaukee PD2E 24R;

	· AEG SB2E 1200 RST.

Muude elektritrellide (tüüp, mark) kasutamisel peab elektritrell vastama järgmistele nõuetele: 

	· sisendvõimsus vähemalt 1000 W;

	· pöörlemissagedus: I ülekanne 0…1000 p/min, II ülekanne 0…3000 p/min;

	· erinevatele augusaagide lubatud pöörlemissageduse seadmiseks on vajalik pöörlemissageduse 
regulaator;

	· trelli kaela läbimõõt peab olema Ø 43 mm.

TÄHELEPANU!  
Muude võimalike elektritrellide kasutamisel konsulteerige tootjaga, et tõendada sobivust 
puurseadmega ühendamiseks
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4. Paigaldusmõõtmed ja  
pöörlemissageduse sätted

4.1 DN 25, täisava
Lukustussoon nr 1	 Augusaag Ø 24 mm	

Tsentripuuri pöörlemissagedus 460 p/min, II ülekanne, F-asend  
Augusae pöörlemissagedus: 370 p/min, II ülekanne, D-asend

DN 32 toru puurimisel tuleb etteanne peatada 10 mm enne suurimat etteandekaugust, teiste 
suuruste puhul võib kasutada suurimat etteandekaugust.

A-mõõtmed kehtivad nii Lenoxi kui ka Sandviki augusaagide puhul.

 B 

C

A

Põhitoru 
suurus

B A C

L-mõõde: 209 

DN 32 20 99
+0 
–5

105

DN 40 20 100
+0 
–10

105

DN 50 20 101
+0 
–10

105

DN 65 20 102
+0 
–10

105

DN 80 20 102
+0 
–10

105

DN 100 20 103
+0 
–10

105

DN 125 20 103
+0 
–10

105

DN 150 20 103
+0 
–10

105

DN ≥ 200 20
 

105
+0 
–10

105
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4.2 DN 32, täisava

 B 

Lukustussoon nr 1	 Augusaag Ø 30 mm	

 
 
Tsentripuuri pöörlemissagedus 460 p/min, II ülekanne, F-asend  
Augusae pöörlemissagedus: 285 p/min, II ülekanne, C1-asend

DN 40 toru puurimisel tuleb etteanne peatada 10 mm enne suurimat etteandekaugust ja DN 50 
puhul 15 mm enne suurimat etteandekaugust. Muude suuruste puhul võib kasutada suurimat 
etteandekaugust.

A-mõõtmed kehtivad nii Lenoxi kui ka Sandviki augusaagide puhul.

Põhitoru 
suurus

B A C

L-mõõde: 209

DN 40 20 85
+2 
–0

93

DN 50 20 87
+0 
–10

93

DN 65 20 89
+0 
–10

93

DN 80 20 90
+0 
–10

93

DN 100 20 91
+0 
–10

93

DN 125 20 91
+0 
–10

93

DN 150 20 92
+0 
–10

93

DN 200 20 92
+0 
–10

93

DN 300 20 92
+0 
–10

93

DN 400 20 92
+0 
–10

93

DN ≥500 20 93
+0 
–10

93

C

A
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C

A

4.3 DN 40, täisava

Põhitoru 
suurus

B A C

L-mõõde: 228

DN 50 20 90
+0 
–10

111

DN 65 20 93
+0 
–10

111

DN 80 20 94
+0 
–10

111

DN 100 20 95
+0 
–10

111

DN 125 20 96
+0 
–10

111

DN 150 20 96
+0 
–10

111

DN 200 20 97
+0 
–10

111

DN ≥ 300 20 98
+0 
–10

111

 
Tsentripuuri pöörlemissagedus 460 p/min, II ülekanne, F-asend  
Augusae pöörlemissagedus: 230 p/min, II ülekanne, B1-asend

Suuruste DN ≥ 100 puhul on soovitatav kasutada paigaldusmõõdet A' = A – 10 mm. See tagab 
suurematest seinapaksustest läbipuurimise.

A-mõõtmed kehtivad Lenoxi augusaele. Sandviki augusae kasutamisel lahutage A-mõõtmetest 
10 mm. See tagab läbipuurimise. (Sandviki Ø 38 augusaag on 10 mm lühem kui vastav Lenoxi 
augusaag.)

 B 

Lukustussoon nr 2	 Augusaag Ø 38 mm	
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C

A

4.4 DN 50, täisava

Põhitoru 
suurus

B A C

L-mõõde: 260

DN 65 20 120
+0 
–0

131

DN 80 20 121
+0 
–10

131

DN 100 20 124
+0 
–10

131

DN 125 20 126
+0 
–10

131

DN 150 20 127
+0 
–10

131

DN 200 20 128
+0 
–10

131

DN 300 20 129
+0 
–10

131

DN 400 20 129
+0 
–10

131

DN ≥ 500 20 131
+0 
–10

131

 
Tsentripuuri pöörlemissagedus 460 p/min, II ülekanne, F-asend  
Augusae pöörlemissagedus: 180 p/min, II ülekanne, E-asend

DN 65 toru puurimisel tuleb etteanne peatada 10 mm kaugusel 
suurimast etteandekaugusest. Muude suuruste puhul võib 
kasutada suurimat etteandekaugust.

A-mõõtmed kehtivad nii Lenoxi kui ka Sandviki augusaagide puhul.

 B 

Lukustussoon nr 2	 Augusaag Ø 48 mm	
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C

A

 
Tsentripuuri pöörlemissagedus 460 p/min, II ülekanne, F-asend  
Augusae pöörlemissagedus: 135 p/min, I ülekanne, C-asend

A-mõõtmed kehtivad nii Lenoxi kui ka Sandviki augusaagide puhul.

4.5 DN 65, täisava

Põhitoru 
suurus

B A C

L-mõõde: 280

DN 80 20 111
+2 
 0

140

DN 100 20 116
+2 
 0

140

DN 125 20 118
+2 
 0

140

DN 150 20 120
+2 
 0

140

DN 200 20 122
 0 
–5

140

DN 300 20 124
 0 
–5

140

DN 400 20 125
 0 
–5

140

DN 500 20 126
 0 
–5

140

DN 600 20 126
 0 
–5

140

DN ≥ 800 20 126
 0 
–5

140

 B 

Lukustussoon nr 2	 Augusaag Ø 64 mm	
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C

A

4.6 DN 80, täisava

Põhitoru 
suurus

B A C

L-mõõde: 312

DN 100 20 173
 0 
–5

204

DN 125 20 177
 0 
–5

204

DN 150 20 180
 0 
–5

204

DN 200 20 183
 0 
–5

204

DN 250 20 185
 0 
–5

204

DN 300 20 186
 0 
–5

204

DN 400 20 186
 0 
–5

204

DN 500 20 187
 0 
–5

204

DN 600 20 188
 0 
–5

154

DN ≥ 800 20 188
 0 
–5

154

 B 

Lukustussoon nr 3	 Augusaag Ø 76 mm	

 
Tsentripuuri pöörlemissagedus 460 p/min, II ülekanne, F-asend  
Augusae pöörlemissagedus: 115 p/min, I ülekanne, B-asend

 

A-mõõtmed kehtivad nii Lenoxi kui ka Sandviki augusaagide puhul.

Piisava pikkuse (C = 204 mm) saavutamiseks on vaja keevitada keevisõmbluse 
pikenduseks 50 mm pikkune pikendustoru. 
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C

A

4.7 DN 100, täisava

Vana ehitus Uus ehitus 
H2/23 ->

Põhitoru 
suurus

B A C A C

L-mõõde: 349 L-mõõde 349

DN 125 20 131
+2 
0

157 140
+2 
0

165

DN 150 20 136
+2 
0

157 146
+2 
0

165

DN 200 20 141
+0 
–2

157 151
+0 
–2

165

DN 250 20 144
+0 
–2

157 154
+0 
–2

165

DN 300 20 147
+0 
–5

157 156
+0 
–5

165

DN 400 20 148
+0 
–5

157 158
+0 
–5

165

DN 500 20 150
+0 
–5

157 159
+0 
–5

165

DN 600 20 150
+0 
–5

157 160
+0 
–5

165

DN ≥ 800 20 152
+0 
–5

157 165
+0 
–5

165

 
Tsentripuuri pöörlemissagedus 460 p/min, II ülekanne, F-asend  
Augusae pöörlemissagedus: 90 p/min, I ülekanne, A-asend

A-mõõtmed kehtivad nii Lenoxi kui ka Sandviki augusaagide 
puhul.

 B 

Lukustussoon nr 3	  Augusaag Ø 95 mm	
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C

A

4.8 DN 125, täisava / DN 150, vähendatud ava 
(vajab laiendusosa 287195L) 
 

Vana ehitus 
DN 125 FB / 150 

RB

Uus ehitus 
DN 125 FB

Uus ehitus 
DN 150 RB 
H2/23 ->

Põhitoru 
suurus

B A C A C A C

L-mõõde: 365 L-mõõde: 385 L-mõõde: 385

DN 200 20 153
+0 
–10

175 165
+0 
–10

189,5 165
+0 
–10

175

DN 250 20 158
+0 
–10

175 171
+0 
–10

189,5 171
+0 
–10

175

DN 300 20 161
+0 
–10

175 174
+0 
–10

189,5 174
+0 
–10

175

DN 400 20 165
+0 
–10

175 178
+0 
–10

189,5 178
+0 
–10

175

DN 500 20 165
+0 
–10

175 180
+0 
–10

189,5 180
+0 
–10

175

DN 600 20 168
+0 
–10

175 182
+0 
–10

189,5 182
+0 
–10

175

DN ≥ 800 20 170
+0 
–10

175 184
+0 
–10

189,5 184
+0 
–10

175

 
Tsentripuuri pöörlemissagedus 460 p/min, II ülekanne, F-asend  
Augusae pöörlemissagedus: 75…90 p/min, I ülekanne, A-asend

A-mõõtmed kehtivad nii Lenoxi kui ka Sandviki augusaagide puhul.

 B 

Lukustussoon nr 3	  Augusaag Ø 121 mm	
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5. Äärikuga puurventiilid: 
DN 150 FB ja DN 200 RB 

Vexve standart puurseadet saab kasutada ka DN 150 täisavaga puurventiili puurimiseks. Puurimisel tuleb 
arvestada järgmisi asjaolusid.

	· Vaja on pikemat võll (+200 mm).

	· Augusae läbimõõt peab olema 146 mm ja kasutada tuleb 8 mm tsentripuuri.  
Tähelepanu! Tsentripuuri pöörlemissagedus 200 p/min, II ülekanne, A-asend

	· Tavalise adapteri asemel tuleb elektritrellile ja ventiilidele panna kaks PN 25 äärikut, tihendit ja polti/
mutrit. Ääriku saab hiljem eemaldada. 

	· Ventiili võll on 6k 32 mm

	· Osade tootenumbrid:

	- pikem võll (tootenr 400210) ja padrun (tootenr 400240);

	- augusaag 146 mm (tootenr 400072);

	- ääriku adapter FB DN 150 (tootenr 400066) ja ääriku adapter DN 200 RB (tootenr 400067).
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5.1 Äärikuga DN 150, täisava 
(vajab pikendusosa)

 
Lukustussoon nr 2	 Augusaag Ø 146 mm	

 
Tsentripuuri pöörlemissagedus  200 p/min, II ülekanne, A-asend 
Augusae pöörlemissagedus: 75…90 p/min,I ülekanne, A-asend

A-mõõtmed kehtivad nii Lenoxi kui ka Sandviki augusaagide puhul.

Põhitoru 
suurus

B A C

L-mõõde

DN 200 20 230
+0 
–10

265

DN 250 20 240
+0 
–10

265

DN 300 20 245
+0 
–10

265

DN 400 20 250
+0 
–10

265
 B 

  C

A
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5.2 Äärikuga DN 200, vähendatud läbimõõduga 
(vajab pikendust)

 
Lukustussoon nr 2	 Augusaag Ø 146 mm	

 
Tsentripuuri pöörlemissagedus  200 p/min, II ülekanne, A-asend 
Augusae pöörlemissagedus: 75…90 p/min, I ülekanne, A-asend

A-mõõtmed kehtivad nii Lenoxi kui ka Sandviki augusaagide puhul.

  C

A

Põhitoru 
suurus

B A C

L-mõõde

DN 250 20 240
+0 
–10

265

DN 300 20 245
+0 
–10

265

DN 400 20 250
+0 
–10

265

DN ≥ 500 20 255
+0 
–10

265

 B 
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6. Puurseadme puhastamine

 
 
Puhastage puurseadet järgmiselt.

1.	 Täitke kann puhta veega.

2.	 Puurseadme kere loputamiseks valage sellesse vett. Lahtised metallilaastud ja puurimisel tekkinud 
mustus tuleb seadme seest välja loputada.

3.	 Seadme loputamiseks valage vett läbi tühjendusventiili.

4.	 Veenduge, et puurseadmesse ei jääks metallilaaste.

5.	 Kuivatage puurseadme ühendusseade enne kohvrisse hoiule panemist.

TÄHELEPANU!  
Puurseadme puhastamine on selle hooldusetapi tähtis osa.  
Puurseade tuleb pärast iga kasutamist puhastada. 
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7. Puurseadme kasutusnõuded

1.	 Enne puurimist lugege alati kasutusjuhendit.

2.	 Leidke põhitorul ühenduskoht ja valmistage toru keevitamiseks ette.

3.	 Veenduge ventiili vaatluse teel, et sellel ei oleks kahjustusi, ning proovige seda avada ja sulgeda. 
Jätke puurventiil ventiil täielikult avatud asendisse.

4.	 Valmistage ventiili ots ette nii, et see vastaks põhitoru raadiusele. 

5.	 Keevitage ventiil põhitoru külge 90° nurga all põhitoru pikitelje suhtes. Vajaduse korral kasutage 
kehtivatele nõuetele vastavat tugikaelust.

6.	 Kinnitage ventiilile selle suurusele vastav õige suurusega adapter ja pingutage konksvõtmega kinni.

7.	 Kinnitage seadme võllile (ventiili suurusele vastav õige suurusega) augusaag, puuripadrun ja 
tsentripuur.

8.	 Veenduge, et teise kereosa keermestatud ala soon oleks joondatud esimese kereosa servaga, st 
et tööriist oleks suurimal etteandekaugusel. TÄHELEPANU! Kui tööriist on rõhu all, ei tohi seda 
seadistust ületada.

9.	 Tagage, et ventiil oleks täielikult avatud, ja kinnitage tööriist adapterile ning pingutage 
konksvõtmega.

10.	 Katsetage, kas augusaag saab läbi ventiili liikuda. TÄHELEPANU! Nüüd on viimane aeg ventiili 
keevitust läbi tühjendusventiili rõhu all katsetada. Vastav katsetusadapter on saada varuosana!

11.	 Sulgege tühjendusventiil, lükake võll välja kõige välimisse asendisse ja proovige, kas ventiili saab 
sulgeda. Jätke ventiil avatud asendisse.

12.	 Lukustage võll kasutusjuhendi kohaselt valitud asendisse.

13.	 Avage tühjendusventiil ja alustage tsentriava puurimist, kasutades õiget pöörlemissagedust: 
6 mm tsentripuuri puhul 460 p/min, II ülekanne, F-asend. 8 mm tsentripuuri puhul 200 p/min, II 
ülekanne, A-asend. TÄHELEPANU! Pöörlemissuund peab olema valitud päripäeva ja elektritrelli 
vasardusomadus ei tohi olla sisse lülitatud.

14.	 Puurige tsentripuuri ühtlase etteandega. Pärast tsentripuuri läbiminekut sulgege tühjendusventiil.

15.	 Muutke pöörlemissageduse sätteid kasutusjuhendi järgi (nt DN 25 puhul II ülekanne ja D-asend).

16.	 Avage tühjendusventiil ja jätkake puurimist.

17.	 Töötage augusae ühtlase ja sujuva etteandega. Kui puurimine on lõpetatud, sulgege 
tühjendusventiil.

18.	 Vabastage võlli lukustusmehhanism ja liigutage võll kõige välimisse asendisse.  
TÄHELEPANU! Ventiili rõhu tõttu liigub võll automaatselt välja.

19.	 Sulgege puurventiil.

20.	 Puurventiili rõhu alt vabastamiseks avage tühjendusventiil. See näitab samuti, kas ventiil on tihedalt 
suletud.

21.	 Puurimine on lõppenud ja puurimisseadme saab lahti võtta, eemaldades esmalt puurimisseadmelt 
tühjendusventiili ja seejärel seadme puurventiililt ja lõpuks seadme elektritrellist.
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8. Osade nimekiri DN 20–32 / 287194

1

12

18

10

4

5

8 14 19

2 11 17 3

7

13 9

6

15

16

Art nr Kood Kirjeldus

1 400101 Seadme kohver

2 400054 Kuuskantvõti 3 mm

3 400109 Elektritrell BOSCH

4 400171 Augusaag DN 20	

5 400042 Augusaag DN 25

6 400043 Augusaag DN 32	

7 400026 O-rõngas D60 × 5 FPM

8 400027 Adapter DN 25

9 400162 Kere kooste

10 400050 Konksvõti 80…90mm

Art nr Kood Kirjeldus

11 400025 Tühjendusvooliku koost

12 400033 O-rõngas D 33 × 3 FPM

13 400049 Tsentripuur 6,5

14 400028 Adapter DN 32-40

15 288752 Puurventiili käepide

16 400076 Padrunvõti 6k-10

17 400075 Padrunvõti 6k-9

18 400034 O-rõngas D 47 × 3 FPM

19 400156 Varuosade komplekt
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