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Valonsaadin, kiertonuppi, 2-100VA LED, 10-400W muut kuormat, Jussi MPP»

Valonsiadin ]

Valonsaadin, kiertonuppi, 2-100VA LED,
10-400W muut kuormat, Jussi

Tyyppi: 6523URIGL-214-103
Snro: 2619375
GTIN: 4011395232118

Matala Jussi LED-valonsaadin, sisaltaa kojeen, keskidlevyn ja
yksiosaisen peitelevyn.
LED-valonsaatimen upotussyvyys on 20 mm.

LED kiertonuppisaadin on 2-johdin ratkaisu (N-johdinta ei tarvita).
Saatimesta voidaan valita joko RL tai RC toiminta. Saatimen tehoalue
on 2-100 VA LED-kuormille. 10-400 W muille kuormille (kts.
asennusohje). Perinteisilla muuntajilla huomioitava n. 20% tehohavio.
Elektronisilla muuntajilla huomoitava n. 5% tehohavio.

Lineaarinen ja hiljainen saatd on mahdollista MOSFET-transistorin
ansiosta.

Sallitut kuormat:

Saadettava Retrofit (E27, E14, GU10) LEDi, 230V
Halogeenilamput, 230 V

Saadettava Retrofit (GU5.3) LEDi, 12 V (muuntaja L, LC)
Halogeenilamput 12 V (muuntaja L, LC)

Saadettavat energiansaastolamput

Hehkulamput 230 V

Sekakuormien kaytto on sallittu.

Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja

Saatimen peruskirkkautta voi muuttaa kojeen oikean ylakulman
potentiometrid saatamalla (min -saato).

Kaytto vaihtokytkennassa on mahdollista asennusohjeen mukaisesti.
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Tekniset tiedot

Yleista tietoa

Tuotetunnus: 2CKA006512A0346
Pakkaus
Paketti: 1/10
Yksikko: kpl
ETIM Data
Kokoonpano: peruselementti keskidlevylla
Kayttotapa: vaannin/painike
Kuorman tyyppi: yleiskayttoinen ja saneeraus LED
Asennustapa: uppoasennus

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali: muovi
Materiaalin laatu: kestomuovi
Halogeeniton: Ei

Pinnan suojaus:

kasittelematon

Pintamateriaali: kiiltava
Vari: valkoinen
RAL-numero (vastaava): 9010

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
Iskunkestavyysluokka: IKOO
Nimellisjannitealue: 207..253V
Taajuus: 50...60 Hz
Ohjausjannite: 220...240V
Kytkentatapa: ruuviliitos
Laitteen leveys: 85 mm
Laitteen korkeus: 20 mm
Laitteen syvyys: 85 mm
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Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
Google Assistant -yhteensopiva: Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
IFTTT-tuki: Ei
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