
DC Turvalüliti
DC ohutus/eralduslüliti 32A nimivoolule ja 150VDC
DC21B töötingimuste jaoks. Alalisvoolu 
ohutuslülitit kasutatakse näiteks päikesepaneelide 
eraldamiseks alalisvoolu poolel enne inverterit. 
Lüliti on 4-pooluseline (saab ühendada järjestikku 
kas 4- või 2-poolust).

Lüliti esiküljelt keeratav lukustatav hoob (saab 
lukustada väljalülitatud asendisse (OFF)). Korpuse 
üla- ja alaosas on kaks M20/M25 lahtimurtavat 
läbiviiguava. Komplekti kuulub neli M25 
läbiviiktihendit koos kummitihendiga neljale 6–8 
mm alalisvoolukaablile.

Tehnilised andmed:
- 4-pooluseline alalisvoolu ohutuslüliti
- löögikindlast polükarbonaadist valmistatud korpus
- standardikohased märgistussildid kuuluvad komplekti
- nimivool 4 x 32 A
- nimipinge 1500 V alalispinget (DC21B)
- korpuse kaitseaste IP66
- kaabli läbiviiguavad 4 x M20/M25 (M25 läbiviiktihendit koos      
kummitihendiga kuuluvad komplekti)
- korpuse mõõtmed 98 x 180 x 107 mm (LxKxS)
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