VOHEK

VIRTAA VEHKEILLE

Pistorasiajakokaapit ovat valmistettu alumiinista ja ruostumattomasta teraksesta.
Ominaisia kayttdkohteita keskuksille ovat esimerkiksi torit, satamat, parkkipaikat,

Pistorasiajakokaappi

PIX

leirintaalueet, pienvenesatamat ja muut yleiset alueet.

Asennus voidaan tehda maajalustalla, tai vaihtoehtoisesti seina- tai tasopinnalle.

PJX 0116W PJX 2113V2 PJX 0019CW Keskus suljettuna Maajalusta
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Vakiokeskukset, kotelon mitat (kxIxs) 1010x410x280
PJX 0026W 3434500 2 x 95mm? Al/Cu 63 6 2 - - 8
PJX 0116W 34 345 01 2 x 95mm? Al/Cu 63 6 1 1 - 8
PJX 0206W 34 345 02 2 x 95mm? Al/Cu 63 6 - 2 - 8
PJX 0224V 34 345 06 2x95mm?2 AL/Cu 80 4 2 2 - 4
PJX 2113V2 3434503 2 x 95mm? Al/Cu 125 3 1 1 2 2
Caravankeskukset, CW-mallit varustettu CEE-rasioilla, kotelon mitat (kxIxs) 1010x410x280
PJX 0019CW 34 345 04 2 x 95mm? Al/Cu 63 9 1 - - 10
PJX 00010CW 34 345 05 2 x 95mm? Al/Cu 63 10 - - - 10
Asennustavat, tilattava erikseen
PJX maajalusta 3434510
PJX seindasennus 34 345 11
PJX tasopinta 34 34512
PJX siirrettdva jalusta 3434513

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

PJX - pistorasiajakokaapit on valmistettu
eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan.
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