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Kayttoohje

1. TURVAMAARAYKSET JA HUOMAUTUKSET

Lue tdmé kayttdohje huolellisesti Iapi, ennen kuin kaytat laitetta. Noudata
seuraavia varoituksia, jotta henkil6- ja omaisuusvahingoilta valtytaan.
Tama kayttdohje on osa laitetta.

Mikali laite myydaan tai luovutetaan, tulee kayttdohjeet toimittaa laitteen
mukana.

Naita kayttoohjeita saa monistaa ja luovuttaa edelleen tiedottamaan
mahdollisista vaaratilanteista ja niiden estamisesta.

1.1 Varoitustasot

Naissa kayttoohjeissa kaytetdan seuraavia varoitustasoja ilmoittamaan
mahdollisistavaaratilanteista ja tarkeistd turvamaérayksista:

VAARA

A IImoittaa valittdmésta vaaratilanteesta, joka huomioimattomana
aiheuttaa kuolemanvaaran tai vakavaa vahinkoa. Toimenpiteita
tulee noudattaa.

VAROITUS

lImoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi
huomiocimattomana aiheuttaa kuolemanvaaran tai vakavaa
vahinkoa. Tydskenneltdessa noudatettava aarimmaista
varovaisuutta.

HUOMIO
lImoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka voi
huomioimattomana aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

HUOMAUTUS
Voi iimet4 héiri6tilanne, joka voi huomioimattomana aiheuttaa
henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

1.2 Vaatimukset henkilokunnalle

Vain tehtavaan soveltuva, ammattitaitoinen, koulutettu ja valtuutettu
henkilostd saa kuljettaa, purkaa pakkauksesta, asentaa, kasitelld, huoltaa
tai muuten kayttaa laitetta.

Vain valtuutetut sdhkdalan ammattilaiset saavat asentaa laitteen, suorittaa
testauksen ja tydskennella laitteen parissa.

1.3 Perusturvaohjeet

Laitteesta aiheutuvat vaarat tulee arvioida uudelleen, kun laite on

asennettu.

Kaikkien laitteen parissa suoritettavien téiden yhteydessa on

noudatettava paikallisia tydsuojelumééarayksia.

Pid4 tyépaikka puhtaana ja siistind. Tydskentelyalueen epajarjestys

lis4& onnettomuusvaaraa.

Huomioi seuraava kayttaessasi laitetta:

= Al3 tee muutoksia tai lisayksié laitteeseen iiman ebm-papstin
hyvéksyntaa.

1.4 Sahkojannite

= Tarkasta laitteen sahkojarjestelma saanndllisesti, katso Kappale 5.2
Turvatarkastus.

= Vaihda irronneet liitokset ja vialliset kaapelit heti.

VAARA
Laitteessa sahkovaraus

Séhkdisku

— Seiso kumimaton paalla, kun tydskentelet sahkékuormitetun
laitteen parissa.
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HUOMIO

Kondensaattorin varaus laitteen sammuttamisen jalkeen

Sahkaisku, loukkaantumisvaara

— Pura kondensaattoreiden varaus ennen laitteen parissa
tydskentelya.

VAROITUS
A Liitannoissé ja kytkenndissa on jannite, vaikka laite on
' sammutettu.
Sahkoisku
— Odota viisi minuuttia sen jalkeen, kun jannite on katkaistu
kaikilta navoilta.

HUOMIO

Vikatilanteessa roottorissa ja siipipydrassa voi olla
jannite.Vikatilanteessa roottorissa ja siipipyorassa voi
olla jénnite.

Roottori ja siipipy6ra ovat peruseristettyja.

— Al3 koske asennettuun roottorin tai siipipyéraan.
HUOMIO
Moottori uudelleenkdynnistyy automaattisesti jannitteen

kytkeytyessa, esim. sdhkokatkon jalkeen.
Vahingoittumisvaara

— Pysy poissa laitteen vaaravy6hykkeelta.

— Tydskennellessasi laitteen parissa kytke virransy6ttd pois
paalta ja varmista, ettei se kytkeydy takaisin.

— Odota, kunnes laite pysahtyy.

1.5 Turva- ja suojatoiminnot

VAARA
Puuttuva tai toimimaton suojalaitteisto

Suojalaitteen puuttuminen saattaa johtaa vakavaan
vahingoittumiseen esim. kdyvaan laitteeseen késin
koskettaessa.

— Kéyta laitetta vain kiintedn erottavan suojalaitteen ja
suojaristikon kanssa.

— Erottavan suojalaitteen taytyy kesta puhaltimen irtoavan
siiven kineettinen energia maks. pydrimisnopeudella. Siina
ei saa olla aukkoja, joiden I&pi voi koskea laitteeseen esim.
sormin.

— Laite on asennuskomponentti. Olet kayttdjana vastuussa
laitteen riittavésta turvallisuudesta.

— Sammuta laite heti, jos huomaat puuttuvan tai
toimimattoman suojalaitteen.

1.6 Mekaaninen liike

VAARA

A PyGrivi laite
Roottorin ja siipipyéran kanssa kosketuksiin joutuvat
ruumiinosat voivat vahingoittua.

— Varmista, ettei kontaktia voi syntya.

— Ennen tydskentelya laitteen parissa odota, etta kaikki
liikkuvat osat ovat pyséhtyneet.

VAROITUS

Pyoriva laite

Pitkat hiukset, valjat vaatteet, korut ja vastaavat esineet voivat

takertua ja tulla vedetyiksi laitteeseen. Voit vahingoittua.
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— Ala kayta valjaa vaatetusta tai riippuvia koruja
tydskennellessasi liikkuvien osien parissa.

— Pida pitkat hiukset kiinni.
1.7 Melu

VAROITUS

Asennuksesta ja kdyttoolosuhteista riippuen
aanenpainetaso saattaa ylittaa 70dB(A).
Melu voi vaurioittaa kuuloasi.

— Ryhdy asianmukaisiin teknisiin suojatoimenpiteisiin.
— Suojaa henkildstd asianmukaisesti, esim. kuulosuojaimin.
— Noudata myos paikallisten viranomaisten vaatimuksia.

1.8 Kuuma pinta

HUOMIO
Moottorin korkea lampétila
Palamisvaara

— Varmista riittdva suojaus kosketusten estamiseksi.

1.9 Kuljetus

HUOMAUTUS
Laitteen kuljetus

— Kuljeta laitetta vain alkuperdispakkauksessa.
Varmista puhallin esim. sidontahihnalla, jottei se liiku
kuljetettaessa.

1.10 Varastointi

= Varastoi laite osittain tai kokonaan asennettuna
alkuperaispakkauksessaan kuivassa, saalta suojatussa ja
tarinattdmassa ymparistossa.

= Suojaa laite ympariston vaikutuksilta ja lialta lopulliseen asentamiseen
asti.

= Suosittelemme varastoimaan laitteen enintdan vuodeksi moitteettoman
toiminnan ja mahdollisimman pitkan kayttoian takaamiseksi.

= Mybs laitteet, jotka sopivat ulkok&yttdon, on ennen kayttéonottoa
varastoitava kuvauksen mukaan.

= Noudata varastointildmpétilaa, katso Kappale 3.5 Kuljetus- ja
varastointiolosuhteet.
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2. OIKEA KAYTTO

Laite on suunniteltu ainoastaan laitteeseen asennettavaksi komponentiksi
ilman siirtoon laitteen teknisten tietojen mukaisesti.

Mika tahansa muu kaytto tulkitaan laitteen vaarinkaytoksi.

Asiakkaan asennusten on kestettava tasta tuotteesta mahdollisesti
aiheutuvat mekaaniset ja lampdrasitukset. Talléin on huomioitava sen
laitteiston, johon tdma tuote asennetaan, koko kayttika.

Oikeaan kayttoon luetaan myds

o lIman siirto ympérdivan ilman paineella 800 mbar - 1050 mbar.

o Laitteen kéytto sallitussa ympériston l&mpétilassa, katso Kappale 3.5
Kuljetus- ja varastointiolosuhteet ja Kappale 3.2 Nimellistiedot.

o Laitteen kéytto kaikilla suojalaitteilla.
o Kayttéohjeen noudattaminen.

Viara kaytto

Erityisesti laitteen seuraavanlainen kaytto on kiellettya ja voi johtaa
vaaratilanteisiin:

o Laitteen kéyttdminen epétasapainoisena, esim. liasta tai jadsté johtuen

o Resonanssikaytto, kayttd voimakkaaassa tarindssa/varahtelyssa.
Sisaltaa myos asiakkaan laitteistosta puhaltimeen valittyvan tarinan.

o Kayttd ladketieteellisissa sovellutuksissa elamaa yllapitavissa tai
turvaavissa tehtévissa.

o Kiinteda ainetta sisaltavan ilman siirtdminen

o Laitteen maalaus

o Liitdntdjen (esim. ruuvien) irroittaminen kaytdn aikana.
o Hiovia hiukkasia sisaltavan ilman siirtdminen.

o Erittain sydvyttavan ilman siirtdminen, esim. suolasumun
Poikkeuksena laitteet, jotka ovat tarkoitetut suolasumulle ja ovat
tarkoituksenmukaisesti suojatut.

o Pdlypitoisen ilman siirtdminen, esim. sahajauhon imeminen
o Laitteen kéyttd palavien aineiden ja komponenttien |aheisyydessé.
o Laitteen kéytto rajahdysherkéssa ymparistossa.

o Puhaltimen kaytto turvakomponenttina tai turvallisuuteen liittyvissa
toiminnoissa

o Kaytto kokonaan tai osittain puretuilla tai muunnelluilla suojalaitteilla.
o Liséksi kaikki sovellutukset, joita ei ole mainittu oikeaksi kaytoksi.
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3. TEKNISET TIEDOT

3.1 Piirros tuotteesta
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Kaikkien mitat millimetreina
1 Liitantdjohto PVC 4G 0,5 mm?, 4x puristusliitoksella
2 Reika itseleikkautuvaa kierrettd M4 varten
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3.2 Nimellistiedot

Kayttoohje

pyorivat osat on suunniteltu enint. miljoonalle kuormitussyklille.
Jos sinulla on kysyttavaa, ota yhteytta ebm-papstin
asiakaspalveluun.

= Kayta laitetta suojauksen mukaisesti.

9 Ota syklisissa kierroslukukuormituksissa huomioon, etta laitteen

Pinnan laatuun liittyvia huomautuksia

Tuotteiden pinnat vastaavat yleista teollisuusstandardia. Pinnan laatuun
voi tulla muutoksia tuotantoaikavalin kuluessa. Tamé ei vaikuta tuotteen
lujuuteen, muodon stabiiliuteen ja mittojen pitdvyyteen.

Kaytettavien maalien véripigmentit reagoivat UV-valoon ajan mittaan
havaittavasti. Télla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen teknisiin
ominaisuuksiin. Jotta valtetdan pinnan varjaytymista ja haalistumista,
tuote on suojattava UV-séteilylta. Varinmuutokset eivét oikeuta
reklamaatioon eivatka ne kuulu virhevastuun piiriin.

3.4 Asennustiedot

Ruuvien pituus, katso Kappale 3.1 Piirros tuotteesta

= Varmista, etteivat asennusruuvit paase |6ystymaan, esim.
kayttamalla itselukkiutuvia ruuveja.

[Moottori [M2E068-BF

Vaihe 1~ 1~
Nimellisjannite / VAC 230 230
Taajuus / Hz 50 60
Tietojenmaaritystapa vp vp
Hyvaksynta CE CE
Kierrosluku / min-1 2350 2450
Tehonotto / W 80 100
Virranotto / A 0,35 0,44
Kondensaattori / 4F 2 2
Kondensaattori-jannite  |450 450
/ VDB

Kondensaattoristandardi SO (CE) S0 (CE)
Min. vastapaine / Pa 0 0
Min. ympaériston- -25 -25
lampétila / °C

Maks. ymparisto- 45 55
lampétila / °C

Kaynnistysvirta / A 0,47 0,47

Kiinnitysruuvien 8.8

mk = Maks. kuormitus - mh = Maks. hydtysuhde - vp = Vapaasti puhaltava
aa = Asiakkaan asetus - al = Asiakkaan laite

Oikeus muutoksiin pidatetaan

3.3 Tekninen kuvaus

lujuusluokka

Lisaa kiinnitystietoja 6ydat tarvittaessa laitepiirustuksesta tai kappaleesta
Kappale 4.1 Mekaanisen jarjestelman kytkeminen.

3.5 Kuljetus- ja varastointiolosuhteet

Massa 2,1kg
Koko 120 mm
Moottorin koko 68

Roottorin pinta

Maalattu mustaksi

Siipipy6ran materiaali

Teraspelti, maalattu mustaksi

Rungon materiaali

Alumiinipainevalu

Pyorimissuunta

Qikealle roottoriin pain katsottaessa

Suojausluokitus

IP44; Asennuksesta riippuen EN 60034-
5 mukaan

Sallittu ympariston +80°C
lampétila Maks.

moottori (kuljetus/

varastointi)

Sallittu ympariston -40°C

lampétila Min.
moottori (kuljetus/

varastointi)

Eristysluokka

uBu

Kosteus- (F) /
ympaéristésuojaluokka

(H)

H1

Asennusasento

Akseli vaakasuoraan tai roottori ylos,
roottori alas pyynndsta

Kondenssivesireiat

Roottoripuolella

60990 mukaan
(mittauskytkenta IEC
60990 kuva 4, TN-
jarjestelma)

Kéyttotapa S1
Moottorin laakerointi Kuulalaakeri
Kosketusvirta IEC <0,75mA

Moottorisuoja

Lampétila-anturi (TW) sisdanrakennettu

Suojaluokka

| (jos asiakas kytkee suojamaadoituksen)

Norminmukaisuus

EN 60335-1; CE

Hyvaksynta

CCC; EAC
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4. KYTKEMINEN JA KAYNNISTYS

4.1 Mekaanisen jarjestelmén kytkeminen

— Ota puhallin varovasti pakkauksesta kotelosta nostaen, Varo
ehdottomasti kolhimasta laitetta.

VARO
Leikkautumis- ja puristumisvaara purettaessa laitetta
pakkauksesta

— Kéyta turvakenkia ja viillonkestévié turvakasineita.

HUOMAA
Tarind voi vahingoittaa laitetta
Laakerivauriot, kayttdian lyheneminen

— Laitteiston osat eivat saa valittda voimia tai liian suurta
tarinda puhaltimeen.

— Jos puhallin liitetdén iimakanaviin, liitdnta tulisi tarinderistaa
esim. kompensaattorien tai muiden vastaavien elementtien
avulla.

— Kiinnitd puhallin alarakenteeseen ilman jannitteita.
= Tarkista laite kuljetusvaurioilta. Vaurioituneita laitteita ei saa asentaa.
= Asenna ehj3 laite sovelluksensa mukaisesti.

VARO

A Laite voi vaurioitua
Jos laite padsee luistamaan asennuksen aikana, seurauksena
voi olla vakavia vaurioita.

— Kiinnita laite asennuskohtaan, kunnes kaikki kiinnitysruuvit
on kiristetty.

o Puhaltimeen ei saa ruuvattaessa aiheutua jannitteita.

4.2 Séhkojarjestelmén kytkeminen

VAARA
Laitteessa sahkovaraus

Sahkoisku
— Kytke aina ensin maadoitusjohdin.
— Tarkasta maadoitusjohdin.

VAARA
Virheellinen eristys

Hengenvaarallinen séhkdisku

— Kéyta vain johtoja, jotka vastaavat annettuja
asennusmaarayksia jannitteen, virran, eristeen,
kuormituksen jne. suhteen.

— Veda johdot siten, etteivat pydrivat osat voi osua niihin.

HUOMIO

Sahkdjannite

Laite on sisdanrakennettava komponentti eika siina ole omaa

virtakytkinta.

— Laitteen saa kytked vain kaikki navat erottavin kytkimin
varustettuihin virtapiireihin.

— Tydskennellessasi laitteen parissa varmista, ettei laite tai
jarjestelma, johon laite on asennettu, voi kdynnistya
uudelleen.

HUOMAUTUS
Vetté voi paasta johtimiin tai kaapeleihin
Kaapelin paasta sisaéan vuotava vesi voi vioittaa laitetta.

— Varmista, etta johtojen paat pysyvét kuivina.
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Laitteen saa kytkea vain kaikki navat erottavin kytkimin
varustettuihin virtapiireihin.

4.2.1 Ennen kayttoa

= Tarkista, etta laitteen tyyppikilvessa annetut tiedot ovat samat kuin
litantatiedot.

= Jos ebm-papst ei ole asentanut kayttokondensaattoria, tarkista,
vastaavatko kayttdkondensaattorin tiedot tyyppikilvessa olevia tietoja.

= Ennen laitteen liittdmista on tarkastettava, ettd verkkojannite on sama
kuin laitteelle ilmoitettu jannite.

= Kayta vain kaapeleita, joiden virranvoimakkuus on sama kuin
tyyppikilvessa.
Kaapelien poikkipintoja laskettaessa on noudatettava EN 61800-5-1-
standardissa ilmoitettuja mitoituksia. Suojamaadoituskaapelin
poikkipinta-alan tulee olla suurempi tai yhta suuri kuinvaihejohtimen
poikkipinta-ala.
Suosittelemme kayttaméan 105°C:seen suunniteltuja johtoja.
Poikkipinta-alan tulee olla vahintadn AWG26/0,13 mm?.

Suojajohtimen ylimenovastus EN 60335:n mukaan

Vastusrajoissa pysyminen standardin EN 60335:n mukaan on
asennuksen paatteeksi tarkastettava suojapiiristd. Asennusolosuhteista
riippuen voi olla tarpeen kytkea ylimaarainen suojajohdin laitteessa
olevan suojamaadoitusjohtimelle varattuun ylimaaraiseen
litantapisteeseen.

4.2.2 Jannitesaato

HUOMAA
Kéyntinopeuden ohjaus muuntajien tai muiden s&hkdisten

jannitteen saatolaitteiden (esim. vaihekulmasaatod) avulla voi
aiheuttaa virran nousun. Vaihekulmasaadossa voi syntya

melua ja t&rin&a laitteen asennustavasta riippuen. Tarina voi
aiheuttaa laakerivaurioita ja laitteen ennenaikaisen rikkoutumisen.

4.2.3 Taajuusmuuttaja

Kayta taajuusmuuttajaa vain, kun olet neuvotellut asiasta ebm-papst-
yrtyksen kanssa.

Asenna taajuusmuuttajakayttda varten kaikkiin napoihin (vaihe-
e vaihe ja vaihe-maa) kytketty siniaaltosuodatin taajuusmuuttajan
ja moottorin valiin.
Kaikkinapainen siniaaltosuodatin suojaa moottoria
taajuusmuuttajakaytossa haitallisilta laakerivirroilta seka
korkeilta transienttijannitteilta, jotka voivat rikkoa kaamin
eristyksen.
Taajuusmuunninta kaytettaessa asiakkaan on tarkistettava moottorin
lampeneminen lopullisen laitteen asennustilanteessa.

4.3 Johtoliitannat
Johtimet on tuotu ulos laitteesta.
= Liit4 ensin "PE"-suojamaadoitusjohdin.

o Liita johdot sovelluksesi mukaan. Ota huomioon Kappale 4.4
Kytkentakaavio.
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4.4 Kytkentékaavio

U1 sininen
Z ruskea
U2 musta
PE vihred / keltainen
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4.5 Tarkista liitannat

= Varmista, ettei jannitetta ole (missaan vaiheista).
= Varmista, ettei laite voi kaynnistya uudelleen.
= Tarkasta liitantajohtojen kiinnitys.

4.6 Kaynnista laite

Laitteen saa kytke& p&alla vasta sen jalkeen, kun se on asennettu
asianmukaisella ja maaraystenmukaisella tavalla vaadittavia

suojalaitteita ja asiaankuuluvia sahkdisia liitantdja kayttden. Tdma koskee
myos laitteita, jotka asiakas on asentanut valmiiksi kytkentélaitteita ja
puristimia tai vastaavia yhteyselementteja kayttaen.

f VAROITUS

Kuuma moottorikotelo
Palovaara

— Varmista, ettei puhaltimen |ahella ole palavia tai syttyvia
aineita.

= Tarkasta laite ennen paalle kytkemisté ulkoisesti havaittavien
vahinkojen ja suojalaitteiston toimivuuden osalta.

= Tarkista, ettei puhaltimen ilmateilld ole vieraita esineita.
= Kytke nimellisjannite syottoon.

HUOMAA

Térina voi vahingoittaa laitetta

Laakerivauriot, kayttian lyheneminen

— Puhallinta on kaytettava koko kierrosluvun saatéalueella niin,

etta tarina on vahaista.

— Voimakasta tarinaa voi syntya esim. epaasianmukaisen
késittelyn, kuljetusvaurioiden ja niiden aiheuttaman
epatasapainon vuoksi tai osan/rakenteen resonanssin
VUOKSI.

— Puhaltimen kayttdonoton yhteydessa on maaritettava
kierroslukualueet, joilla tarinataso on liian suuri, seké
mahdolliset resonanssitaajuudet.

— Pydrimisnopeutta sd&dettdessa resonanssialue on joko
ohitettava mahdollisimman nopeasti tai on ryhdyttava muihin
toimenpiteisiin.

— Liian korkea tarinataso voi aiheuttaa laitteen ennenaikaisen
rikkoutumisen.

4.7 Sammuta laite
= Kytke sy6ttojannite pois virransyoton paakytkimesta.
= Varmista kiinnittdessa, ettd maajohdinliitanta kiinnitetaan viimeksi.
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5. HUOLTO, TOIMINTAHAIRIOT, MAHDOLLISET
SYYT JA KORJAUSTOIMET

Al3 tee muutoksia tai lisayksia laitteeseen. Laheta laite korjaukseen ja
vaihtoon ebm-papstille.

f VAROITUS

Liitinnoissa ja kytkenndissa on jannite, vaikka laite on
sammutettu.
Séhkdisku

— Odota viisi minuuttia sen jélkeen, kun jannite on katkaistu
kaikilta navoilta.

HUOMIO
Kondensaattorin varaus laitteen sammuttamisen jélkeen
Séahkdisku, loukkaantumisvaara

— Pura kondensaattoreiden varaus ennen laitteen parissa
tydskentelya.

HUOMIO

Moottori uudelleenkdynnistyy automaattisesti jannitteen
kytkeytyessa, esim. sahkokatkon jalkeen.
Vahingoittumisvaara

— Pysy poissa laitteen vaaravyohykkeelta.

— Tydskennellessasi laitteen parissa kytke virransyottd pois
paalta ja varmista, ettei se kytkeydy takaisin.

— QOdota, kunnes laite pysahtyy.

HUOMAA

9 Jos laite seisoo pitkaan asennettuna kuivassa ymparistossa,
sitd on kaytettava taydella kierrosluvulla tunnin ajan vahintaan
kerran neljassa kuukaudessa. Jos laite seisoo pitkaan
asennettuna kosteassa ympéristossa (esim. ulkona), sita on
kaytettava taydella kierrosluvulla vahintaan kahden tunnin ajan
kerran kuukaudessa, jotta laakerit likkuvat ja sisdan
mahdollisesti padssyt kosteus haihtuu.

Hairid/vika Mahdollinen syy Mahd. korjaustoimi
Siipipyora pyorii Pydrivat osat Puhdista laite. Jos
epatasaisesti epatasapainossa laite on puhdistuksen

jalkeen
epatasapainossa,
vaihda laite.
Varmista, ettei
painoja irtoa
puhdistuksen aikana.

Moottori ei kdy

Mekaaninen este

Sammuta, kytke
jannite irti ja poista
este.

Syéttéjannitehairio Tarkista sydttojannite,
palauta
jannitteensyotto.

Vaara tai avoin Irroita virransyotto ja

kytkenta korjaa kytkenta. Kts.
kytkentakaavio

Ylikuumenemissuoja
lauennut

Anna moottorin
jaahtya, etsi ja korjaa
vika, tarvittaessa
nollaa
ylikuumenemissuoja

Vaara toimintapiste

Tarkasta toimintapiste

@
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5.2 Turvatarkastus
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Moottorin Ymparoiva l[ampétila  |Mikali mahdollista,
lampétila liian liian korkea laske ympariston
korkea lampdtilaa
Riittdmaton jaahdytys |Paranna jaahdytysta.

e Ota yhteys ebm-papstiin, jos lisaa hairidité esiintyy.

5.1 Puhdistus

Puhaltimien moitteeton toiminta ja likaantumisaste on tarkistettava
saanndllisin valein pitkan kayttian sailyttdmiseksi. Tarkastusten tiheys
on valittava esiintyvan lian mukaan.

VAARA
Pyoriva puhallin aiheuttaa tapaturmavaaran!

— Puhdistus vain laitteen pysahdyttya! Katkaise virta ja esta
sen uudelleenkytkeminen! Esta kaynnistyminen ja
iimavirtaus.

= Moottorikoteloon kertyva lika voi aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen.

= Siipipy6raan kertynyt lika voi aiheuttaa térinaa, jotka lyhentaa
puhaltimen kayttoikaa.

= Voimakas térin4 voi rikkoa puhaltimen!

= Siind tapauksessa puhallin on pyséytettava valittdmasti ja
puhdistettava.

= Suositeltava puhdistusmenetelméa on kuiva puhdistus esim.
paineilmalla.

= Jos puhdistukseen joudutaan kayttdmaan vettd, suosittelemme
tavanomaista vesiletkua tai vaahtopuhdistusta.

= Puhdistukseen ei saa kayttaa syovyttavia puhdistusaineita!
HUOMAUTUS

Laitteen vioittuminen puhdistuksessa
Toimintahairié mahdollinen

— Al3 puhdista laitetta vesisuihkulla tai korkeapainepesurilla.
— Al kayta happo,- lipeé- tai liuotinpitoisia puhdistusaineita.

— Al3 kayta puhdistukseen teravia tai teravareunaisia esineita.

= Jos kéytetdan puhdistusaineita, ne on huuhdeltava pois puhtaalla
vedelld.

= Mikali kantavissa tai pydrivissé osissa nakyy pahoja merkkeja
korroosiosta, laite on pysaytettava valittdmasti ja ko. osat uusittava.

= Kantavia tai py0rivié osia ei saa korjatal

= Kayta puhallinta 2 tuntia maksimikierrosluvulla, jotta mahdollisesti
sisaan paassyt vesi voi haihtua.

= Mikali térina ei katoa puhdistuksen jalkeenkaéan, puhallin on
tarvittaessa tasapainotettava uudelleen. Silloin on otettava yhteytta
ebm-papst -palveluun.

= Puhaltimessa on varusteena huoltovapaat kuulalaakerit.
Kuulalaakerien elinikdinen voitelu perustuu noin 40.000 k&yttdtunnin
hyotykayttdikaan.

= Mikali laakerien uusiminen on sen jélkeen tarpeen, pyydamme
ottamaan yhteytta ebm-papst-palveluun.

= Huoltovélit on sovitettava sen mukaan, miten suuri pélykuormitus on.
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Mita tulee Miten? Toistuvuus Mahd.
tarkistaa? korjaustoimi
Suojakot. Silmémaarainen [Vah. 6kk valein |Laitteen
vauriot ja tarkistus parantelu tai
kiinnitys vaihto

Laitteen siipien

Silmamaarainen

Vah. 6kk vélein

Laitteen vaihto

ja elektr.kot. tarkistus

vaihtot

Liitantéjohtojen  [Silmaméaarainen |Vah. 6kk vélein  [Kiinnita
kiinnitys tarkistus

Suojamaad. Silmaméaarainen |Vah. 6kk valein  (Kiinnita
kiinnitys tarkistus

Johtojen Silmaméaarainen |Vah. 6kk valein |Vaihda johdot
eristeiden vauriot |tarkistus

Kond.vesireiat, |Silmamaarainen [Vah. 6kk vélein |Avaa reiat
missa tarpeen, |tarkistus

sulkua varten

Epatyypilliset akustinen Vah. 6 kk valein |Vaihda laite

laakeriaanet

5.3 Havittaminen

Ympéristonsuojelu ja luonnonvarojen saastdminen ovat ebm-papst-
yhtiélle korkean prioriteetin omaavia tavoitteita.

ebm-papst kéyttaa standardin ISO 14001 mukaan sertifioitua
ymparistdnhallintajarjestelméa, jota sovelletaan maailmanlaajuisesti
saksalaisten standardien mukaisesti.

Ympéristdystavéllinen suunnittelu, tekninen turvallisuus ja terveyden
suojaaminen ovat pysyvia periaatteita jo kehittelytydn yhteydessé.
Seuraavasta kappaleesta 18ydéat suosituksia tuotteen ja sen
komponenttien ymparistdystavallista havitysté varten.

5.3.1 Maakohtaiset lait ja sddannokset

HUOMAUTUS
Maakohtaiset lait ja sddnnokset

Tuotteiden ja niiden elinkaaren eri vaiheissa syntyvien jatteiden
havityksen yhteydessa on noudatettava maakohtaisia lakeja ja
saannoksia. Havitysté koskevia standardeja on myds
noudatettava.

5.3.2 Purkaminen

Tuotteen purkaminen on suoritettava tai sita on valvottava patevan
henkildston toimesta, jolla on tehtavaan riittdva asiantuntemus.

Tuotteen purkamisessa noudatetaan moottoreille tyypillista
menettelytapaa ja se puretaan asennuskomponentteihin, jotka soveltuvat
hévitettavaksi.

VAROITUS
Tuotteen painavat osat voivat pudota! Tuote koostuu

osittain painavista asennuskomponenteista. Nama
komponentit voivat pudota laitteen purkamisen
yhteydessa.

Seurauksena voi olla kuolema, vakava loukkaantuminen tai
aineellinen vahinko.

— Varmista irrotettavat osat niin, etteivat ne paase putoamaan.
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5.3.3 Komponenttien hévittaminen

Tuotteen koostuvat suurelta osin teraksesta, kuparista, alumiinista ja
muovista.

Metallimateriaalit katsotaan yleensa rajoituksitta kierratyskelpoisiksi.
Erottele osat kierratysté varten seuraaviin luokkiin:

o Terdsjarauta
o Alumiini
o Kirjometalli, esim. moottorin kaamit

o Muovit, erityisesti bromattuja palosuoja-aineita sisaltavat, merkinnan
mukaan

o Eristysmateriaalit
o Kaapelit ja johdot
o Elektroniikkaromu, esim. piirilevyt

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG -yhtion ulkoroottorimoottoreissa
kéytetaan vain ferriitimagneetteja, ei harvinaisista maametalleista
valmistettuja magneetteja.

= Ferriittimagneetit voidaan havittda normaalin raudan ja teraksen tavoin.

Tuotteen ja johtojen sahkderistysmateriaalit on valmistettu
samankaltaisista materiaaleista ja niita on siksi kasiteltava samoin.
Kyseessa ovat seuraavat materiaalit:

o FErilaiset litantarasiassa kaytettavét eristeet

« Virtajohdot

o Kaapelit sisdisté johdotusta varten

o Elektrolyyttikondensaattori

Havit4 elektroniikkaosat asianmukaisesti elektroniikkajatteena.

— Mikéli ilmenee muita kysymyksia laitteen havittamisesta,
ebm-papst vastaa niihin mielellaan.
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