Sakerhetsdatablad Forordning (EG) nr 1907/2006 Art.31

Produktnamn : CARB & EGR CLEANER Utfardande datum : 29.06.17 Version : 2.0
Ref.Nr.: BDS001632_8 20170629 (SV) Bearbetning av : BDS001632_ 20140729

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

CARB & EGR CLEANER
Aerosol

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Avfettningsmedel

Nationella uppgifter (FI) Suomi

Kod for naringsgren (TOL): G502

Kod for

anvandningséandamal 9: Rengdrings- och tvattmedel, Kemikalien kan anvandas for allman foérbrukning.
(UC62):

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Subsidiaries Tel

Fax
CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921
CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96
gfﬂ%;”dus”'es Deutschland ;g 9, D-76473 Iffezheim (07229)3030  (07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA  |GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE
SLU. HONTORIA, 40195 SEGOVIA 0034/921.427.546 |0034/921.436.270
CRC Industries Sweden  Laxfiskevagen 16, 433 38 Partille 3846/31 70684 0046/31 27 39 91
1.4 Telefonnummer fér nédsituationer
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
Sverige: Giftinformationscentralen 08-33 12 31 i nddfall 112
Finland: +358-9-471 977
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen
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Sakerhetsdatablad Forordning (EG) nr 1907/2006 Art.31

Produktnamn : CARB & EGR CLEANER Utfardande datum : 29.06.17 Version : 2.0
Ref.Nr.: BDS001632_8 20170629 (SV) Bearbetning av : BDS001632_ 20140729

Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Fysikalisk, fysisk: Aerosoler, kategori 1
Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
Klassificering grundat pa testdata.
Halsorisker: irriterande pa huden, kategori 2
Irriterar huden.
Ogonirritation, kategori 2
Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Specifik organtoxicitet ? enstaka exponering, kategori 3
Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
Klassificering baserat pa berakningsmetod.
Miljorisker : Farligt for vattenmiljén, akut kategori 1
Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
Farligt for vattenmiljon, langtidseffekter kategori 1
Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Klassificering baserat pa berakningsmetod.

2.2 Markningsuppgifter

Markning enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Produktbeteckning: Innehaller:
kolvételdsning

Faropiktogram: C :: .e

Signalord: Fara
Faroangivelser: H222 : Extremt brandfarlig aerosol.

H229 : Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

H315 : Irriterar huden.

H319 : Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336 : Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

H410 : Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skyddsangivelser: P102 : Forvaras oatkomligt for barn.

P210 : Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra

antéandningskallor. Rokning forbjuden.

P211 : Spreja inte dver 6ppen laga eller andra antandningskallor.

P251 : Far inte punkteras eller brannas, galler &ven tomd behallare.

P261 : Undvik att inandas damm/r6k/gaser/dimma/angor/sprej.

P271 : Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

P273 : Undvik utslapp till miljon.

P410/412 : Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer 6ver

50°C/122 °F.

P501-2 : Deponera innehallet/behallaren till godkand atervinningsstation.
Komplettera_mdg Ingen
faroinformaion:
Férordning (EG) nr 648/2004

- alifatiska kolvaten15 - 30 %
om tvatt- och
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Sakerhetsdatablad

Forordning (EG) nr 1907/2006 Art.31

Produktnamn :
Ref.Nr.:

CARB & EGR CLEANER
BDS001632_8 20170629 (SV)

Utfardande datum :

Bearbetning av :

29.06.17 Version : 2.0
BDS001632_ 20140729

rengoringsmedel:

2.3 Andra faror

Ingen information tillganglig

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Inte tillamplig.

3.2 Blandningar

L . . CAS- EC- w/w Faroklass och . o
Skadligt &mne Registreringsnummer s — % farokategori Faroangivelse Anmarkning
Flam. Liqg. 2,
Kolvten, C6-C7, n- (921- ¢ 2.'%}"&23;
alkaner, isoalkaner, 01-2119475514-35 - 024- ' H225,H315,H336,H304,H411 B,Q
- 50 Asp. Tox. 1,
cykliska, < 5% n-heksan 6) ) .
Aquatic Chronic
2
Flam. Lig. 2,
203- Asp. Tox. 1, Skin
cyklohexan 01-2119463273-41 10 gog. 2>~ IMit-2, STOTSE 555 11304 H315,H336,HA00,HA10 A
82-7 5 50 3, Aquatic Acute
1, Aquatic
Chronic 1
67- 200- 10- Flam. Lig. 2, Eye
aceton 01-2119471330-49 662- Irrit. 2, STOT SE H225,H319,H336 A
64-1 5 25 3
78- 201- Flam. Lig. 2, Eye
metyletylketon; butanon 01-2119457290-43 033 159- |5-10 Irrit. 2, STOT SE H225,H319,H336 A
0 3
124- 204-
Koldioxid - 696- |5-10 Press. Gas H280 AG
38-9 9
2-propanol; propan-2-ol; 67- A0 A, (LG 25 E15
AP : Prop ’ 01-2119457558-25 661- 5-10 Irrit. 2, STOT SE H225,H319,H336 B
isopropanol 63-0 7 3
Pentanedioic acid, dimethyl 1119- 214
' Y 01-2119900156-49 277- 15 - - B
ester 40-0 5
106- 203
Béarnstensyradimetylester |01-2119486681-29 65-0 419- 0-1 Eyelrrit. 2 H319 B
9
Hexanedioic acid, dimethyl 627- |21
' Y 01-2119911093-50 020- <25 - - B
ester 93-0 6
Flam. Liqg. 2,
67- 200- Acute Tox. 3,
metanol 01-2119433307-44 56-1 659- <0.01 Acute Tox. 3, H225,H331,H311,H301,H370 A
6 Acute Tox. 3,
STOTSE 1
Explanation notes
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 3/12
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Sakerhetsdatablad Forordning (EG) nr 1907/2006 Art.31

Produktnamn: CARB & EGR CLEANER Utfardande datum : 29.06.17 Version : 2.0
Ref.Nr.: BDS001632_8 20170629 (SV) Bearbetning av : BDS001632_20140729
A : amnen for vilka det finns gemenskapsgransvéarden for exponering pa arbetsplatsen
B : amnen for vilka det finns nationalgransvéarden fér exponering pa arbetsplatsen
G : undantas fran registreringsplikten i enlighet med Art.2 (7) i Reach-férordningen nr 1907/2006

Q : The CAS-no is only an indicative identifier to be used outside the EU for global inventory entries.
(* Forklaring till fraser ges under punkt 16)

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Stank i 6gonen : VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
Vid bestaende 6gonirritation: Sok lakarhjalp.
Hudkontakt : Nedstankta klader tas av och tvattas innan de anvands igen.
VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.
Vid hudirritation: S6k |akarhjalp.
Inandning : VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen
underlattas.
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller |akare.
Fortaring : Vid fortaring framkalla inte krakning eftersom det finns risk for att
uppkastningen andas in i lungorna. Om det kan misstankas att sa har skett,
sok lakarvard omedelbart

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Inandning : Langvarig inandning av angor fran I6sningsmedel kan orsaka huvudvark, yrsel
och illamaende
Fortaring : Efter uppkrékning av svald produkt ar inandning i lungorna trolig.

Lésningsmedel kan framkalla kemisk pneumoni
Symptom: Halsont, buksmartor, illamaende, krakningar.

Hudkontakt : Irriterar huden
symptom : rodnad och vark
Ogonkontakt : Irriterar 6gonen

Symtom: rodnad och smaérta, nedsatt syn
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Allmén information : Vid illamaende, sok lakarvard (visa etiketten om majligt)
Om symptom bestar, kontakta alltid lakare.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

skum, kolsyra eller torrt medel
Anvand inte slackmedel med vattenstrale pa grund av risken for brandspridning.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
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Sakerhetsdatablad Forordning (EG) nr 1907/2006 Art.31

Produktnamn : CARB & EGR CLEANER Utfardande datum : 29.06.17 Version : 2.0
Ref.Nr.: BDS001632_8 20170629 (SV) Bearbetning av : BDS001632_ 20140729

Aerosoler kan explodera vid upphettning éver 50 °C.
Bildar farliga sonderdelningsprodukter
CO, CO2

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Kyl ned behallare utsatta for brand, genom vattenbesprutning
| handelse av brand andas inte in &ngorna

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Stang av alla antandningskéllor
Sorj for tillracklig ventilation, anpassad for gallande forutsattningar pa arbetsplatsen
Anvand lampliga skyddsklader och handskar.

6.2 Miljoskyddsétgarder

Lat inte utslappet komma in i kloaksystem och vattendrag
Om fororenat vatten nar avioppssystem eller vattendrag, meddela omedelbart berérda myndigheter

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Absorbera spill i lampligt inaktivt material
Placera i lamplig behallare
Detta material och/eller dess behallare maste bortskaffas som riskavfall.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

For ytterligare information se punkt 8

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Forvaras avskilt frAn varme och antandningskallor

Vidtag forsiktighetsatgarder mot statiska urladdningar

Utrustningen skall jordas

Anvand explosionssaker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning.
Anvand endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.

Undvik inandning av anga och dimma.

Sorj for tillracklig ventilation, anpassad for géllande forutsattningar pa arbetsplatsen
Undvik kontakt med huden och dgonen.

Tvéatta noga efter hantering

Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
Flaskor med 6gonvatten skall finnas tillgangliga

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
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Sakerhetsdatablad Forordning (EG) nr 1907/2006 Art.31

Produktnamn : CARB & EGR CLEANER Utfardande datum : 29.06.17 Version : 2.0
Ref.Nr.: BDS001632_8 20170629 (SV) Bearbetning av : BDS001632_ 20140729

Tryckbehallare - skyddas mot solljus, utsatt ej behallaren for temperaturer éver 50 °C.

Forvaras oatkomligt for barn.
7.3 Specifik slutanvandning

Avfettningsmedel

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Exponeringsgranser :

Skadligt amne CAS-nr metod
EU fastalld exponerings gréans:
cyklohexan 110-82-7 NGV 200 ppm
Koldioxid 124-38-9 NGV 9000 mg/m3
KTV 1800 mg/m3
metanol 67-56-1 NGV 200 ppm
2-propanol; propan-2-ol; isopropanol 67-63-0 NGV 400 ppm
KTV 500 ppm
aceton 67-64-1 NGV 500 ppm
metyletylketon; butanon 78-93-3 NGV 200 ppm
KTV 300 ppm
Nationell fastélld exponerings gréns, Suomi
cyklohexan 110-82-7 NGV 300 ppm
KTV 380 ppm
Koldioxid 124-38-9 NGV 5000 ppm
metanol 67-56-1 NGV 200 ppm
KTV 250 ppm
2-propanol; propan-2-ol; isopropanol 67-63-0 NGV 200 ppm
KTV 250 ppm
aceton 67-64-1 NGV 500 ppm
KTV 630 ppm
metyletylketon; butanon 78-93-3 KTV 100 ppm
Nationell fastalld exponerings gréans, Sverige
Béarnstensyradimetylester 106-65-0 NGV 30 mg/m3
cyklohexan 110-82-7 NGV 1000 mg/m3
KTV 1300 mg/m3
Pentanedioic acid, dimethyl ester 1119-40-0 NGV 33 mg/m3
Koldioxid 124-38-9 NGV 5000 ppm
KTV 10000 ppm
Hexanedioic acid, dimethyl ester 627-93-0 NGV 36 mg/m3
metanol 67-56-1 NGV 250 mg/m3
KTV 350 mg/m3
2-propanol; propan-2-ol; isopropanol 67-63-0 NGV 350 mg/m3
CRC Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 6/12
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KTV 600 mg/m3
aceton 67-64-1 NGV 600 mg/m3
KTV 1200 mg/m3
metyletylketon; butanon 78-93-3 NGV 150 mg/m3
KTV 300 mg/m3
Kolvaten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan - NGV 200 ppm
KTV 300 ppm

8.2 Begrénsning av exponeringen

Forebyggande atgarder :

Personliga skyddsatgéarder :

andningsskydd :
rekommenderat andningsskydd:

hud- och handskydd :

Rekommenderade handskar:

6gonskydd :
Begrénsning av
miljdexponeringen:

Sorj for tillracklig ventilation, anpassad for gallande forutsattningar pa
arbetsplatsen

Forvaras avskilt frAn varme och antandningskallor

Vidtag forsiktighetsatgarder mot statiska urladdningar

Det kan vara lampligt att iaktta forsiktighet och undvika hud- och 6égonkontakt
under hantering av produkten.

Sorj for tillracklig ventilation, anpassad for gallande forutsattningar pa
arbetsplatsen

Under alla forhallanden ska produkten hanteras och anvandas i enlighet med
god arbetshygien.

| héandelse av otillrécklig ventilation, anvand lamplig andningsapparat.
Organiska gaser och angor masker (AX)

Vid hantering av produkten Anvand handskar som skyddar mot kemikalier
(standard EN 374).

(nitrile)

Handskens genombrottstid ska vara langre an produktens totala
anvandningstid. Om arbetet varar langre an genombrottstiden ska handskarna
bytas efter halva tiden.

Beroende pa hur manga ganger och hur lange den anvants och risken for
kontakt med produkten kan handsktillverkaren hjélpa dig med att vélja ratt
handskmaterial och genombrottstid.

Anvand skyddsglasdgon enligt standard EN 166.

Undvik utsléapp till miljon.
Samla upp spill.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

(Aerosoler utan drivgas)
Utseende :
aggregationstillstand :

farg :

lukt :

pH:
Kokpunkt/kokpunktsintervall:
Flampunkt :
Avdunstningshastighet :

Véatska med CO2 som drivgas.

Farglos / Farglost / Farglosa.
Lésningsmedel.

Inte tillamplig.

Inte tillgénglig.

< 0 °C (sluten degel)

Inte tillgénglig.

Explosionomrade : 6vre grans Inte tillganglig.
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undre grans : Inte tillgénglig.

Angtryck : Inte tillganglig.

Relativ densitet : 0.76 g/lcm3 (@ 20°C).

Loslighet i vatten : Oloslig / ol6sligt/ oldsliga i vatten

Tandtemperatur : > 200 °C

Viskositet : Inte tillamplig.

9.2 Annan information

VOC: 715 g/l

AVSNITT 10:; Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga riskfyllda reaktioner kanda vid anvandning for avsett andamal
10.2 Kemisk stabilitet

Stabil
10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga riskfyllda reaktioner kanda vid anvandning for avsett andamal
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Undvik 6verhettning
10.5 Oférenliga material

Starkt oxidationsmedel
10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter

CO, CO2

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet: kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda

Fratande/irriterande pa huden: Irriterar huden.

Allvarlig

sgonskada/égonirritation: Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Luftvags-/hudsensibilisering: kriterierna for klassificering kan pa& grundval av tillgangliga data inte anses vara
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CARB & EGR CLEANER
BDS001632_8 20170629 (SV)

29.06.17 Version : 2.0
BDS001632_ 20140729

Utfardande datum :
Bearbetning av :

Produktnamn :
Ref.Nr.:

uppfyllda
kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda
kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda
kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda
Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

Mutagenitet i kdnsceller:
Cancerogenitet:
Reproduktionstoxicitet:
Specifik organtoxicitet ?

enstaka exponering:

Specifik organtoxicitet ? kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

upprepad exponering: uppfyllda
Fara vid aspiration: kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda

Information om sannolika exponeringsvagar:

Inandning : Inandning av angor fran lésningsmedel kan ge upphov till illamaende,
huvudvérk och yrsel

Fortaring : Efter uppkrékning av svald produkt ar inandning i lungorna trolig.
Losningsmedel kan framkalla kemisk pneumoni

Hudkontakt : Irriterar huden

Ogonkontakt : Irriterar 6gonen

Toxikologisk data :

Skadligt amne CAS-nr metod
cyklohexan 110-82-7 LD50 oral rat > 5000 mg/kg
2-propanol; propan-2-ol; isopropanol 67-63-0 LD50 oral rat 5840 mg/kg
LC50 inhal.rat > 25000 mg/l
LD50 dermal rabbit 13900 mg/kg
aceton 67-64-1 LD50 oral rat > 5800 mg/kg
LC50 inhal.rat 76 mgll
LD50 dermal rabbit > 15800 mg/kg
metyletylketon; butanon 78-93-3 LD50 oral rat > 2000 mg/kg

Kolvaten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan -

LD50 oral rat
LC50 inhal.rat
LD50 derm.rat

> 5000 mg/kg
> 25000 mg/m3
> 2000 mg/kg

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Farligt for vattenmiljén, akut kategori 1

Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

Farligt for vattenmiljon, langtidseffekter kategori 1

Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Ekotoxikologiska data:

CREG
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Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 — Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 — www.crcind.com

9/12




Sakerhetsdatablad

Forordning (EG) nr 1907/2006 Art.31

Produktnamn : CARB & EGR CLEANER Utfardande datum : 29.06.17 Version : 2.0
Ref.Nr.: BDS001632_8 20170629 (SV) Bearbetning av : BDS001632_ 20140729

Skadligt @mne CAS-nr metod
cyklohexan 110-82-7 EC50-dafnier 0.9 mg/l
2-propanol; propan-2-ol; isopropanol 67-63-0 IC50-alger 1000 mgl/l
LC50-fisk 9640 mgl/
EC50-dafnier 9714 mgl/l
aceton 67-64-1 IC50-alger 530 mg/l
LC50-fisk 5540 mgl/
EC50-dafnier 8800 mg/l
Kolvaten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan LC50-fisk > 10 mg/l
EC50-dafnier 3 mg/l
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Inga experimentella data tillgangliga
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Inga experimentella data tillgangliga
12.4 Rorligheten i jord
Olodslig / oldsligt/ oldsliga i vatten
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Ingen information tillganglig
12.6 Andra skadliga effekter
Inga experimentella data tillgangliga
AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt : Detta material och dess behallare maste bortskaffas pa sakert satt.
Slapp inte ut i avlopp eller miljon, utan frakta bort till godkant
avfallsuppsamlingsstélle.
Nationella regler : Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga foreskrifter
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 UN-nummer
UN-Nummer : 1950
CR i 3 Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 10/12
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14.2 Officiell transportbendmning
Officiell transportbenamning: AEROSOLS (naphta, cyclohexane)
14.3 Faroklass for transport

Klass: 2.1
ADR / RID - Klassificeringskod: 5F

14.4 Foérpackningsgrupp
Forpackningsgrupp: inte tillamplig

14.5 Miljofaror

ADR/RID - milj6farlig: Ja
IMDG ? havsfororering: Marin férorening
IATA / ICAO - miljofarlig: Ja

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

ADR/RID - tunnelkod: (D)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden

Inte tillamplig.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det galler sékerhet, hélsa och miljo

Sakerhetsdatabladet sammanstallt enligt relevanta europeiska direktiv.

Forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Direktiv 2013/10/EU, 2008/47/EG om anpassning till foljd av tekniska framsteg av radets direktiv 75/324/EEG
betraffande aerosolbehéllare.

Nationella uppgifter (FI) Suomi

Kod for naringsgren (TOL): G502

Kod for

anvandningséandamal 9: Rengdrings- och tvattmedel, Kemikalien kan anvandas for allman férbrukning.
(UC62):

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmning

Ingen information tillganglig
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AVSNITT 16: Annan information

*Forklaring till faroangivelse: .-
H225 : Mycket brandfarlig vatska och &nga.
H280 : Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H301 : Giftigt vid fortaring.
H304 : Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H311 : Giftigt vid hudkontakt.
H315 : Irriterar huden.
H319 : Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H331 : Giftigt vid inandning.
H336 : Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H370 : Orsakar organskador .
H400 : Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 : Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 : Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
REVIDERINGAR | KAPITEL : 8.2 Begransning av exponeringen

acronyms and synonyms: NGV = Nivagransvarde
KTV = Korttidsvarde
VOC:

PBT = persistant bioaccumulative toxic

vPVB = very persitant very bioaccumulative
Denna produkt skall lagras, hanteras och anvandas enligt god industrihygienisk praxis och i enlighet med
gallande lagbestammelser.
Denna information grundar sig pa de fakta som ar kanda i nulaget och &r avsedd att beskriva vara produkter ur
sakerhetssynpunkt. Den garanterar inte nagra sarskilda egenskaper.
Ingen del av dessa dokument far kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstand frin CRC. Undantag fran detta
galler for varje atgard, med arligt uppsat, for att studera, forska i samt bedéma risker som berér halsa, sakerhet
och miljo.
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