
Pikaohje
ASENTAJALLE

Tämä pikaohje ei korvaa varsinaisia ohjekirjoja, vaan on tarkoitettu avuksi ja tueksi koulutuksissa.
Sopii HMI 800 ja Rego 2000 automatiikalle

Putkikytkennät
Piiri 1 on aina korkeamman lämpötilan piiri.
Shuntattu piiri on matalamman lämpötilan piiri, ( Piiri 2 )

Mukaavuuslämpö  Jos shuntattu piiri ( 2 ) on lattialämmitys, ja halutaan kesällä mukavuus-
lämpöä on molempien piirien minimi menoa nostetta samaan tasoon.

Sähkökytkennät

MM100 ja Shuntattu piiri

Ei kytketä Optio
Huonesäädin

piirille 2

Menoanturi

LP:n tai sisäyksikön 
piirikortille Liittimet 19 

ja 20. Voi olla muita 
johtoja. Älä poista.

Yhdistetään
jompilla

Syöttö 230V

Optio
Syöttö 

seuraavalle 
MM100:lle

Valitse piirin numero. 
Käännä valitsin 

asentoon 2



Käyttöönotto ohjainpaneelista.

Kaikki lisävarusteet tulee kytkeä ennen käyttöönottoa.
Jos lisävarusteita kytketään myöhemmin, on tehtävä konfigurointi, jolloin automatiikka
etsii ohjainkortille liitetyt laitteet.

Tarvittaessa katso video osoitteesta: www.bosch-climate.fi/videot/kaytto/

Muuta huomioitavaa

Tarkista että shuntin, VC1 moottori pyörii oikein päin. Suunta muuttuu vaihtamalla 43 ja 44 ristiin.

TC1 ja BUS liittimien napaisuudella ei ole merkitystä.

Tekninen tuki:
boschhuolto@fi.bosch.com

Myynti:
boschmyynti@fi.bosch.com

Robert Bosch Oy / Bosch Thermotekniikka Puh. 010 480 80
Robert Huberin Tie 16A

www.bosch-climate.fi
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