
Deklaratsioon nr 202305023 

 
 
 
 
 

ELi vastavusdeklaratsioon 

Tootja: 
IDC Fluid Controls Co Ltd 

Mechanical & Electronic Industrial Area C, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang, Hiina 

Kinnitame, et allpool nimetatud tooted 

Kood Toote ühenduse tüüp Nimiläbimõõt Max töösurve Töötemperatuur 

ALR280–ALR282 
LR273–ALR275 

ALR279 
ALR284–ALR285 

Sise- ja väliskeere 8–50 mm PN40 -20 °C kuni +120 °C 

ALR276–ALR278  
ALR264–ALR266 
 ALR270–ALR272 

Sise- ja sisekeere 8–50 mm PN40 -20 °C kuni +120 °C 

AJA739–AJA741  
 

AJA885–AJA889 
Sise- ja sisekeere 8–50 mm PN25 -20 °C kuni +120 °C 

on testitud, kontrollitud ja välja lastud ettevõtte IDC Fluid Control Co Ltd poolt. Tooted vastavad allpool nimetatud 
Euroopa direktiivide viimaste muudatustega redaktsioonis sätestatud tehnilistele nõuetele ja ohutusstandarditele. 

 

Surveseadmed 2014/68/EL 
Moodul A 

Tootedisain vastavalt standardile EN 13828 
Keermed vastavad ISO 228 (BS 2779) nõuetele. 

Tootmisprotsessid vastavad ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. 
Vesi ja ohutu gaas 

 
Tooted vastavad I lisas esitatud olulistele ohutusnõuetele ning tootja võib koostada ELi vastavusdeklaratsiooni ja 
kinnitada CE-märgise. 

 
Deklaratsioon kehtib viis aastat alates algse sertifitseerimise kuupäevast. 

 

Kuupäev (päev/kuu/aasta): 23. mai 2023 

Tootja volitatud esindaja 

Tehnika-/üldjuht 

 
 
 
 
 

IDC Fluid Control Co Ltd 



 
 

                                                                                                                                Declaration No.：202305023   

 

 

 

 

EC Declaration of Conformity   

   

Manufacturer:   
IDC Fluid Controls Co Ltd   

Mechanical & Electronic Industrial Area C, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang, China   

We certify that the following products:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Have been tested, checked and issued by IDC Fluid Control Co Ltd，The products are in conformity with the technical  

provisions of the following European Directives including the latest amendments and Safety Standards：   

   
Pressure Equipment 2014/68/EU   

Module A    

Product Design according with EN 13828   
Threads connections comply with ISO228 (BS2779).   

Production processes comply with ISO 9001 and ISO14001.  
Water and non-dangerous Gas   

Satify the essential safety requirement defined into Annex I，the manufacturer can draw up the EC Declaration of  

Conformity and affix the CE marking.   

This declaration is valid for 5 years as from the date of the first certification.   

Date  Day/Month/Year: 23 May.2023   

  Authorized Signature of Manufacturer                  

         Technical/General Manager: 

 

 

 
 

                                                                           IDC Fluid Control Co Ltd

 

Code 

 

   

 

Product connection type 

 

              DN   

Maximum  
working 
pressure 

 

     Working  temperature 

 

    Female & Male 

  connection 
         8-50mm   

 

PN40   

 

-20℃ to + 120℃   

 

ALR276-ALR278          

ALR264-ALR266   

ALR270-ALR272           

 

        8-50mm   PN40   -20℃ to + 120℃   

AJA739-AJA741  

AJA885-AJA889   

Female & Female              

connection        8-50mm   PN25   -20℃ to + 120℃   

ALR280-ALR282   
ALR273-ALR275                     

ALR279   
ALR284-ALR285   

Female & Female   

connection 


