
Genebre Building. Av. de Joan Carles I, 46-48 

08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain) 

genebre@genebre.es - www.genebre.es 
 
 
 
 
 
 

PAIGALDAMISE, KASUTAMISE JA HOOLDAMISE 
JUHEND 

 
 
 

Pöördsulguriga ventiil koos reduktoriga 
Soonühendused – UL/FM-sertifikaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENEBRE tootekood: 2114 – 2114D 
 
 
 
 
 
 

GENEBRE S.A. LAST UPDATE: 10/08/2020 UPDATE NUMBER: 0  

1



Genebre Building. Av. de Joan Carles I, 46-48 

08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain) 

genebre@genebre.es - www.genebre.es 
 
 
 
 
 
 
 

Paigaldamise, kasutamise ja hooldamise juhised 
 
 

1. TOOTE KIRJELDUS ....................................................................................................................... 3 

 

2. KOOSTEJOONIS JA KOMPONENTIDE LOEND ........................................................................... 3 

 

3. TRANSPORTIMISE JA LADUSTAMISE TINGIMUSED ................................................................. 4 

 

4. PAIGALDUSJUHISED .................................................................................................................... 4 

 

4.1) ETTEVALMISTUS ................................................................................................................... 4 

4.2) SOONÜHENDUSTEGA VENTIILIDE PAIGALDAMINE .......................................................... 5 

 

5. KASUTUSJUHISED ........................................................................................................................ 6 

 

5.1) KASUTAMINE .......................................................................................................................... 6 

5.2) KÄSIRATTA KASUTAMINE ..................................................................................................... 6 

5.3) PIIRLÜLITITEGA REDUKTOR ................................................................................................ 6 

 

6. HOOLDUSTOIMINGUD .................................................................................................................. 7 

 

7. REMONDIJUHISED ........................................................................................................................ 8 

 

8. HÜGIEENI- JA OHUTUSJUHISED ................................................................................................. 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENEBRE S.A. LAST UPDATE: 10/08/2020 UPDATE NUMBER: 0  

2



Genebre Building. Av. de Joan Carles I, 46-48 

08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain) 

genebre@genebre.es - www.genebre.es 
 
 

1. Toote kirjeldus 
 

Genebre, S.A. pakub laia valikut ventiile, mis on konstrueeritud ja koostatud vedelike 
käitlemiseks ja teisaldamiseks. 
 

Ventiilide valmistamisel kasutatud materjalide (vt tehnilisi andmeid) ja ventiilide erinevates 
tehnoloogilistes protsessides kasutamise sobivus on kasutaja vastutusel. Ventiilid töötavad 
optimaalselt, kui töötingimused ei ületa rõhu ja temperatuuri piirväärtusi (rõhukõver), milleks 
need on konstrueeritud. Täpsem teave on esitatud toote andmelehel. 
 

Tootekood 2114 / 2114D: keragrafiitmalmist pöördsulguriga ventiil EDPM-tihendiga. UL/FM-
sertifikaat kasutamiseks tuletõrjesüsteemides. 
 

Tootekood 2114: soonühendused ASTM/ASME-standardi kohaste torudega 
kasutamiseks. Tootekood 2114D: soonühendused DIN-standardi kohaste 
torudega kasutamiseks. 
 
 

Märkus. Mõned toruläbimõõdud on mõlema standardi korral samad. 
 
 
 

2. Koostejoonis ja komponentide loend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Nimetus Materjal Pinnatöötlus 

1 Ülemise võlli 
mutter 

süsinikteras ------  

2 Võllitihend EPDM ------ 

3 Korpus 
keragrafiitmalm  

EN-GJS-400 
epoksükattega 

4 Ülemine võll roostevaba teras AISI 416 ------ 

5 Taldriksulgur keragrafiitmalm + EDPM ------ 

6 Alumine võll roostevaba teras AISI 416 ------ 

7 Alumise võlli 
mutter 

süsinikteras ------ 

8 Spindli puks PTFE ------ 

9 Rõngastihend EPDM ------ 
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3. Transportimise ja ladustamise tingimused 
 
 
 

Seda tüüpi tooteid tohib transportida ja ladustada ainult originaalpakendis! 

 
 
 

VISUAALNE KONTROLL 

Kontrollida, kas tooted on saanud transpordi, mahalaadimise ja kohalepaigutamise 

ajal kahjustada. 

 

Ladustamise ajal on soovitatav tooteid hoida kaitsvas tarnepakendis, et vältida 
kahjustusi ja mustuse ladestumist ventiili komponentidesse. Enne ventiili paigaldamist ei 
tohi kaitsepakendit eemaldada. 
 

Ventiilid tuleb ladustada kuivas ja puhtas ruumis. 
 
 
 

Kui kauba vastuvõtmisel märgatakse mistahes kõrvalekaldeid, tuleb kohe võtta ühendust 

GENEBREga, et teha kindlaks juhtunu eest vastutajad. 

 
 
 

OLULINE MÄRKUS 

Enne nende toodete paigaldamist ja/või kasutamist tuleb see kasutusjuhend 

TÄHELEPANELIKULT LÄBI LUGEDA ja kõiki selles esitatud juhiseid tuleb 

JÄRGIDA. Juhul kui mingi osa sisust jääb arusaamatuks, palume võtta 

ühendust ettevõttega GENEBRE, S.A. 

 
 
 
 

Nende toodete ohutu kasutamise eest vastutab kasutaja vastavalt selle 
kasutusjuhendi sisule ja koos seadmega tarnitud spetsiifilisele tehnilisele 
dokumentatsioonile! 
 
 
 

4. Paigaldusjuhised 
 

4.1) Ettevalmistus 
 

Eemaldada kõik ventiili pakendid. 
Ventiili paigaldamisel määrdunud torule võivad tekkida suured probleemid. 
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Enne paigaldamist tuleb veenduda, et toru ei ole must ja et sellel ei ole näiteks keevitusjääke. 
See võib seadmestiku kasutuselevõtmisel põhjustada ventiilile pöördumatuid kahjustusi  
→ valmistada ette puhas tööpiirkond. 
Jätta piisavalt ruumi tulevasteks hooldustoiminguteks. 
Kontrollida ventiili tõrgeteta töötamist, keerates käsiratast mõlemas suunas (sulgeda ja 
avada) ja jälgides, kas taldriksulgur või nõel liigub õigesti. Kui see nii ei ole, siis kontrollida, 
kas ventiili sees on mingi võõrkeha, ja korrata kogu toimingut. 
 
 
 

4.2) Soonühendustega ventiilide paigaldamine 
 

Selliseid ventiile ei tohi paigaldamiseks lahti monteerida. 
 
 

Kontrollida, et torud ja ventiili ühendused on puhtad. 
 

Ventiili ja toru ühendamiseks tuleb kasutada asjakohaseid tarvikuid (soonliitmikke). 
 

Kontrollida, et liitmiku ühendused on õigesti paigas. 
 

Kontrollida, et toru otste ja ventiili ühenduste välisdiameetrid on omavahel 
kokkusobivad (vastavalt standardile). 
 
 
 

Toru Tootekood Suurus Mõõtmed 

D E 
 
 
 
 

ASTM / 
ASME 

2114 10 2 ½" 73 69.1 

2114 11 3" 88.9 84.9 

2114 12 4” 114.3 110.1 

2114 13 5" 141.3 137 

2114 14 6" 168.3 164 

2114 16 8" 219.1 214.4 

2114 18 10” 273 268.3 

2114 20 12” 323.9 318.3 

 

 

DIN 

2114D 10 DN 65 76.1 72.3 

2114D 13 DN 125 139.7 135.5 

2114D 14 DN 150 165.1 160.8 

2114D 16 DN 200 216.3 211.6 

 
 

Peale paigaldamist kontrollida lekke puudumist ja ventiili töötamist. 
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MÄRKUSED 
 

- Standardi API 609 kohased pöördsulguriga ventiilid tootekoodiga 2114 / 
2114D on ette nähtud paigaldamiseks koos AWWA C606 kohaste 
soonühendustega ja kasutamiseks maksimaalsel töörõhul 300 PSI. 

 

- Ventiili kasutuskestuse pikendamiseks on soovitatav torustikus kasutada 
filtreid. 

 

- Paigaldamise ajal kahjustada saanud värv/pinnakate tuleb kohe parandada. 
 
 

5. Kasutusjuhised 
 

5.1) Kasutamine 
 

Pöördsulguriga ventiilid tootekoodiga 2114 / 2114D tagavad lekkekindla ühenduse, kui neid 
kasutatakse sellises surve- ja temperatuurivahemikus, milleks need on konstrueeritud. 
Ventiili pesa materjal, ühendused, korpus, sulgur ja võll peavad olema täielikult kokkusobivad 
läbi ventiili voolava vedelikuga. Vastasel korral võib ventiil saada raskeid kahjustusi. 
Ventiil sobib kasutamiseks tuletõrjesüsteemides. 
 
 

5.2) Käsiratta kasutamine 
 

Ventiilid on konstrueeritud käsiratta abil käsitsi käitamiseks. Ventiili sulgemiseks keerata 
käsiratast päripäeva, avamiseks vastupäeva. 
 
 

5.3) Piirlülititega reduktor 
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6. Hooldustoimingud 
 
 

Pöördsulguriga ventiilid on konstrueeritud nii, et need ei vaja kogu kasutusaja jooksul 
määrimist ega korralist hooldust. 
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Ventiili kasutuskestuse pikendamiseks ja paigaldise töötõrgete minimeerimiseks on siiski 
soovitatav ventiili allpool kirjeldatud viisil regulaarselt kontrollida. 
 

- Sulgeda ventiil, keerates selle täiesti avatud asendist täiesti suletud asendisse. 
 

- Kontrollida kõiki kinnitusi ja keermesühendusi, et näha, kas need on lahti tulnud või 
roostes. Vajaduse korral keerata kinni. 
 

- Kontrollida ventiilil ja selle ümbruses spindli ja äärikliidete lekete puudumist. 
 
 
 
 

7. Remondijuhised 
 

Seda tüüpi ventiilide remontimine ei ole konstruktsiooni tõttu otstarbekas, sest enamasti ei ole 
remont kulutusi väärt, ja seetõttu on soovitatav need lihtsalt välja vahetada. 
 
 
 

Enne puhastatava või väljavahetatava ventiili torult lahtiühendamist tuleb 

kontrollida, et torustikulõik on suletud ja rõhu alt vabastatud, sest vale tööprotseduur 

võib põhjustada raskeid vigastusi töötajatele ja kahjustada kogu paigaldist. 
 
 
 
 

Enne uue ventiili paigaldamist tuleb kontrollida, kas see vastab 

väljavahetatavale ventiilile esitatud nõuetele. 
 
 
 
 
 

8. Hügieeni- ja ohutusjuhised 
 

8.1) Ventiili käsitsemisel tuleb järgida ohutusjuhiseid ja soovitav on kasutada järgmisi 
isikukaitsevahendeid: 
 

1) kaitsta silmi 
2) kanda kindaid ja asjakohast tööriietust 
3) kanda turvajalatseid 
4) kanda kiivrit 
5) hoida voolav vesi käeulatuses 
6) põlevate vedelikega töötamisel peab käeulatuses olema tulekustuti. 
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8.2) Enne ventiili torult eemaldamist tuleb alati kontrollida, et torustik on täielikult tühjendatud 
ja rõhu alt vabastatud. 
 

8.3) Kõik remondi- ja hooldustööd tuleb teha hea ventilatsiooniga kohas. 
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