AVK SUPA MAXI™ TOLERANTSAARIK, PN16 633/00-002
Universaalne ja tombekindel, A4-poldid, EPDM-tihend, DN40-800

AVK universaalsete tombekindlate liitmike seeria Supa Maxi™ loob uue standardi. Painduva klambriga patenditud tihenduse
tugististeem SupaGrip™ tagab tihendi téieliku toestuse ja tombetugevuse igat tllpi torudel kuni rdhuni 16 bar. Supa Maxi™
litmikke on lihtne paigaldada, kuna neid saab mdlemast otsast +4° painutada, tdmbeaasad ja poldid kinnitatakse liitetoru
poolelt ning uuesti pingutamine ei ole vajalik. Pusivad kaitsekatted kaitsevad liitmikke transpordi ja paigaldamise ajal.

Toote kirjeldus:

Supa Maxi™ tolerantsadrik — universaalne ja tdmbekindel — A4-poldid ja -mutrid joogiveele ja neutraalsetele vedelikele -10 °C
kuni +70 °C

Standardid:

e  Vilja tdédtatud vastavalt standarditele EN 14525

Katsed/Kinnitused:

. DN700 témbekindel kuni 16bar

. DN800 témbekindel kuni 10bar

e  Kinnitatud ACS-France sertifikaadiga

Omadused:

e Painduva klambriga patenditud tihenduse tugististeem SupaGrip™ tagab tihendi téieliku toestuse isegi minimaalse
suurusega torudel

e  Kaks eraldi metallist haardesegmenti tagavad tdmbetugevuse igat tlilipi torudel — messingust segmendid PE/PVC/GRP ja
karastatutud roostevaba terasest segmendid malmist/keragrafiitmalmist / terasest / roostevabast terasest / GRP-st /
asbestist tsemenditorude korral.
PE-torude korral tuleb kasutada tugihulssi

e  +4° nurgaga painutus

e Suur tolerantsivahemik

Keragrafiitmalmist kere ja malmist klamber, sulandatud epoksiidkate kooskdlas standarditega DIN 3476, osa 1, ja

EN 14901, GSK-sertifikaat

Joogiveele sobivast EPDM-kummist tihend

A2-poldid ja A4-mutrid on hoordumisvastase kattega, et hoida ara korrosioon

Pusivad kaitsekatted kaitsevad liitmikke késitsemise ja paigaldamise ajal

Suur sisestusstigavus vdimaldab I6igata toru veidi nurga all

Polte pingutatakse liitetoru poolelt, et tagada téielik juurdepdas ka kitsastes tingimustes

Polte ei ole vaja uuesti pingutada

Tosteaas mo66duga DN100-800
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Toodud tehnilised lahendused, materjalid ja spetsifikatsioonid véivad muutuda ilma eelneva teavituseta tulenevalt meie tooteprogrammi pidevast edasiarendamisest.
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AVK SUPA MAXI™ TOLERANTSAARIK, PN16
Universaalne ja tombekindel, A4-poldid, EPDM-tihend, DN40-800

633/00-002

6)(5)(4) (3 1 ' W
DN Supa Maxi end Multi drilling*
q.
40/50 3xM14 x75 mm 1,2,3,4,5,8,9,10
Iy 50/65 3XxM16 x 75 mm 1,2,3,4,5,8,9,10
80 3xM16x75mm |1,2,3,4,5,8,9,10, 11, 12
100 4xM16Xx75mm |1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12
— 150 4 x M16 x 80 mm 1,2,5,9, 11,12
200 6 x M20 x 100 mm 1,2,5,8,9,11,12
7 250 6 x M20 x 100 mm 1,2,5
; 300 8xM20x 110 mm 1,2,5,9, 11,12
H 350 9 x M24 x 120 mm 1,3, 10
400 10 x M24 x 120 mm 1,2
450 12 x M24 x 120 mm 1
H3 i 15 SR1 D 500 |14 x M24 x 120 mm 1
: 600 18 x M24 x 130 mm 1
g: 700 |18 x M24 x 150 mm 1
8l 800 |20 x M24 x 150 mm 1
Drilling™
1: 1SO 7005-2, EN 1092-2: 1997, 6: BS 10 Table F
DIN 2501 (universal drilling) 7: BS 10 Table H
Q 2: ANSIB16.1 CL 125 8: DIN 1882
S 3: BS 10 Table A 9: AS 2129 Table D+E
L fa) 4: BS 10 Table D 10: AUG-TAU
5: BS 10 Table E 11: AS 4087 Fig. B5
[ Y 12: AS 4087 Table D
«— L —— —
Komponentide loend:
1.  Mutter Roostevaba teras A4 5. Tihend EPDM kumm
2. Polt Roostevaba teras A4 6. Muhv Kdrgtugev malm
3. Seib Roostevaba teras A4 7. Klamber Valuteras
4. Haardesegment Roostevaba teras/messing 8. Kaitsekork PE (polUetlleen)
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(1) PN16 mittetdmbekindel // Témbekindel kuni 16bar

(2)  metall/AC torudele // PN16 mittetdmbekindel // Témbekindel kuni 10bar
(3) plastik torudele // PN16 mittetdmbekindel // Tdmbekindel kuni 10bar
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AVK SUPA MAXI™ TOLERANTSAARIK, PN16 633/00-002
Universaalne ja tombekindel, A4-poldid, EPDM-tihend, DN40-800
Viitenumbrid ja mootmed:
AVK viitenumber DN Toote Tihendi vahemik L D H3 Teoreetiline
mm PN klass SR1 mm mm mm mm kaal / kg

633-071-00-0063 40-50 10/16 48-71 197 200 165 5,0
633-091-00-0063 50-65 10/16 69-91 197 226 185 6,0
633-106-00-0063 80 10/16 82-106 198 235 200 6,5
633-133-00-0063 100 10/16 104-133 203 268 229 9,0
633-161-00-0063 100/125 10/16 132-159 198 285 229 11
633-188-00-0063 150 10/16 159-188 220 340 285 12
633-227-00-0063 200 10/16 193-227 243 389 343 19
633-257-00-0063 225 10/16 224-257 245 437 406 25
633-301-00-0063 250 10/16 266-301 254 476 406 28
633-356-00-0063 300 10/16 314-356 282 545 483 36
633-396-00-0063 350 10/16 352-396 419 612 540 87
633-442-00-0063 400 10/16 392-442 447 661 597 80
633-510-00-0063 450 10/16 448-510 614 740 660 145
633-552-00-0063 500 10/16 498-552 605 772 735 166
633-652-00-0063 600 10/16 604-652 634 872 850 213
633-745-00-0063 (1) 700 10/16 700-745 650 991 920 379
633-842-00-00630004 800 10/16 800-842 690 1100 1035 437
633-842-00-00630006 © 800 10/16 800-842 690 1100 1035 437
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