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FZOMVDMU-SD

Suoraan maahan ja kanavaan
asennettava valokaapeli
haastaviin olosuhteisiin

FZOMVDMU-SD on tietoliikenneverkkojen
runkokaapeliksi sopiva aurattava maakaapeli.
Kuituputket on kerrattu keskielementin ymparille ja
kahden vaippakerroksen valissa on suojauksena
muovipaallysteinen poimutettu terasnauha.

Kaapelityypin ominaisuuksia

Maksimivetolujuus 24-96 kuitua 3500 N
asennuksen aikana 192 kuitua 5000 N
Kaytto -45 - +70 °C
Lampétila-alue
Asennus -15-+470°C
Puristuslujuus 100 mm:n levylla 7000 N
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Valokuidut

Varjattyja ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja.
Kuitupaallyste 250 ym.

Toisiopaallystys

Rasvataytteisid muovisia putkia.

Taytelangat

Mustat taytelangat tarvittaessa.

Keskielementti

Lasikuituvahvisteinen muovitanko (FRP).

Kaapelisydamen
kertaus

Kuituputket (ja tarvittaessa taytteet) on SZ-kerrattu keskielementin ymparille,
192-kuituisessa kaapelissa kahteen kerrokseen.

Vilivaippa

Musta UV-suojattu PE. Vaipan nimellispaksuus 1,0 mm.

Pituustiiveys

Pituustiiveys on toteutettu paisuvilla langoilla ja paisuvalla nauhalla.

Repaisylangat Metallittomat repaisylangat vaippojen alla.
. Muovipaallysteinen poimutettu terdsnauha limityksella.
Suojaus N . .
Terasnauhan nimellispaksuus 0,15 mm.
Ulkovaippa Musta UV-suojattu HDPE. Vaipan nimellispaksuus 1,5 mm.

Vaippamerkinta

Vaippamerkinta metrin valein: Nestor Cables - kaapelityyppi - tydnumero -
valmistusvuosi - pituusmerkinta.

Optiset kuidut Vedenesto
Rasvatayte Sisavaippa
Kuituputki Tayte
Kuiva sydan Terdsnauha
FRP-tanko Ulkovaippa

Minimitaivutussade mm

Nestor- SSTL- Kaapeli- Halkaisija  Paino Pituus

Kood| Kood Koko mm ke/km Asennettaessa Asennettuna "

L10454 0217500 2x12xSML 15,6 216 320 160 4 000 K20
L10455 0217501 4x12xSML 15,6 216 320 160 4 000 K20
L10420 0217502 8x12xSML 17,4 262 340 170 4 000 K22
L10458 0217503 16x12xSML 21,2 371 400 210 3 000 K22
L10460 0217505 2x12xSML 15,6 216 320 160 2000 K16
L10461 0217506 4x12xSML 15,6 216 320 160 2000 | K16
L10462 0217507 8x12xSML 17,4 262 340 170 2000 K16
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