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Ominaisuudet

Tuetut laitteet
ProInstall-100
ProInstall-200

•	 Lataa tietoja tuetuista 
mittalaitteista:

-- ProInstall-100
-- ProInstall-200 

•	 Helpottaa analyysia näyttämällä 
ladatut tiedot lomakkeissa ja 
taulukoissa

•	 Ladatut tiedot voi tallentaa, hakea 
muistista ja tulostaa

•	 Vakiokaavakkeilla tulosten 
näyttäminen on nopeaa ja laatu 
ammattitasoista

•	 Tiedot voi viedä csv-muodossa 
muihin ohjelmistoihin, kuten 
Microsoft Exceliin 

•	 Mahdollisuus muistin 
tyhjentämiseen ja mittalaitteen 
asetusten vaihtamiseen

•	 Optisesti eroitettu USB-portti 
käyttäjän ja tietokoneen turvaksi

•	 Mittariin tallennettuja 
tietoja voi esikatsella PC:n 
virtuaalimittaritoiminnolla

Mukana lomakkeet ja taulukot

Beha-Amprobe ProInstall-200

Beha-Amprobe Downloader
Helppo tietojen siirto Downloader-ohjelmiston avulla
Beha-Amprobe Downloader-ohjelmiston avulla mittaustiedot voi siirtää vaivattomasti tuetuista mittalaitteista PC:lle. 
Ladatut tiedot voi näyttää ja analysoida ohjelmiston mukana tulevilla lomakkeilla. Beha-Amprobe Downloaderissa on 
myös nopea vientitoiminto muihin ohjelmiin, kuten Microsoft Exceliin. Tietojen analyyseja voidaan käyttää järjestelmien 
vianhakuun, ennakoivaan kunnossapitoon ja ammattimaisten testiraporttien luomiseen asiakkaille. 

Järjestelmävaatimukset 
Käyttöjärjestelmä Windows 7 tai Windows 8.
Laitteiston vähimmäissuositukset: Pentium-tasoinen suoritin, 32 Mb RAM-muistia ja 
70 Mb kiintolevytilaa (100 Mb asentamista varten)

Malli Kuvaus

DL-SW-KIT Beha-Amprobe Downloader-ohjelmisto ja kaapeli


