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Tuotetyypin yksiléllinen tunnusnumero: PO01A
Suoritustascilmoitus nro DoP-001FI

AVCP: 3 palotekniselle kayttiytymiselle (mallisto),
4 kaikille muille ominaisuuksille

EN 877:1999/AC:2008

Valurautaiset putket, yhteet, niiden kokoonpanot ja
tarvikkeet veden poistamiseen rakennuksista

Mallisto PAM-GLOBAL® S
DN 50-600 -putket, -yhteet ja liitannat

Palotekninen kayttaytyminen

Tuotetyypin yksiléllinen tunnusnumero: PO01B
Suoritustasoilmoitus nro DoP-002F]

AVCP: 3 palotekniselle kayttaytymiselle (mallisto),
4 kaikille muille ominaisuuksille

EN 877:1999/AC:2008

Valurautaiset putket, yhteet, niiden kokoonpanot ja
tarvikkeet veden poistamiseen rakennuksista

Mallisto PAM-GLOBAL® Plus
DN 50600 -putket, -yhteet ja -liitinnat

Palotekninen kayttaytyminen

Tuotetyypin yksilollinen tunnusnumero: MOO3A
Suoritustasoilmoitus nro DoP-003FI

AVCP: 3 palotekniselle kdyttdaytymiselle (mallisto),
4 kaikille muille ominaisuuksille

EN 877:1999/AC:2008

Valurautaiset putket, yhteet, niiden kokoonpanot ja
tarvikkeet veden poistamiseen rakennuksista

Mallisto SMA S
DN 50-300 -putket, -yhteet ja -liitinnat

Palotekninen kayttaytyminen

—Valurauta

— Mallisto

Sisdinen paineenkestavyys
Mittatoleranssit
Iskunkestavyys

— Mekaaniset ominaisuudet
(putket)

= Vetolujuus
= Rengaslitistyslujuus
= Brinell-kovuus
Tiiviys
— Wesitiiviys®
Sisdinen paine
DN = 200
DN = 200
* poislukien muuntoyhteet,

saniteettilaitteiden kokoonpanot jne.

Kestavyys

— Ulkopinnoite
= Putket
= Yhteet
— Sisapinnoite
= Putket™
= Yhteet™
** altistettu suolasumulle

Al
A2 -51, d0
Waatimusten mukainen
Waatimusten mukainen
Waatimusten mukainen

300 MPa (keskiarvo)
450 MPa (keskiarvo)
220 HB (keskiarvo)

Waatimusten mukainen

z 5 baaria
= 3 baaria

WVaatimusten mukainen

Akryyli / Vaatimusten mukainen
Epoksi [ Vaatimusten mukainen

Epoksi [ Vaatimusten mukainen
Epoksi [ Vaatimusten mukainen
=1500 h

— Walurauta
- Mallisto
Sisdinen paineenkestivyys
Mittatoleranssit
Iskunkestavyys
— Mekaaniset ominaisuudet
(putket)
= Vetolujuus
= Rengaslitisty slujuus
= Brinell-kovuus
Tiiviys
— Vesitiiviys*
Sisdinen paine
DN < 200
DN = 200
* poislukien muuntoyhteet,

saniteettilaitteiden kokoonpanct jne.

Kestavyys

— Ulkopinnoite
* Putket

= Yhteet
— Sisédpinnoite
= Putket™
= Yhteet™
** altistettu suolasumulle

Al
A2 -s1, d0
Waatimusten mukainen
Waatimusten mukainen
Waatimusten mukainen

300 MPa (keskiarvo)
450 MPa (keskiarvo)
220 HB (keskiarvo)

Waatimusten mukainen

=5 baaria
= 3 baaria

Vaatimusten mukainen

Akryyli ja 130 g/m?® sinkki /
WVaatimusten mukainen
Epoksi [ Vaatimusten mukainen

Epoksi [ Vaatimusten mukainen
Epoksi [ Vaatimusten mukainen
=1500 h

— Valurauta
— Mallisto
Sisainen paineenkestavyys
Mittatoleranssit
Iskunkestavyys
- Mekaaniset ominaisuudet
(putket)
= Vetalujuus
» Rengaslitistyslujuus
» Brinell-kovuus
Tiiviys
- Vesitiiviys*
Sisdinen paine
DM < 200
DM = 200
* poislukien muuntoyhteet,

saniteettilaitteiden kokoonpanat jne.

Kestavyys

— Ulkopinnoite
= Putket
* Yhteet
- Sis&pinnoite
» Putket™
* Yhteet™
** altistettu suclasumulle

Al
AZ -s1, d0
Waatimusten mukainen
Waatimusten mukainen
WVaatimusten mukainen

300 MPa (keskiarvo)
450 MPa (keskiarvo)
220 HB (keskiarvo)

Waatimusten mukainen

= 5 baana
= 3 baara

Waatimusten mukainen

Akryyli / Vaatimusten mukainen
Epoksi [ Vaatimusten mukainen

Epoksi [ Vaatimusten mukainen
Epoksi [ Vaatimusten mukainen
=1500 h
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llinen tunnusnumero: SO01A

Tuotetyypin yksi
Suoritustasoilmoitus nro DoP-004F]

AVCP: 3 palotekniselle kiyttaytymiselle (mallisto),
4 kaikille muille ominaisuuksille

EN 877:1999/AC:2008

Valurautaiset putket, yhteet, niiden kokoonpanot ja
tarvikkeet veden poistamiseen rakennuksista

Mallisto SMU S
DN 50600 -putket, -yhteet ja -liitinnt

Palotekninen kayttaytyminen

Tuotetyypin yksiléllinen tunnusnumero: S002A
Suoritustasoilmoitus nro DoP-005FI

AVCP: 3 palotekniselle kayttaytymiselle (mallisto),
4 kaikille muille ominaisuuksille

EN 877:1999/AC:2008

Valurautaiset putket, yhteet, niiden kokoconpanot ja
tarvikkeet veden poistamiseen rakennuksista

Mallisto SME
DN 50-150 -putket, -yhteet ja -liiténn:

Palotekninen kayttaytyminen

—Valurauta
— Mallisto
Sisdinen paineenkestévyys
Mittatoleranssit
Iskunkestavyys
— Mekaaniset ominaisuudet
(putket)
= Vetolujuus
= Rengaslitistyslujuus
= Brinell-kovuus
Tiiviys
— Vesitiiviys®
Sisdinen paine
DN = 200
DN =200
* poislukien muuntoyhteet,

saniteettilaitteiden kokoonpanot jne.

Kestavyys

— Ulkopinnoite
* Putket
= Yhteet
— Sisadpinnoite
= Putket™
= Yhteet™
** altistettu suolasumulle

Al
A2 -s1, d0
Vaatimusten mukainen
Vaatimusten mukainen
Vaatimusten mukainen

300 MPa (keskiarvo)
450 MPa (keskiarvo)
220 HB (keskiarvo)

Vaatimusten mukainen

z 5 baaria
z 3 baaria

Vaatimusten mukainen

Akryyli / Vaatimusten mukainen
Epoksi / Vaatimusten mukainen

Epoksi / Vaatimusten mukainen
Epoksi / Vaatimusten mukainen
=1500 h

— Walurauta
— Mallisto
Sisdinen paineenkestivyys
Mittatoleranssit
Iskunkestavyys
- Mekaaniset ominaisuudet
(putket)
= Vetolujuus
= Rengaslitistyslujuus
= Brinell-kovuus
Tiiviys
—Wesitiviys®
Sisdinen paine
DM = 200
DM =200
* poislukien muuntoyhteet,

saniteettilaitteiden kokoonpanot jne.

Kestavyys

— Ulkopinnoite
* Putket

-5

= altistettu suolasumulle

Al
A2 -s1,d0
WVaatimusten mukainen
WVaatimusten mukainen
Waatimusten mukainen

300 MPa (keskiarvo)
450 MPa (keskiarvo)
220 HB (keskiarvo)

Waatimusten mukainen

z 5 baara
= 3 baaria

Vaatimusten mukainen

Akryyli ja 130 g/m? sinkki/
Vaatimusten mukainen
Epoksi / Vaatimusten mukainen

Epoksi [ Vaatimusten mukainen
Epoksi [ Vaatimusten mukainen
=1500 h
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