Tuotetiedot

Tekniset tiedot

160° likketunnistin painikesaatimell3,
7-100W Zigbee valkoinen

Sahkonumero: 2609174 WDE002374

GTIN-koodi : 3606481497161

Tuotetiedot

Alue

Exxact

Tuote tai komponentti tyyppi

Vaylatyyppi

Connected movement detector

Wireless wiser

Taydentavat tiedot

Laitteen esitys

Koje asennuskehyksella

Sensorin tyyppi

Asettelun tyyppi

PIR

Valointensiteetti sdadettava

Kytkin toiminto Dimmer
Laitteen asennus Uppo
Valmiustilan kulutus Max. 0.4 W
Asennus syvyys 1m
Havaintopinta Etuosa: 8 m

Tunnistusalue

160° Vaakasuora

Valointensiteetin saato 5...1000 lux

Aikaviive 3'5...30 min

Suojaustyyppi Oikosulkusuojaus
Ylikuumenemis suoja
Automaattinen ylijannitesuojaus

Colour Valkoinen (RAL 9003)

Kommunikointi verkkotyyppi

Langaton Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW

Kytkenta - liittimet

Ruuviliitin

Materiaali PC (polycarbonate) GF10 FR
Pinnan laatu Kiiltava

Kiinnitystapa Ruuveilla

Ympariston lampétila 5...40°C

kaytettaessa

Ympariston lampoétila 5...40°C

varastoitaessa

IP suojausluokka 1P20

IK-suojausluokka 1K02
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Vastuuvapauslauseke: Tata asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden maarittdmiseen tiettyja kayttajasovelluksia varten, eika sité saa kayttaa tahan tarkoitukseen.



Standardit EN 60669-2-1
EN 301-489-17
EN 60730-2-7
EN 300-328
Maara per pakkaus Setti 1 kpl
Korkeus 71 mm
Leveys 71 mm
Syvyys 49 mm
Tuotteen paino 0,066 kg
Pakkaustiedot
Pakkaustyyppi 1 PCE
Pakkauksen yksikkojen 1
lukumaara
Pakkauksen paino (naulaa) 122 g
Pakkaus 1 korkeus 7,7 cm
Pakkaus 1 leveys 9,5cm
Pakkaus 1 pituus 9,5cm
SCC14 23606481497161
Pakkaustyyppi 2 S03
Pakkaus 2 myyntiyksikko 36
Pakkaus 2 paino 4,833 kg
Pakkaus 2 korkeus 30 cm
Pakkaus 2 leveys 30cm
Pakkaus 2 pituus 40 cm
Pakkaustyyppi 3 P12
Pakkaus 3 myyntiyksikko 576
Pakkaus 3 paino 89,328 kg
Pakkaus 3 korkeus 75cm
Pakkaus 3 leveys 80 cm
Pakkaus 3 pituus 120 cm

Tuotteen ymparistotiedot

Ymparistovaatimusten tila

REACh-asetus

Green Premium -tuote

EU:N RoHS-direktiivi

Vaatimusten mukainen

Ei elohopeaa

Kylla

RoHS-vapautuksen tiedot

Kiinan RoHS-saadokset

Kiinan RoHS-vaatimukset eivat koske tuotetta limoitus siséaltyvista aineista tiedoksesi

Ymparistoilmoitus

Kiertoprofiili

WEEE

Tama tuote on havitettdva Euroopan unionin alueella maaritettyjen jatteenkerayssaaddsten mukaisesti.
Sité ei koskaan saa heittéda roskakoriin.
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=WDE002374_REACH_DECLARATION&p_FileName=WDE002374_REACH_DECLARATION_FI_fi-FI.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=WDE002374_ROHS_DECLARATION&p_FileName=WDE002374_ROHS_DECLARATION_FI_fi-FI.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=WDE002374_ROHS_DECLARATION&p_FileName=WDE002374_ROHS_DECLARATION_FI_fi-FI.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=WDE002374_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=WDE002374_ROHS_CHINA_DECLARATION_FI_fi-FI.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1803002EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1803002EN

