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MD-C 360i/24

Tilausnimike

MD-C 360i/24 valkoinen
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Tuotekuvaus

o Liikeilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen

o Suuri Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
(suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) monipuolisiin kayttdmahdollisuuksiin

e 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
o Kiinteasti tallennettu tehdasohjelma takaa vélittoman kéayttévalmiuden

GENEERINEN Tunnistusalueen pinta-ala 453 m?
Vaatimustenmukaisuus CE, RoHS, SundaHus, WEEE Vastaanotin Asennuskorkeus 3m
takuu 5 vuotta Maks. Asennuskorkeus 10m
KIINNITYS Valomittaus Sekavalo
Asennustapa Tasoasennus Kirkkaus 5-2000 Ix
Asennuspaikka Kattoon Valokanavien maéra 1
Asennusmitta Upotussyvyys: 24 mm, @ 60 mm Kytkentakontaktien maéara 0
KOTELO Slave-tulo ei
Mitat Korkeus/syvyys 70 mm, @ 108 mm Rinnakkain kytkettévien ilmaisinten 10
. lukumaara
Paino 148 g -
) T — - Taysautomatiikka kylla
Raaka-aine UV-séteilya kestava polykarbonaatti
- ; Puoliautomatiikka kylla
Pinnan malli matt bulssitoimint il
ulssitoiminto 3
Kotelointiluokka IP20 upotusmallina, . . d
IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava Vakiovalons&atd false
erikseen), Kytkentaviive pimeésté kirkkaaseen(s)  0's
If’ 20 kattogpotusverswna (tasoasennussarja Kytkentaviive kirkkaasta pimezan (s) 30s
tilattava erikseen) o S
- - - HIAU
Sallittu ympéaristolampétila -25°C...450 °C -
Suhteellinen ilmankosteus 5-93 %, ei kondensoituva Kar‘1av‘a 1 Valalsh{s
Vari valkoinen, l3hes kuin RAL 9010 Relapinta Fothentd _
Litanta 2.5 mm?/ 1.5 mm? Kontakti Sulkukosketin/kellumaton
SAHKOSUUNNITTELUN Kytkentateho, kanava 1 230 V/50 Hz, 16 A rele,

Suojausluokka

2300 W/10 A (cos phi=1),
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

Nimellisjannite 230V/50 Hz Kytkentavirta 800 A/ 200 ps
ANTURIT Viiveaika pulssi/n. 1-30 min
Tehontarve 0,3W Master/slave-toiminto false
Tunnistusalue 360° Vakiovalonsdéto false
Tunnistusetaisyys poikittain @24 m Lasndolosimulaatio false
Tunnistusetaisyys suoraan @llm Manuaalinen yliohjaus kylla
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Lisévarusteet

Tuotteen nimike Tuotenumero GTIN
ESY-Pen 26 185 06 4015120425356
Mobil-PDi/MDi 71093 75 4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal 26 184 40 4015120433993
Pinta-asennusrasia C IP20 valkoinen 71093 38 4015120425370
Pinta-asennusrasia C IP20 hopea 7109331 4015120425387
Pinta-asennusrasia C IP54 valkoinen 71093 28 4015120425905
Pinta-asennusrasia C IP54 hopea 71093 24 4015120425912
Suojussarja C360/24 64 300 01 4015120425431
Kattoupotussarja C 71094 20 4015120425929
Suojaverkko 180/90 64 300 13 4015120425608
RC-suodin/sammutuspiiri 14 278 00 4015120426988

Mittapiirustus

Tunnistusalue
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Suoraan ilmaisimeen ndhden n. @ 11 m
Kulkualue / poikittain ilmaisimeen néhden n. @ 24 m
Kytkentadkaaviot Kytkentdkaaviot
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Vakiokaytto Vakiokéyttd ja lisdohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytked painikkeella kdsin paélle

tai pois péélta.
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Kytkentadkaaviot Kytkentdkaaviot

=
=
-
|
=

ISIN\NIIT’IL\ ISIN\NIII‘ILI

10A ’] é 10A

L—- + L
N N

Kork. 10 laitteen rinnankytkenta Rinnankytkentéd porrasvalaistusautomaatin kytkenté.
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