LFIMLLLIN

LUDECKE KYNSILITIN - valurautaa

DI 3489 valurautakynsiliitin paineilmalle, teallisuuteen yleiskayttoon
Fynsivali; A2mm

Materiaali: keltapassivoitu valurauta

Lammidnkesto: -40.. +95"C (vakio GOER-tivisteella)

Kayttdpaine:  10bar

Pakkauskoko:  10kpl/pussi

SKG - kynsiliitin letkuyhteelld

Koo Kake Lethuyhde ¢ ] Paing
mm mm w/kpl
SKGO10 £l 10 76 150
SKGD13 b Fr g 13 69 121
SKGO15 5/8" 15 69 142
SKGO1Y 3 13 (] 135
SKGO2S i iy 25 0 476
SKGO32 11fa" iz an 244

KIG - kynsiliitin sisakierteella

Koodi Koko Ulkakiame h Paing
G{B5P) mm g/hpl
KIGD0E 114" 14" El] 138
KIGOLO 38" 3B 6 135
KIGO13 12 1/ 38 150
KIGDLY e eV 40 155
KIGO2S 1" 1" 40 184
KiGo32  11/47 1147 55 197

KAG - kynsiliitin ulkokierteelld

Koodi Wk Sisakiarrn h Paino
G [B5F) mm afkpl
KAGOLD 38" 38 52 170
KAGO13 1/ 1/2* a7 162
KAGO19 /4" 34" 50 175
HAGO2S 1" ly 47 174
KAGOD3Z 1 l,."-'-'l‘ 11/4° 52 230

SKB - kynsiliitin letkuyhteelld varmuusolakella, kts. SK-letkupinne

Koodi Koko Lethuyhde @ h Paing
mim mim Efkpl

SKBO13 12" 13 75 174

SKBO1S 3" 19 75 182

SKBO2S L 25 75 240




