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Pipelife NAL -maaviemärijärjestelmä
Pipelife NAL- maaviemärijärjestelmä on sileäpintainen jäte- ja hulevesien viettoviemäröintiin tarkoitettu järjestelmä. Valikoima kattaa PVC-
putket ja PP-osat dimensioihin Ø160-400 mm. Perinteinen massiiviseinämäinen PVC- maaviemäriputki valmistetaan pohjoisen olosuh-
teisiin vuosikymmenten kokemusten tuomalla varmuudella. Valikoimaan kuuluvat putket käyttöluokissa SN4 ja SN8. Kaikissa Pipelife 
PVC- maaviemäriputkissa on kiinteä muhvi ja kumitiiviste. Järjestelmän liitoksissa käytetään sileille putkille tarkoitettua yhdejärjestelmää, 
mutta NAL- maaviemärijärjestelmä voidaan yhdistää myös muihin Pipelife tuotejärjestelmiin, Pipelife kaivoihin, sekä muihin muoviputki-, 
valurauta- ja betonisiin viemäröintijärjestelmiin. Pipelife PVC- maaviemäreiden laadun varmistaa Nordic Poly Mark -laatumerkki.

Valitse asennukseen tuttu ja turvalli-
nen Pipelife massiivi-PVC

Pipelife NAL- maaviemärijärjestelmän put-
ket valmistetaan massiiviseinämäisenä 
PVC-materiaalista. Massiivi PVC-seinämä 
varmistaa pohjoismaisiin asennusolosuh-
teisiin soveltuvan tuotteen, johon käyttäjät 
ovat tottuneet jo vuosien ajan. Putkea on 
helppo käsitellä asennusolosuhteissa pi-
tuusjäykkyytensä ansiosta. Putken kiinteä 
muhvi ja korkea rengasjäykkyys varmistaa 
tiiviin liitoksen. Massiivi PVC-maaviemäri 
on aito klassikko jo vuosikymmenten ta-
kaa.  

Aidon klassikon etuja

• pitkäikäinen
• kokea iskulujuus ja rengasjäykkyys
• erinomainen pituusjäykkyys
• hyvät virtausominaisuudet
• kestää pitkäaikaista rasitusta
• kierrätettävä tuote
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Materiaali: Polyvinyylikloridi (PVC), massiiviseinämäinen

Rengasjäykkyys: SN4, SN8

Käyttöalueet: 160, 200 UD / 250, 315, 400 U

Standardi: SFS-EN1401-1

 Kiinteä muhvi, tiivisteellä

Väri: Ruskea

Laatumerkki: Nordic Poly Mark

FIU valmistava tehdas (Utajärvi)

PVC valmistusmateriaali (polyvinyylikloridi, PVC)

160 x 4.7 DN x seinämä

SN8 rengasjäykkyys

UD käyttöalue (maanalaiset viemärit kiinteistöjen sisä- ja ulkopuolella)

EN 1401 tuotestandardi

Nordic Poly Mark -laatumerkki

Jääkide putkea voidaan käsitellä matalissa lämpötiloissa

01:10 / 05.05.14 valmistusaika ja päivämäärä

Tuotetiedot

Tuotemerkinnän selitykset

FI

FI

NAL-MAAVIEMÄRIJÄRJESTELMÄ

”Massiivi PVC 
pohjoisen asennus-
olosuhteisiin”

Nordic Poly Mark - tae laadukkaasta rakentamisesta

Nordic Poly Mark laatumerkki osoittaa tuotejärjestelmän täyttävän korkeat pohjoismaiset 
laatuvaatimukset, joihin alan  toimijat ovat tottuneet. Nordic Poly Mark järjestelmään kuu-
luva valmistaja varmistaa tuotteiden vaatimusten mukaisuuden testauttamalla tuotteet, 
niiden valmistusolosuhteet ja laadunvarmistusprosessin ulkopuolisen puolueettoman 
sertifioijan toimesta. Vaatimalla Nordic Poly Mark merkittyjä tuotteita varmistut tuotteiden 
korkeasta laadusta   
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Kaksoismuhviyhteet

Pistoyhteet

Pipelife-nro Koko LVI-nro Pakkauskoko

026 725 200 2224 020 8/64

026 726 250 2224 025 77

026 727 315 2224 031 42

026 728 400 2224 040 30

Pipelife-nro Koko LVI-nro Pakkauskoko

026 705 200 2223 020 8/64

026 706 250 2223 025 77

026 707 315 2223 031 42

026 708 400 2223 040 30

PVC-muhviputket, SN8 SFS-EN 1401

PVC-muhviputket, SN4 SFS-EN 1401

Pipelife-nro D x s x L LVI-nro Pakkauskoko

010 117 160 x 4,7 x 2000 2212 017 20

010 212 4000 2212 019 20

010 120 6000 2212 018 20

010 121 200 x 5,9 x 1000 2212 020 14

010 122 2000 2212 021 14

010 213 4000 2212 023 14

010 125 6000 2212 022 14

010 217 250 x 7,3 x2000 2212 025 8

010 214 4000 2212 027 8

010 130 6000 2212 026 8

010 147 315 x 9,2 x 2000 2212 031 6

010 132 4000 2212 033 6

010 135 6000 2212 032 6

010 216 400 x 11,7 x 4000 2212 042 6

010 141 6000 2212 041 6

Pipelife-nro D x s x L LVI-nro Pakkauskoko

010 401 160 x 4,0 x 6000 2310 167 20

010 473 200 x 4,9 x 1000 2211 020 14

010 463 2000 2211 021 14

010 403 6000 2211 022 14

Tuotevalikoima

”Aito klassikko jo 
vuosikymmenten

 ajan.”
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Supistusyhteet

Tulpat

Seiskapuoli-kaksoismuhvi

Pipelife-nro Koko LVI-nro Pakkauskoko

026 911 200/160 2222 020 10/80

020 913 250/200 2222 025 48

020 915 315/250 2222 031 21

020 916 400/315 2222 040 15

Pipelife-nro Koko LVI-nro Pakkauskoko

026 505 200 2227 020 15/180

020 506 250 2227 025 13/104

020 507 315 2227 031 6/48

020 508 400 2227 040 3/24

Pipelife-nro Koko LVI-nro Pakkauskoko

026 732 110 2205 011 24/288

026 734 160 2205 012 12/144

026 735 200 2205 013 10/80

Kulmayhteet

Pipelife-nro Koko LVI-nro Pakkauskoko

026 205 200-15° 2216 020 6/48

026 215 200-30° 2215 020 5/40

026 225 200-45° 2214 020 5/40

026 255 200-87,5° 2213 020 5/40

020 206 250-15° 2216 025 30

020 216 250-30° 2215 025 24

020 226 250-45° 2214 025 18

020 256 250-87,5° 2213 025 12

020 207 315-15° 2216 031 18

020 217 315-30° 2215 031 12

020 227 315-45° 2214 031 9

020 257 315-87,5° 2213 031 6

020 208 400-15° 2216 040 6

020 218 400-30° 2215 040 5

020 228 400-45° 2214 040 5

020 258 400-87,5° 2213 040 5

”Seiskapuoli sallii +/- 7,5° kulma-poikkeaman 
asennuksessa.”

NAL-MAAVIEMÄRIJÄRJESTELMÄ
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Jatkoyhteet

Pipelife-nro Koko LVI-nro Pakkauskoko

021 303 160/227 2235 016 9/72

021 304 200/323 2235 020 50

021 305 250/354 2235 025 18

021 306 315/416 2235 031 15

021 307 400/560 2235 040 4

Lävistysyhteet

Pipelife-nro Koko LVI-nro Pakkauskoko

021 405 *200 2238 020 72

021 406 *250 2238 025 44

021 407 *315 2238 013 24

* Hiekkapintainen, pituus 24cm

• PVC-maaviemäri/betoniputki
• lämpökutistettava
• sis. tiivisteen

Haarayhteet

Pipelife-nro Koko LVI-nro Pakkauskoko

026 109 200/110-45° 2217 020 6/36

026 111 200/160-45° 2217 021 4/24

026 112 200/200-45° 2217 022 6/12

020 113 250/110-45° 2217 025 12

020 115 250/160-45° 2217 026 12

020 116 250/200-45° 2217 027 11

020 117 250/250-45° 2217 028 8

020 118 315/110-45° 2217 031 7

020 120 315/160-45° 2217 032 7

020 121 315/200-45° 2217 033 7

020 122 315/250-45° 2217 034 7

020 123 315/315-45° 2217 035

020 124 400/110-45° 2217 041 3

020 126 400/160-45° 2217 042 3

020 127 400/200-45° 2217 043 3

020 128 400/250-45° 2217 044 3

020 129 400/315-45° 2217 045 3
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Tiivisteet, erikseen tilattaessa

Pipelife-nro Koko

U07 005 160

U07 006 200

U07 007 250

U07 008 315

Kierrekansi, muhvillinen

Pipelife-nro Koko LVI-nro Pakkauskoko

020 530 200 2640 020 6/48

Jatkoyhteet

Puhdistusputket

Pipelife-nro Koko LVI-nro Pakkauskoko

021 203 160/150 2234 016 6/72

021 204 200/225 2234 020 24

Pipelife-nro Koko LVI-nro Pakkauskoko

020 405 200 2225 020 5/30

• PVC-maaviemäri/betoniputken muhvi

NAL-MAAVIEMÄRIJÄRJESTELMÄ
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Pipelife Finland Oy

Pipelife on yksi Suomen johtavista LVI- ja sähkötuotteita valmistavista ja markkinoivista yri-
tyksistä. Pipelife Finland on osa Pipelife International GmbH konsernia, jolla on käytössään 
yhtenä LVIS-alan johtavana toimijana merkittävä materiaali-, tuote- ja tuotantotekninen 
osaaminen 27 maassa.

Pipelife valmistaa ratkaisuja kunnallis- ja kiinteistöteknisiin kohteisiin sekä teollisuuden tar-
peisiin. Tuotevalikoimaan kuuluvat muoviset putkijärjestelmät, kaivot, öljynerottimet, jäte-
vesijärjestelmät sekä sähkön- ja kaapelinsuojausjärjestelmät.

Tuotteidemme korkeasta laadusta kertoo Nordic Poly Mark -laatumerkki. Se osoittaa asi-
akkaille, että tuote on pohjoismaisiin olosuhteisiimme sopiva, standardien mukaisesti val-
mistettu ja pitkäikäinen – sinun eduksesi.

Puh: +358 30 600 2200
Fax: +358 30 600 2211
www.pipelife.fi

Pipelife Finland Oy
Tutkijantie 4 
90590 OULU
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Myyntikonttori

Tehdas

Haaparanta
Ii

Oulu

Utajärvi

Joensuu

Tampere

Loimaa

Vantaa


