HUOMIO !

OHJE ON KOPIO! ON VARMISTETTAVA OIKEA ASENNUSOHJE
PAKKAUKSEN SISALTA. VAIN PAKKAUKSEN OHJETTA SAA KAYTTAA
ASENNUKSISSA.
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KAAPELI: AHXAMK-W tai vastaava
POIKKIPINTA: < 400mm?2 Cu/Al
KOSKETUSSUQJA: Al-laminaatti

JANNITETASO: Umax 24 kV
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ELECTRIFY THE FUTURE



® 1.1

Suorista kaapelit ja merkitse jatkoksen keskikohta. Katkaise kaapeli puukkosahalla kohtisuoraan ja puhdista
ulkovaippa 1 m matkalta.

JATKOKSEN KESKIKOHTA
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® 21

Poista vaippa kuvan ja taulukon mukaisesti.

® 22

Karhenna ja liekita ulkovaippa kuvan mukaisesti.

KARHENNA
JA LIEKITA JATKOKSEN KESKIKOHTA

Kolmikerrosletkun pituus Y
300 mm 200 mm
350 mm 220 mm
400 mm 250 mm




® 23

Karhenna laminaatti 30 mm matkalta. Aseta vakiovoimajousen ulompi reuna 30 mm paahan vaipan reunasta
ja poista laminaatti seka vesitiiveysnauha jousen reunaa vasten.

® 24

Kuori hohtosuoja 50 mm etéisyydelle laminaatin reunasta. Hio eriste kauttaaltaan tasaiseksi.

® 25

Kuori eriste jatkosholkin pakkauksen ohjeen mukaisesti.

HOHTOSUOJA
JOHDIN
ERISTE
— —
50 = = 50
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® 26

Teippaa johtimien paat suojataksesi muita osia. Vamista kaapelin puhtaus ennen sukan ja letkujen
pujottamista.

MAADOITUSSUKKA

SUOJATEIPPI
KOLMIKERROSLETKU GT125
PAALIKUTISTELETKU

® 3.1

Asenna jatkosholkki pakkauksen ohjeen mukaisesti. Kiristd momenttiruuvit aina ensin kasin. Lopuksi puhdista
jatkosholkki ja peita ruuvinreiat harmaalla mastik-massalla.




® 3.2

Aseta kentanohjauslevy jatkosholkin paalle kuvan mukaisesti. Levy tulee kiertaa tiukalle, etta ilma poistuu
sen alta. Ala painele levya.

KENTANOHJAUSLEVY

® 33

Kierra kaksi tasaista kerrosta "OM"-kentédnohjausmassaa 10 mm hohtosuojan ja 10 mm eristyksenpaalle.
Katkaise ylijadva osuus massasta.

|
KENTANOHJAUSMASSA OM KENTANOHJAUSMASSA OM

KENTANOHJAUSLEVY
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® 34

Aseta kutisteletku jatkoksen keskelle ja esilammita sitd 1 min. Aloita kutistaminen keskelta. Lopuksi
jalkildammita letkua 1 min.

Sininen

Keltainen /

/50 mm 45°

150-200 mm
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® 3.5

Aseta kuparisukka laminaatin paalle molemmilla puolilla. Kiinnitéd sukka laminaattiin jousen avulla
mahdollisimman lahelle ulkovaipan reunaa. Kierra kolme kierrosta teippia kirealle jousen paalle jousen
suuntaisesti.

MAADOITUSSUKKA
TEIPPI NAE VAKIOVOIMAJOUSI

® 3.6

Kaanna ylimaarainen sukka takaisin teipatun jousen yli ja teippaa teravat reunat.

® 41

Puhdista ulkovaipan karhennettu osuus.

® 4.2

Kierra kerros vesitiiveysmassaa kevyesti venyttden 30 mm ulkovaipan paalté ulottuen vakiovoimajousen yili.

VESITIIVEYSMASSA NGAF

VESITIIVEYSMASSA NGAF
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® 43

Aseta kutisteletku jatkoksen keskelle ja aloita kutistaminen keskelta. Lopuksi jalkilammita letkua 1 min.

LIIMALLINEN PAALLIKUTISTELETKU

4.4

Jatkos on valmis. Jatkoksen tulee jadhtya taysin ennen liikuttamista, mittausta tai kayttdonottoa.
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Saadé kaasupolttimen liekki noin 20-30 cm mittaiseksi ja keltakarkiseksi. Lammité letkua
tasaisesti faataksesi yhdenmukainen ja fiivis kutistuminen. Pidé liekki likkeessa tasaisella
efaisyydelld vélitadksesi ylikuumenemisen.

Tuotteen saa asentaa vain valmistajan tai maahantuojan hyvéksymé ammattihenkil.
Asennussarjan siséltd tulee tarkastaa ennen tyéhén ryhtymistd ja asennustydssé on
noudatettava tété ohjetta. Ohje ei korvaa asennuspétevyyttd tai ammattitaitoa.

°
n

'" Kierrate syntyvé jate vastuullisesti.

Yritys varaa oikeuden muutiaa tydohjetta oman harkintansa perusteella.

Nexans ltalia S.p.A.
nexons,com/powerioccessories
sales.npai@nexans.com

@
%% irgt;;
B ] You 3
R
@ ;‘:':;x 8 'y-'f”‘.. i ]

h ia: i
il exans

FI - 00580 HELSINKI ELECTRIFY THE FUTURE




